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1. Kurzanleitung

Anwendern, die das Programm CONFER fur "die schnelle
Uberprifung" von Lastgangdaten und / oder einer Rechnung
einsetzen wollen, wird empfohlen, die Kurzanleitung zur
Rechnungsprifung zu verwenden.

Anwendern, die sich einen schnellen Uberblick zur Funktionsweise
der Tarifschaltprogramme machen wollen, wird empfohlen, die
Kurzanleitung zu Tarifschaltprogrammen zu verwenden.

2. Bezug

Das Programm CONFER hat seine Wurzeln in dem Wunsch,
einfache Messtechnik zur Aufzeichnung von Lastgangen, wie diese
beispielsweise mit dem VDEW-Lastenheft 2.1 als Standard-
Energiemengen-Zahler definiert worden ist, einsetzen und daraus
trotzdem die komplexe Vielfalt der Tarifierung, quasi im Nachgang,
abbilden zu wollen. Es basiert auf den Ideen verschiedener Firmen
und wurde, beginnend im Jahr 2001, durch die Firma EMSYCON
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(Bad Bramstedt) unter dem Namen "'TAURUS' aus der Taufe
gehoben.

Es hat als Zielsetzung den Auftrag, ein allgemein nutzbares
Werkzeug zur tariflichen Nachbehandlung von messtechnisch
gewonnenen Lastgangen (elektrischer) Verbrauchsmessstellen zu
werden. Damit wurde ein zunachst sehr allgemeiner Ansatz
vorgegeben, weshalb das Programm auf konkrete Einsatzfalle
zugeschnitten werden kann, um in einem spezifischen Umfeld
maoglichst einfach benutzbar zu sein.

Leitfaden fur die Beantwortung der Fragestellung, welche Aufgaben
iIm Zuge der tariflichen Nachbehandlung von messtechnisch
gewonnenen Lastgangen zu leisten sind und welche Anforderungen
zur Herstellung der Transparenz fir daraus abgeleitete und zur
Abrechnung benutzte Grol3en zu erfillen sind, ist das PTB-Dokument
PTB A50.7. sind

Als eine der wesentlichsten Zielsetzungen verfolgt CONFER den
Wunsch, dem Bediener bei mdglichst allen Aufgabenstellungen
einfache Konzepte zur Losung anzubieten. Um diesem Wunsch
gerecht zu werden, ist es selbstverstandlich hilfreich, Klarheit in den
verwendeten Begriffen zu haben, weshalb nachstehend ein Kapitel
als Begriffslexikon angeflgt ist.

CONFER verwendet allgemein anerkannte Standards, die teilweise
mit Markenzeichen oder anderen registrierten Wirtschaftsgutern
zusammenhangen. In diesem Sinne sind folgende Hinweise zu
geben:

o Die von CONFER verwendeten Soft- und
Hardwarebezeichnungen sind in vielen Fallen auch
eingetragene Warenzeichen; sie werden ohne Gewahrleistung
der freien Verwendbarkeit genutzt. Die verwendete
Schreibweise richtet sich im Wesentlichen nach den
Schreibweisen der Hersteller. Die Wiedergabe von Waren- und
Handelsnamen usw. im Kontext des Programms CONFER und
in dieser Hilfe berechtigt (auch ohne besondere
Kennzeichnung) nicht zu der Annahme, dass solche Namen (im
Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung)
als frei zu betrachten sind.
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3. Notation und andere Hinweise

A. Begriffslexikon

a. Abrechnungsperiode / Abrechnungszeitraum

Der Abrechnungszeitraum beschreibt den zeitlichen
Abstand von Beginn bis Ende der Auswertung eines
Lastgangs. Er umfal3t damit die tblicherweise als
Grundlage zur Rechnungslegung verwendete Dauer.

Der Abrechnungszeitraum unterliegt im Sinne der
Arbeitsweise von CONFER der Begrenzung durch die
zeitliche Glltigkeit der Lastgange und
Tarifschaltprogramme.

Im Sinne dieser Arbeitsweise mufl3 der
Abrechnungszeitraum immer gleich oder klrzer als der
messtechnisch mit einem Lastgang erfal3te Zeitraum
sein. Der Abrechnungszeitraum kann damit niemals
aulRerhalb des zeitlichen Giltigkeitsbereichs eines
Lastgangs liegen.

Gleichermal3en gilt diese Einschrankung fur das
Verhaltnis von Gultigkeit eines Tarifschaltprogramms zum
Abrechnungszeitraum.

b. Basisdienst ('Application-Server")

Als Basisdienst wird in CONFER ein Programmteil
bezeichnet, der, neben dem Programmteil zur
Bedienung, gleichzeitig mit Start des Bedienprogramms
aktiviert wird und so lange laufen muf3, wie das
Programm CONFER verwendet werden soll. Im Sinne
der Aufgabenverteilung tbernimmt der Basisdienst die
Ausfihrung der konkret vom Bediener im
Bedienprogramm eingestellten MaRnahmen, wahrend der
Bedienteil lediglich fur die Visualisierung zustandig ist.

c. Bezugszeitpunkt
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Mit dem Bezugszeitpunkt erfolgt die zeitliche Zuordnung
von absoluten Zeitangaben (kalendarischen
Zeitstempeln) zu relativen Zeitangaben (dem
Sekundenindex).

Der Bezugszeitpunkt besteht damit aus einer Bezugszeit
und dem zugehorigen Sekundenindex. Die Bezugszeit ist
die gesetzliche Zeit im Moment der Ablesung des
aktuellen Sekunden- Index. Die Zusammenfuhrung aus
gesetzlicher Zeit und Sekunden-Index wird entweder in
der zentralen Software oder in der
Kommunikationseinrichtung vor Ort vorgenommen.
Dieser Mechanismus erlaubt, innerhalb des SyMz-
Basisgerats auf ein Kalendarium zu verzichten und
dennoch stets den Bezug zwischen Messwertbildung und
Zeit herstellen zu kdnnen.

d. Bedienprogramm (‘GUI-Frontend")

Als Bedienprogramm wird in CONFER der Programmteil
bezeichnet, den der Bediener direkt 'sieht’, und der alle
Eingaben wie Ausgaben an Tastatur und Bildschirm
betreut. Dieses Bedienprogramm kann wahlweise in
einem Browser als 'Applet' ablaufen oder, das ist der Fall
bei einer Standard-Installation, als 'gewohnliches'
Programm gestartet werden.

e. Kommunikationsdienst ((COM-Server")

Als Kommunikationsdienst wird in CONFER ein
Programmteil bezeichnet, dessen Aufgabe der
Datenaustausch zu den Messgeraten uber serielle
Schnittstellen ist.

Die Standard-Einstellung sieht vor, dass der
Kommunikationsdienst auf dem selben Rechner ablauft,
auf dem auch der Bedienteil des CONFER gestartet
wurde. Er ist daher in einer Standard-Umgebung unter
den Angaben 'Rechnername: localhost' und 'Portadresse:
21100 erreichbar.

f. Dialog
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Als Dialog werden in CONFER alle Programmfenster
bezeichnet, die zur Eingabe und Anzeige verschiedenster
Informationen dargestellt werden. Ein Dialog ist also
nichts anderes als ein (kleines) Programmfenster mit
darauf angeordneten Bedienelementen (Buttons,
Eingabefeldern, Ausgabekomponenten, ...).

g. Hauptmeni / Hauptmenizeile

Mit diesem Begriff werden alle Uberschriften in der
Hauptmenizeile des Programms bezeichnet. Die
Hauptmentizeile ist direkt unterhalb der
Programmuberschrift am oberen Ende des
Programmfensters angeordnet.

Da die einzelnen Dialoge zur Bedienung des Programms
in sogenannter "modaler" Form realisiert wurden, sind die
Hauptmenus nur dann bedienbar, wenn kein anderer
Dialog getffnet ist. Umgekehrt werden alle Hauptmenus
blockiert, sobald ein Dialog gestartet wurde.

Beim Aktivieren "klappt" unter den Hauptments jeweils
ein Unterment hervor. Dieses spezifiziert dann die zur
Auswahl stehenden Alternativen und gibt den Weg zu
den Dialogen frei.

h. Lastgang

Der Einfachheit halber wird im Umfeld von CONFER
immer dann von Lastgang gesprochen, wenn Messwerte
elektrischer mittlerer Leistung oder elektrischer Arbeit in
zeitlich gleichmafiig wiederkehrender Folge
aufgenommen werden. Die dabei auftretende Periode ist
der Ublicherweise als Registrierperiode oder Messperiode
bezeichnete Abstand zweier aufeinanderfolgender
Messzeitpunkte.

i. OBIS/EDIS

CONFER verwendet zur Bezeichnung von Messwerten
sowie berechneten Abrechungswerten das Objekt-
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Identifikations-System "OBIS". Dieses Kennzahlensystem
ist als Norm unter der Nummer IEC-62056-61 verfugbar.

Die mit OBIS definierten Kennzahlen basieren auf den in
Deutschland erarbeiteten Normentwtrfen zum Energie-
Daten-ldentifikations-Systems "EDIS". Diese wurden
zuletzt als Normentwurf der Reihe DIN-43863-3
verbreitet. Da das OBIS in kompatibler Form auf den
Vorarbeiten des EDIS aufbaut, konnen die in CONFER
verwendeten Kennzahlen beiden Spezifikationen folgen.

Auch wenn das OBIS als internationale Erweiterung zu
EDIS das Ziel der vollstandigen Kompatibilitat verfolgte,
sind letztlich kleine Unterschiede zwischen OBIS und
EDIS festzustellen. Wahlt man nun OBIS als
Kennzahlensystem und hat aber eine Datenquelle, die
das EDIS zu Grunde legt, so kann es in Einzelfallen zu
einer fehlerhaften Berechnung der Energiewerte bei der
Nachtarifierung kommen. Die fehlerhafte Berechnung
aul3ert sich meistens in negativen Zahlerstanden,
weshalb CONFER in diesen Situationen eine
Fehlermeldung ausgibt und den Bediener dazu anregt zu
prifen, ob das im Einstellungsdialog gewéhlte
Kennzahlensystem (EDIS oder OBIS) auch mit dem
Inhalt der Datenquelle tGbereinstimmt.

j.  Prufsummen (Signaturen)

Naturgemald bendtigt der Vorgang der Nachtarifierung
einen akzeptablen Schutz vor Manipulation. Dazu sind
verschiedene Ansétze notwendig, von denen einer
dadurch beschrieben werden kann, dass die zur
Nachtarifierung verwendeten 'Rohdaten’ in
unverwechselbarer Weise gekennzeichnet sind.

Zu diesem Zweck setzt CONFER die Technik der Hash-
Codes ein. Konkret wird das Verfahren nach RIPE-MD-
160 genutzt. Die daflir benétigten Programmteile wurden
den o6ffentlich verfiigbaren 'C-Quellen’ entlehnt und auf
die von CONFER genutzte Sprache Java portiert.

Mit dem Wechsel zu CONFER ab Version 2 kdnnen die
von SyMz2-Mel3einrichtungen gelieferten Rohdaten
hinsichtlich der darin enthaltenen Signaturen ausgewertet
werden. CONFER greift dazu auf die aus dem Open-
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Source-Umfeld stammende Bibliothek '‘Bouncy-Castle’,
siehe 'The Legion Of The Bouncy Castle
(http://www.bouncycastle.org)’, zurtck.

Damit wird der Begriff der 'Prifsumme / Signatur' in
CONFER mit Bezug auf unterschiedliche Kontexte
genutzt.

k. Registerkarte

Um die Bedienung in den einzelnen Dialogen
ubersichtlicher zu gestalten, werden (siehe z.B. Dialog
"Tarifschaltprogramme") inhaltlich zusammenhangende
Vorgange oder Informationen gruppiert. Jede dieser
Gruppen erhalt dann eine (hoffentlich!) sprechende
Uberschrift und wird mit dieser zu einer Einheit
zusammengebracht.

Die zusammengefal3ten Gruppen tauchen sodann im
Sinne eines Registers mit dessen Bezeichnung
innerhalb eines Dialogs auf. Durch "Anklicken" der
Uberschrift dieser Registerkarten kann der Bediener von
einer Gruppe zur nachsten wechseln.

I. Registrierperiode / Messperiode / Periode

Mit Registrierperiode wird der zeitliche Abstand zweier
aufeinanderfolgender Messzeitpunkte zur Aufnahme von
Lastgdngen bezeichnet.

Soweit die Begriffe Messperiode oder Periode im Kontext
von CONFER benutzt werden, sind diese synonym fur
die Registrierperiode zu interpretieren, da CONFER
weder Messperioden noch andere vergleichbare
Zeitrdume kennt.

m. Sekundenindex

Der Sekundenindex wurde im Zuge des tLZ-Projekts als
Werkzeug zur eindeutigen zeitlichen Markierung von
Registrierperioden eingefihrt. Im Gegensatz zu
kalendarischen Zeitstempeln, deren Wesen die zeitliche
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Markierung mit absoluten Zeitangaben ist, markiert ein
Sekundenindex die Registrierperioden mit relativen
Zeitangaben. Er bendtigt daher einen Bezugszeitpunkt,
um die relartive Zeitangabe in den gewohnten absoluten
Zeitstempel umrechnen zu kénnen.

n. SML - Smart Message Language

Die Smart Message Language - SML wurde im Zuge
des tLZ-Projekts erstellt und wird erstmalig bei SyM?2
eingesetzt. Bei SML handelt es sich um den Versuch, die
zur Kommunikation mit der Mel3einrichtungen bendétigten
Rohdaten in simplen und standardisierten
Datencontainern zu verpacken.

Die konkrete Spezifikation kann zum Stand Mai 2008
beispielsweise via 'www.sym2.org' bezogen werden.

0. SyM2- Synchronous Modular Meter

Als SyM? werden MefRReinrichtungen nach SyMmz-
Spezifikation, siehe 'www.sym2.org', bezeichnet. Diese
MelReinrichtungen beruhen auf dem Prinzip des
taktsynchronen Lastgangzéahlers und weisen gegentiber
MelReinrichtungen nach VDEW-Lastenheft deutliche
Unterschiede auf.

Als wesentliche Merkmale eines SyM2 sind mit Blick auf
CONFER aufzulisten:

- Datenprotokoll nach SML,

- Sekundenindex statt integriertem Kalendarium,

- Schutz der Rohdaten bei Signatur.

p. Untermeni / Untermenizeile

Mit diesem Begriff werden alle Auswahlzeilen bezeichnet,
die bei Aktivieren eines Hauptmenius sichtbar werden.
Alle Dialoge zur Bedienung von CONFER kdnnen nur
Uber eines der Untermenus erreicht werden.

Fir die Untermens gilt hinsichtlich des Zugangs zu
diesen der selbe, bereits bei den Hauptmenis, gegebene
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Hinweis: Sobald ein Dialog geoffnet wurde, sind weder
Haupt- noch Untermenis zuganglich. Erst wenn der
Dialog wieder geschlossen wurde, kann ein anderer
Dialog per Hauptmeni->Untermeni aufgerufen werden.

B. Ubersicht

In der Grundkonfiguration / Standardversion besteht CONFER
aus mindestents drei Programmteilen:

I. Bedienprogramm,
ii. Basisdienst und
iii.  Kommunikationsdienst.

Das Zusammenspiel dieser drei Programmteile verwendet ftr
den notwendigerweise intern anfallenden Datenaustausch den
Internet-Standard "'TCP/IP' (Transmission-Control-Protocol /
Internet-Protocol), wobei eine programmspezifische
Erweiterung auf das TCP aufgesetzt wurde.

Die Aufgabenverteilung wurde so gewahlt, dass das
Bedienprogramm im Sinne des klassischen '‘Model-View-
Controller (MVC)'-Ansatzes nur fir die Prasentation der
‘Ansicht’, also fur die Ausgabe der vom Bediener gesehenen
Dialoge und der Entgegennahme der via Maus oder Tastatur
getatigten Eingaben dient. Um dennoch einen praktisch
akzeptablen Kompromif3 zwischen der sinnvollerweise noch
akzeptablen Netzwerkbelastung und den Vorgaben der Theorie
zum MVC-Ansatz zu finden, werden einige Detailaufgaben vom
Bedienprogramm ausgefiihrt, obwohl sie von der Theorie her in
den Basisdienst geh6ren wirden.

Das Bedienprogramm selbst basiert, wie auch alle anderen
Programmteile, auf der Java-Technologie und ist auf Grund
seines Umfangs sowie der gewahlten Konzepte als 'Fat-Client'
einzustufen. Damit es, was prinzipiell ebenfalls moglich ist, als
Applet in einem Browser ablaufen kann, muf3 in diesem Sinne
die Java-Virtual-Machine auf dem Rechner, auf dem der
Browser eingesetzt werden soll, ebenfalls installiert sein.

Der Basisdienst Gibernimmt die Koordination des
Zusammenspiels zwischen den vom Bediener ausgewahlten
Aktionen und den bendtigten Zugriffen auf die Datenquellen.
Prinzipiell a3t es das Konzept zu, dass mehrere
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Bedienprogramme (quasi als 'Clients’) zeitgleich und
unabhangig voneinander auf den Basisdienst (den 'Server’)
zugreifen. Je nach geliefertem Funktionsumfang / je nach
Lizenz kann dieser Einsatzfall aber eingeschrankt sein.

Der Kommunikationsdienst ist flr den Datenaustausch mit den
Messgeraten / Zahlern zustandig. Bei einer Standard-
Installation ist ein Kommunikationsdienst installiert, wobei auch
hier, ahnlich dem Zusammenspiel zwischen
Bedienprogramm(en) und Basisdienst, eine Parallelisierung
maoglich ist, in dem mehrere Kommunikationsdienste, je nach
Anwendungsfall auch auf unterschiedlichen Rechnern,
installiert werden.

Jeder Kommunikationsdienst erhélt die zum Datenaustausch
mit einem Messgeréat / Zahler benottigten Parameter (Name der
zu verwendenden seriellen Schnittstelle, Baudrate, Protokoll,
...) mit jedem konkreten Kommunikationsauftrag. Damit wird bei
einer Standard-Installation auch dann nur ein
Kommunikationsdienst benétigt, wenn wahlweise (aber eben
nicht gleichzeitig) mit verschiedenen seriellen Schnittstellen
(‘'COM1', 'COM2', ...) gearbeitet werden soll.

Fur den Anwender wird die Trilogie dieser mindestens drei
Programmteile fir gewdhnlich nicht sichtbar - er startet das
Programm in der gewohnten Form Uber einen zentralen Aufruf,
der dann und auch nur fur die Laufzeit des Programms, die
beiden Dienste sowie das Bedienprogramm startet.

Das vorstehend geschilderte Zusammenspiel kann wie folgt
illustriert werden:
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Bedieneroberflache

(Client)
X
TC PP
»*
Ausfiihrungseinheit
(Basisdienst, L Datei-
Application-Server) " System

x

(Zugriff auf bereits gespeicherte
Lastgénge, Tarifschaltprogramme

TePp f'iF'é und Einstellwerte.)
¥

e

Zahleranbindung

{Kommunikationsdienst,
COM-Server)

(z.B.: Lokale Schnittstelle COM-1, COM-2, ...}

C. Installation, De-Installation und Start

Das Programm wird Ublicherweise ohne ein spezielles
Installations-Programm ausgeliefert, da es durch einfaches
Kopieren an einer beliebigen Stelle des Zielsystems installiert
werden kann.

Zum Installieren kopiert man entweder die komplette
Verzeichnisstruktur, deren Verzeichnisname CONFER lautet,
an das Ziel, unter Windows also beispielsweise nach
'C:\\CONFER', oder entpackt die ZIP-Datei an das gewlnschte
Ziel. Falls man die Variante 'Kopieren der Verzeichnisstruktur'
wabhlt, ist zu beachten, dass bei einigen Betriebssystemen die
von der CD auf einen Massenspeicher (Ublicherweise die
Festplatte auf dem Zielsystem) kopierten Dateien das Merkmal
'Schreibschutz ist aktiviert' tragen. Das hat zur Folge, dass das
Programm dann Anderungen, die der Bediener eingegeben hat,
nicht dauerhaft abspeichern kann; ebenfalls kdnnen
Fehlermeldungen bei der Auslesung von Zahlern auftreten.
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Daher sollte man in diesem Fall den Schreibschutz fur die
gesamte Verzeichnisstruktur deaktivieren.

Der Start des Programmes erfolgt dann unter Windows per
Batchdatei ‘runConfer.bat', die man beispielsweise Uber die
Kommandozeile oder das Startmend, dort 'Ausfuhren...', aufruft.
Zum Start des Programms unter Linux kann das Shell-Script
‘runConfer.sh' verwendet werden.

Da das Programm keinerlei Eintrage oder Anderungen in den
Systemverzeichnissen oder den System-Registrierungs-
Datenbanken vornimmt, kann es durch Loschen des bei der
Installation angelegten Verzeichnisses einfach entfernt werden.

Damit das Programm korrekt arbeiten kann, muf3 auf dem
jeweiligen Zielsystem eine passende Java-Virtual-Machine
vorhanden sein. Aul3erdem mussen, sollen auch Zahler per
serieller Schnittstelle ausgelesen werden, das Java-COMM-API
sowie evtl. von diesem bendétigte Zusatzpakete eingerichtet
sein.

Fur den Einsatz unter Windows wahlt man zweckmaliger
Weise die Java-Runtime von SUN-Microsystems (siehe
‘http://java.sun.com’). Fir den Einsatz unter Windows werden
Versionen der Gruppe 'Windows 2000', 'Windows XP' oder
'‘Windows-Vista' empfohlen.

Fur die sehr unterschiedlichen Linux-Distributionen bietet sich
das Java-Runtime-Paket der IBM Corporation (siehe
‘http://www.ibm.com/developerworks/java’) an.

D. Produktumfang, Betriebsarten

Das Programm kann in verschiedenen Betriebsarten
ausgeliefert und verwendet werden. Zur Nutzung tblich sind die
Betriebsvarianten 'vollstandig' und 'minimal’. Der Einsatz der
Betriebsvariante 'minimal’ ist fir die Rechnungsprifung durch
den Endkunden gedacht, wahrend die Betriebsvariante
'vollstandig' zur Anwendung durch Personal der Netz- oder
Mess-Stellenbetreiber, der Messdienstleister oder
Stromhandler, also ganz allgemein fur technisch entsprechend
geschulte Personen der Marktpartner vorgesehen ist.
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In der als Standard vorgesehenen Betriebsvariante stellt das
Programm die Betriebsart ‘'minimal’ ein. In dieser
Betriebsvariante wird lediglich die Rechnungsprtfung
angeboten und der zugehorige Autopilot startet mit
Programmestart automatisch.

Um die Betriebsvariante 'vollstandig' zu erreichen, mul3 der
Bedienclient des Programms mit Angabe aller Startparameter
versehen werden. Beispielsweise ist dieser in der Form ‘java -
jar ALG_MAIN.JAR localhost 21099 2000 2 0' zu starten. Es
empfiehlt sich, fur diese Startart eine passende Batchdatei
(oder unter Linux ein passendes Script) anzufertigen.

E. Technische Erlauterungen / Datenformate

Das Programm CONFER ful3t auf der Zielsetzung, sowohl
direkt vor Ort durch technisches Personal der Marktpartner als
auch per Web-Download im Browser des Endkunden
eingesetzt zu werden. Vor diesem Hintergrund wurde eine
Client-Server-Architektur auf Basis der Java-Applet-
Technologie gewahlt. Unabh&ngig von dieser technischen
Anordnung kann das Programm aber auch als ein Ganzes mit
verschiedenen Eingabe- / Ausgabeschnittstellen betrachtet
werden.

Aus diesem Blickwinkel ergibt sich folgende Struktur:
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Datenbeschaffung per

Eingabedateien serieller Schnittstelle

<

v Eingabeschnittstelle(n)

:

Verarbeitung
CONFER++ /

Visualisierung

v
Ausgabeschnittstelle

(nur bei Bedarf)

v
Ausgabedateien

Wird CONFER in Verbindung mit SyM?2 eingesetzt, wertet das
Programm basierend auf der mit der SyM2-Spezifikation
festgelegten Funktionsweise die Lastgangdaten nach
verschiedenen Kriterien aus, bevor es diese Lastgangdaten zur
weiteren Rechnungsprifung verwendet. Die dabei hinsichtlich
der Statusbit-Auswertung gewahlte Vorgehensweise ist unter
SyM?2-Statusbits beschrieben.

Als Eingabeformate werden angeboten:

. Dateien im Format UN/EDIFACT-MSCONS,
I.  Dateien mit Lastgangen im Rohdatenformat nach VDEW-
Lastenheft,

ii. Dateien mit Lastgdngen im SML-Format nach SyMz2-
Pflichtenheft,

lii. Datenbeschaffung per serieller Schnittstelle von Zahlern
nach VDEW-Lastenhetft,

iv. Datenbeschaffung per serieller Schnittstelle von Zahlern
nach SyMz2-Pflichtenhetft,

v. Dateien mit Tarifschaltprogrammen im CONFER-Format.

Als Ausgabeformate werden angeboten:
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vi. Dateien mit Lastgangen im Rohdatenformat nach VDEW-
Lastenheft,
vii. Dateien mit Lastgdngen im SML-Format nach SyMz2-
Spezifikation,
viii. Dateien mit Lastgangen im CSV-Format.

Generell entsprechen die nachfolgend erlauterten
Datenformate auch den bei der Datenbeschaffung Uber die
serielle Schnittstelle erwarteten Formaten. Erfolgt die
Datenbeschaffung tber die serielle Schnittstelle bei einem
Zahler nach VDEW-Lastenheft, wird CONFER die Anfrage
derart stellen, dass die von dem Z&ahler gelieferte Antwort dem
nachfolgend zu 'VDEW-Lastenheft' beschriebenem Format
folgt.

GleichermalRen wird CONFER die Anfrage bei einer Mess-
Einrichtung nach SyMz2-Pflichtenheft dergestalt aufbauen, dass
als Antwort die unten unter 'erweiterte SML-Datei' beschriebene
Form entsteht.

Sollen Dateien exportiert werden, kann unter 'Rohdaten’ nur
das jeweils zuvor bei der Datenbeschaffung gewéahlte Format
ausgegeben werden. Die Konvertierung von SML zu VDEW-
Lastenheft oder von MSCONS zu SML ist nicht vorgesehen.

Die beim Export als Option erstellten CSV-Dateien enthalten
immer nur die Lastganginformationen. Die Dateien sind so
aufgebaut, dass jede Zeile einer Viertelstunden und jede Spalte
einer Messgrof3e entspricht.

Rubrik "UN/EDIFACT-MSCONS"

Soweit Dateien im Format UN/EDIFACT-MSCONS notiert sind,
mussen diesen den Anforderungen nach VDEW-Bericht zu
UN/EDIFACT-MSCONS Version 1.6b, Nachrichten-Typ 'LG'
genugen.

Rubrik "VDEW-Lastenheft"

Soweit Dateien im Format VDEW-Lastenheft notiert sind,
mussen diese den Anforderungen nach IEC-1107-
Datenstruktur und Festlegungen des VDEW-Lastenhefts 2.12
genugen. Dabei miussen die Dateien exakt so aufgebaut sein,
wie die Rohdaten eines Zéhlers nach VDEW-Lastenheft
angeordnet sind, wenn der Zahler diese Rohdaten an seiner
seriellen Schnittstelle ausgibt.
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Damit kdnnen Dateien im Format VDEW-Lastenheft dadurch
erstellt werden, dass die von dem Zahler gelieferten Rohdaten
bei der Datenbeschaffung einfach in eine Datei umgeleitet und
abgespeichert werden.

Unter Rohdaten wird in diesem Zusammenhang nur der Anteil
des Lastgangs verstanden. Alle anderen, ebenfalls im Zuge der
bidirektionalen Kommunikation nach IEC-1107
Protokollelemente dirfen nicht mit in die Datei Gbernommen
werden.

CONFER versucht, den vielen Varianten von Rohdaten nach
VDEW-Lastenheft gerecht zu werden. Auf Grund der Vielzahl
der im Feld anzutreffenden Varianten gelingt das aber nicht
immer. Als gesicherte Basis zum Aufbau von Rohdaten, die
CONFER "versteht", sollte auf die Spezifikation
'Formatspezifikation fiir Lastgangdaten' (diese Spezifikation ist
Teil der zu CONFER bereitgestellten Dokumentation)
zuruckgegriffen werden.

Zur lllustration kann folgendes Beispiel verwendet werden:

P.01(10309220015) (00) (15) (4) (1.5) (kW) (2.5) (kW) (5.5) (kvar) (7 .5) (kvar)
(0.027)(0.000) (0.006) (0.000)
(0.027)(0.000) (0.005) (0.000)
(0.027)(0.000) (0.006) (0.000)
(0.026) (0.000) (0.005) (0.000)

(0.025)(0.000) (0.000) (0.000)
(0.025%(0.000)(0-000)(0-000)

P_01(10310160015) (00) (15) (4) (1.5) (kW) (2.5) (kW) (5.5) (kvar) (7.5) (kvar)
(0.024)(0.000) (0.000) (0.000)
(0.025)(0.000) (0.000) (0.000)
(0.025)(0.000) (0.000) (0.000)

(0.025)(0.000) (0.000) (0.000)

Rubrik "SyMz2-Pflichtenheft"

Soweit Dateien im SML-Format gemafR SyMz2-Pflichtenheft
notiert sind, mussen diese hinsichtlich der Kodierung der SML-
Spezifikation 1.02 folgen. Dabei akzeptiert CONFER sowohl
Dateien, die den SML-Transportrahmen (siehe SML-
Spezifikation, Kapitel 8) enthalten als auch Dateien, die direkt
mit der Nachricht 'SML_PublicOpen.Res' (siehe SML-
Spezifikation, Kapitel 5.1.2) beginnen.
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Damit CONFER die SML-Datei nicht nur lesen sondern auch
verwenden kann, muss diese mindestens folgende Nachrichten
in der hier aufgelisteten Reihenfolge enthalten:

SML_PublicOpen.Res <-- siehe SML-Spezifikation 1.02,
Kapitel 5.1.2

. fur Lastgang:

SML_GetProfilePack.Res <-- siehe SML-Spezifikation 1.02,
Kapitel 5.1.6
und SyM2-Pflichtenheft 1.02,

Kapitel 4.6.2 und 4.6.3

SML_PublicClose.Res <-- siehe SML-Spezifikation 1.02,
Kapitel 5.1.4

SMI-Dateien, die Lastgange im Format
'SML_GetProfileList.Res' anliefern, kann CONFER nicht
verwenden.

Enthalt eine SML-Datei nur die vorstehend genannten
Nachrichten, muss der Bediener die zur Rechnungsprifung
neben dem Lastgang zusatzlich bendtigten Elemente Public-
Key und Bezugszeitpunkt manuell im Zuge der
Programmbedienung eingeben.

Um den Prozess der Rechnungsprifung zu vereinfachen, kann
CONFER ebenfalls SML-Dateien verarbeiten, die den Public-
Key der Messeinrichtung und / oder den Bezugszeitpunkt der
Datenbeschaffung enthalten. Sobald eine der beiden
Informationen in der SML-Datei vorhanden ist, wird diese auch
verwendet, es sei denn, der Bediener hat explizit die manuelle
Angabe des jeweils betroffenen Parameters angewabhilt.

SML-Dateien mit diesen erganzenden Informationen sind wie
folgt aufzubauen:

SML_PublicOpen_.Res <-- siehe SML-Spezifikation 1.02,
Kapitel 5.1.2

. Fflr Public-Key:

SML_GetProcParameter.Res <-- siehe SML-Spezifikation 1.02,

Kapitel 5.1.10
und SyM2-Pflichtenheft 1.02,
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. Fir spezielle Messwerte-

SML_GetProcParameter.Res <-- siehe SML-Spezifikation 1.02,
Kapitel 5.1.10
und SyM2-Pflichtenheft 1.02,
Tab. 49

. Fflr Zeitbezug:

SML_Attention.Res <-- siehe SML-Spezifikation 1.02,
Kapitel 5.1.6
und SyM2-Pflichtenheft 1.02,
Tab. 85

. fur Lastgang:

SML_GetProfilePack.Res <-- siehe SML-Spezifikation 1.02,
Kapitel 5.1.6
und SyM2-Pflichtenheft 1.02,
Kapitel 4.6.2 und 4.6.3

SML_PublicClose.Res <-- siehe SML-Spezifikation 1.02,
Kapitel 5.1.4

Enthalt die SML-Datei die Nachricht zu den speziellen
Messwerte-Tupeln, kann CONFER bei der Priifung auch die
Angaben zur letzten Synchronisation, zum letzten Ausfall der
Versorgungs- Spannung sowie zur Spannungswiederkehr
auflisten.

Rubrik "SyMz2, Signaturprifung"

Mit Einfihrung von Messeinrichtungen nach SyMz2-Pflichtenheft
wurde auch ein Verfahren zum Schutz von Messwerten per
Signatur realisiert. Die Details dazu kbnnen im SyMz2-
Pflichtenheft 1.02, Kapitel 4.5.2, nachgelesen werden.
CONFER wendet den dort beschriebenen Mechanismus zur
Verifikation der Lastgangwerte bei SML-Dateien an (falls der
dafir bendtigte Public-Key in der SML-Datei mitgeliefert oder
durch den Bediener eingegeben wird).

Soll der Public-Key durch den Bediener eingegeben werden,
hat dies in hexadezimaler Form, ohne Leer- oder Trennzeichen
zur Gruppierung zu erfolgen.
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F. Versions-Historie

Diese Dokumentation spiegelt den Stand zur Programm-
Version 1.6x wider. Die Evolution der bisher ausgelieferten
Versionen wird mit den nachfolgend gelisteten Teildokumenten
beschrieben. Dabei enthalt jedes Dokument im Sinne der
inkrementellen Anderungen die Hinweise zu hinzugefiigten
Funktionen sowie zu gefundenen und eliminierten Fehlern.

Im einzelnen sind folgende Informationen verfliigbar:

. Versionen ab 1.00 bis 1.09
I. Versionen ab 1.10 bis 1.49
ii. Versionen ab 1.50 bis 1.59

ii. Versionen ab 1.60 bis 1.99
iv. Versionen ab 2.00 bis 2.xx

4. Menustruktur

Um eine einfache Bedienung zu gewahrleisten, wurde die
Menustruktur in klassischer Form an die bestehende Vorgehensweise
vieler Programme angelehnt. Liest man die Uberschriften der
einzelnen Hauptmenupunkte von links nach rechts in der Reihenfolge
ihres Auftretens in der Hauptmeniizeile, so ist gleichermal3en die
Abfolge der Bedienungsschritte erkennbar.

Das Grundkonzept der Bedienung von CONFER sieht eine
dynamisch dem jeweils geltenden Kontext automatisch angepalite
Mendustruktur vor. Dies bedeutet, dass je nach aktuellem Zustand
verschiedene Hauptmenus gesperrt (diese werden dann leicht grau
dargestellt) sind. AuRerdem tragen die Untermeniis dem Kontext
angepalite Eintrage.

Beispielsweise kann folgendes Szenario helfen, um das Verhalten zu
erlautern:

Angenommen, ein Bediener aktiviert eine Auslesung unter dem
Namen "PK-420". Bevor er diese Auslesung vorgenommen hat, war
das HauptmenuU "Ausgabe" vollstandig gesperrt, da keine
ausgelesenen Werte zur Ausgabe bereit standen. War die Auslesung
des "PK-420" erfolgreich, wird der Name der Auslesung (hier "PK-
420") als Untermeni unter dem Hauptmeni "Ausgabe” eingetragen
und das Hauptmeni "Ausgabe" wird freigegeben.
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Sei weiter angenommen, dass vor der Auslesung kein
Tarifschaltprogramm gewahlt wurde. Dann wird das Hauptmenu
"Ausgabe", Untermeni "PK-420" nur die Option "Lastgang" zeigen,
da die Ausgabe von Abrechnungswerten ohne die Auswahl eines
Tarifschaltprogramms nicht moglich ist.

Hauptmenu '‘Programmlauf'

Untermeni 'Eigenschaften’

Wird dieses Untermenu aktiviert, so startet ein Dialog, der
den Zugriff auf alle einstellbaren Parameter zum
Programm 'CONFER' umfaf3t. Damit der Dialog
einigermal3en ubersichtlich bleiben konnte, wurden die
Einstellwerte in einzelne Rubriken zusammengefalit.
Jede dieser Rubriken kann per 'Baum-Struktur'
ausgewahlt und dann im einzelnen betrachtet werden.

Zu den einzelnen Rubriken ist eine detallierte
Beschreibung verfuigbar.

a. Untermeni '‘Beenden’

Wird dieses Untermend aktiviert, so erfolgt eine Abfrage,
ob der Bediener das Programm tatsachlich beenden
mochte. Wird auf diese Frage mit "Ja" geantwortet, so
werden die aktuell vorliegenden Einstellwerte gesichert
und der Programmlauf beendet.

Beim nachsten Start wird CONFER versuchen, den mit
"Beenden" gespeicherten Kontext wieder herzustellen, so
dass der Bediener genau an jener Stelle weiterarbeiten
kann, an der er den Programmlauf verlassen hat.
Ausgenommen von dieser Wiederherstellung sind
ausgelesene und nicht als Datei gespeicherte Lastgange
sowie die stets neu und aktuell berechneten
Abrechnungswerte.

A. Hauptmenu 'Autopilot’
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Der Autopilot ist ein Werkzeug, dass prozel3orientiert Uber

eine Folge von Einzelschritten zu einem konkreten Ergebnis
leitet. Er ist in diesem Sinne den aus anderen Programmen

bekannten "Assistenten” vergleichbar.

Je nach gewahltem Untermeni bietet der Autopilot
unterschiedliche Aktionen zur Ausfiihrung an. Zu jeder dieser
Aktionen kann der Bediener wahrend des Programmlaufs Hilfe
abrufen. Nachstehend ist eine Liste mit Verweisen auf diese
einzelnen Hilfeseiten aufgefluhrt:

Folgende Detailinformationen stehen bereit:

Bedienung des Autopiloten,

Auswahl der Datenquellen,

Messwerte auslesen,

automatisches Erfassen der Messwerte,
Tarifschaltprogramm laden,
Abrechnungszeitraum wéahlen,
Abrechnungswerte ausgeben,

Lastgang tabellarisch ausgeben.

NoOg~wWNEO

h. Unterment 'Rechnungsprifung’

Diese Variante des Autopiloten leitet den Bediener von
der Auslesung bis zu den nachtarifierten
Abrechnungswerten.

Diese Variante des Autopiloten ist in allen
Ausfiihrungsoptionen von CONFER verfligbar.

i. Untermeni 'Verwaltung'

Diese Variante des Autopiloten leitet den Bediener von
der Auslesung bis zu den nachtarifierten
Abrechnungswerten, wobei gegentber der Variante
'Rechnungsprifung' zusatzlich alle voreingestellten
Randbedingungen geéandert werden kénnen.

Diese Variante des Autopiloten ist NICHT in allen
Ausfiihrungsoptionen von CONFER verfligbar.
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B. Hauptmenu 'Tarifschaltprogramm'’

Dieser Menupunkt bietet dem Bediener den Zugriff auf die
Ausgabe, Anderung und Neu-Definition von
Tarifschaltprogrammen.

Je nach eingestellten (siehe Dialog "Eigenschaften")
Tarifschaltprogrammen tauchen deren Namen als einzelne
Untermenu-Punkte auf. Aktiviert man einen dieser Punkte, wird
das entsprechende Programm geladen und steht zur
Bearbeitung bereit. Hingegen erlaubt das Untermeni "Neu
anlegen” die vollstandige Erzeugung eines (neuen)
Tarifschaltprogrammes.

Innerhalb des Dialogs sind verschiedene Registerkarten
verflgbar. Zu jeder dieser Registerkarten existieren eigene
Hilfetexte, die wahrend der Bedienung des Programms
abgerufen werden kénnen.

Folgende Detailinformationen stehen bereit:

Schaltuhr allgemein,

Zeittarife

Mengentarife,

Reqistertarife,
Tagesprogramme,
Wochenprogramme,
Jahresprogramme,
Vorrangstage,

jahresgebundene Vorrangstage.
Sonderschaltungen,

©CoNOhWNEO

Das Hauptmenu "Tarifschaltprogramm®™ ist NICHT in allen
Ausfuihrungsoptionen von CONFER verfugbar.

j- Untermend 'Programm-XY'

Dieses Kapitel steht stellvertretend fr keinen, einen oder
mehrere Untermendpunkte, die je nach eingestellten
Tarifschaltprogramm-Namen dynamisch eingebunden
werden.

Sobald ein Tarifschaltprogramm per Dialog
"Eigenschaften” eingebunden wurde, taucht dessen
Name als einer der moglichen Unterment-Eintrage auf.
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Aktiviert der Bediener einen dieser Untermend-Eintrage,
so wird das zugehoérige Tarifschaltprogramm geladen und
der Dialog zur Bearbeitung des Programms gestartet.

k. Untermeni 'Neu anlegen’

Uber diesen Untermen-Eintrag kann ein neues
Tarifschaltprogramm definiert und angelegt werden. Bei
der Bedienung startet man mit einem leeren Programm.

C. Hauptmeni ‘Auslesung'

Dieser Menupunkt bietet dem Bediener den Zugriff zur
Auslesung von Messwerten (derzeit kbnnen ausschlief3lich
Lastgange ausgelesen werden).

Je nach eingestellten (siehe Dialog "Eigenschaften")
Messwerte-Quellen tauchen deren Namen als einzelne
Untermenid-Punkte auf. Aktiviert man einen dieser Punkte, wird
das entsprechende Messgerat ausgelesen.

Zur Bedienung des Dialogs ist eine detallierte Beschreibung
verfugbar.

Untermeni 'Quelle-XY"

Dieses Kapitel steht stellvertretend fur keinen, einen oder
mehrere Untermendlpunkte, die je nach eingestellten
Messwerte-Quellen dynamisch eingebunden werden.

Sobald eine Datenquelle (eine Datei oder ein an die
serielle Schnittstelle angeschlossenes Messgerat) per
Dialog "Eigenschaften” eingebunden wurde, taucht deren
Name als einer der moglichen Untermen(-Eintrage auf.
Aktiviert der Bediener einen dieser Untermend-Eintrage,
so wird die zugehorige Datenquelle an den Dialog zur
Auslesung geleitet. Der Bediener kann dann entscheiden,
ob er die Auslesung der Datenquelle vornehmen mdchte.

D. Hauptmeni 'Abrechnungszeitraum’
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Dieser Menupunkt bietet dem Bediener die benotigten
Eingabefelder zur Definition des gewiinschten
Abrechnungszeitraums.

Der Menupunkt ist nur dann zuganglich, wenn erstens ein
Tarifschaltprogramm ausgewé&hlt und zweitens eine
Datenquelle ausgelesen wurde.

Untermenu 'Festlegen’

Derzeit kdnnen Abrechnungszeitrdume nur auf einfache
Art und Weise definiert werden. Der Vorgang, zu dem
eine detallierte Beschreibung verfugbar ist, wird tGber
dieses Untermenu erreicht.

E. Hauptmen( 'Ausgabe’

Dieser Menupunkt fal3t alle Optionen zur Ausgabe der
ausgelesenen Messwerte (Lastgange) sowie der per Programm
CONFER nachtarifierten Abrechnungswerte zusammen.

Der MenUpunkt ist nur dann zugénglich, wenn mindestens eine
Datenquelle ausgelesen wurde.

Auswahl 'Quelle-XY'

Sobald eine Datenquelle erfolgreich ausgelesen wurde,
erscheint deren Name in diesem Untermenu-Eintrag. Er
dient als Hinweis, um dem Bediener vor einer Ausgabe
anzuzeigen, welche Messwerte (welcher Lastgang) zur
Anzeige gebracht werden kénnen (kann).

Derzeit kann CONFER nur den jeweils zuletzt
ausgelesenen Lastgang zwischenspeichern und zur
Ausgabe anbieten.

a. Auswahl 'Lastgang’

Sobald eine Datenquelle erfolgreich ausgelesen wurde,
kann deren Lastgang wahlweise tabellarisch oder
grafisch angezeigt werden. Um die Ausgabe zu aktivieren
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und eine Auswahl zwischen der tabellarischen oder
grafischen Darstellung zu treffen, wird diese Auswabhl
angeboten.

b. Untermend ‘Tabelle'

Mit diesem Menupunkt wird die tabellarische Darstellung
eines zuvor ausgelesenen Lastgangs aktiviert.

Zur Bedienung des Dialogs ist eine detallierte
Beschreibung verfugbar.

cC. Untermeni 'Grafik'

Mit diesem Mentpunkt wird die grafische Darstellung
eines zuvor ausgelesenen Lastgangs aktiviert.

Zur Bedienung des Dialogs ist eine detallierte
Beschreibung verfuigbar.

d. Untermeni 'Export’

Mit diesem Menupunkt kann der zuvor ausgelesene
Lastgang exportiert werden. Die verfiigbaren Zielformate
sind 'CSV' und 'Rohdaten’. Dabei bietet die Variante
'CSV' die Mdglichkeit, den exportierten Lastgang mit
Standard-Programmen zur Tabellenkalkulation
einzulesen.

e. Auswahl 'Abrechnungswerte’

Sobald eine Datenquelle erfolgreich ausgelesen, das
gewtunschte Tarifschaltprogramm geladen und die
Abrechnungsgrenzen gesetzt wurden, kdnnen die
Abrechnungswerte berechnet werden. Dazu bietet diese
Auswahl den Unterpunkt "Tabelle', tiber den die
Berechnung und die Anzeige der Ergebnisse erfolgt. Erst
wenn die berechneten Werte vorliegen, konnen diese
zusatzlich exportiert werden.
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f. Untermenu 'Tabelle’

Sobald Abrechnungswerte berechnet werden kdnnen,
wird dieses Untermenu freigegeben. Aktiviert der
Bediener die Option, werden die Abrechnungswerte
gemal der aktuell vorliegenden Einstellwerte neu
berechnet und zur Anzeige gebracht.

Damit Abrechnungswerte berechnet werden kdnnen,
mussen ein Tarifschaltprogramm ausgewahlt, ein
Lastgang ausgelesen und der Abrechnungszeitraum
definiert worden sein!

Erst wenn die vorstehend gelisteten Bedingungen erfullt
sind, wird das Unterment Abrechnungswerte
freigeschaltet.

Zur Bedienung des Dialogs ist eine detallierte
Beschreibung verfuigbar.

Werden Lastgangdaten zu SyMz? visualisiert, enthalten
diese eine Spalte mit einem Fehlerkode. Dessen
Bedeutung kann per 'Doppelklick’ auf den Fehlerkode im
Detail betrachtet werden. Zur konkreten Verwendung wird
auf die detallierte Beschreibung verwiesen.

g. Untermenu 'Export’

Mit diesem Menupunkt kénnen die zuvor berechneten
Abrechnungswerte exportiert werden. Das verflugbare
Zielformat ist 'CSV'. Diese Variante bietet die Moglichkeit,
die exportierten Abrechnungsdaten mit Standard-
Programmen zur Tabellenkalkulation auszuwerten.

h.  Auswahl 'SyMz?, Leistungsmittelwerte'

Wurden die Mel3daten eines SyM? erfal3t, bietet CONFER
einen Dialog zur Suche nach Leistungsmittelwerten,
wobei als Suchkriterium die Zeit, wahlweise in der
Variante kalendarischer Zeitstempel oder
Sekundenindex, verwendet werden kann.

Zur Bedienung des Dialogs ist eine detallierte
Beschreibung verfuigbar.
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i. Auswahl 'SyM2, Sondertupel'

Bei SyM? kdnnen neben den Lastgangdaten auch
spezielle Sondertupel durch CONFER erfal3t und
visualisiert werden. Diese liefern die Zahlerstande zu
speziellen Ereignissen. So kann beispielsweise der
Zahlerstand zum Zeitpunkt der letzten
Spannungswiederkehr oder der letzten Synchronisation
dargestellt werden.

Zur Bedienung des Dialogs ist eine detallierte
Beschreibung verfugbar.

Wie auch bei SyMz2-Lastgangdaten kbnnen die in der
Darstellung visualisierten Fehlerkodes per 'Doppelklick’
auf den Fehlerkode im Detail betrachtet werden. Zur
konkreten Verwendung wird auf die detallierte
Beschreibung verwiesen.

F. Hauptmenu 'Ansicht’

Dieser Menupunkt bietet dem Bediener Zugriff auf
ubergreifende Einstellungen zu Sprache und Aussehen ("Look
and Feel") von CONFER. Da diese Einstellungen stets global
greifen missen und nur aus wenigen Optionen bestehen,
wurden sie direkt in die Untermentstruktur integriert. Es
existieren keine umfangreichen Dialoge zur Auswahl der
Parameter.

Die jeweils geltende Einstellung wird durch einen Punkt neben
der Option markiert. Durch "Anklicken" einer zur Auswahl
stehenden Option wird die Markierung auf die neue Wahl
verschoben.

Je nach Konfiguration von CONFER sind einige (oder alle) der
maoglichen Varianten gesperrt. Diese zeigen dann nur den
aktuellen Zustand und sind leicht grau dargestellt.

Unterment 'Sprache’
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Uber diesen Untermenii-Eintrag kann auf die

Auswabhlliste der von CONFER unterstitzten Sprachen
verzweigt werden.

a. Auswahl 'Deutsch’

Ist diese Option markiert, arbeitet CONFER in der

Sprachversion "Deutsch". Dies ist die im Standardfall
vorgegebene Auswahl.

b. Auswahl 'Englisch’

Ist diese Option markiert, arbeitet CONFER in der
Sprachversion "Englisch".

HINWEIS: Derzeit sind alle Dialoge und Hilfetexte nur in
Deutsch verfuigbar!

C. Untermeni 'Aussehen’

Uber diesen Untermen(-Eintrag kann auf die
Auswabhlliste der von CONFER unterstttzten
Darstellungsformen verzweigt werden.

d. Auswahl 'System’

Ist diese Option markiert, arbeitet CONFER in der
Darstellungsform des jeweils verwendeten

Betriebssystems. Dies ist die im Standardfall
vorgegebene Auswahl.

e. Auswahl 'Metal'

Ist diese Option markiert, arbeitet CONFER in der
Darstellungsform "Metal". Dies ist die Standard-
Darstellung fur Java-Programme.

Die Darstellungsform "Metal" ist eine gegeniber der unter
Windows Ublichen Form leicht abgewandelte Variante
des sogenannten "Look and Feel". Sie wird als Standard
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fur den Einsatz der Java-Foundation-Classes (auf denen
das Programm CONFER basiert) verwendet.

f. Auswahl 'Windows'

Ist diese Option markiert, arbeitet CONFER in der
Darstellungsform "Microsoft Windows"; allerdings ist
diese Darstellungsform nicht auf allen Betriebssystemen
verflgbar, beispielsweise funktioniert die
Darstellungsform "Microsoft Windows" nicht, wenn der
CONFER auf einer Linux-Plattform eingesetzt wird.

Die Darstellungsform "Microsoft Windows" entspricht der
unter Windows tblichen Form von Dialogen, Buttons und
anderen Elementen der Bedienerschnittstelle (des
sogenannten "Graphical-User-Interface" - GUI).

g. Auswahl 'Motif'

Ist diese Option markiert, arbeitet CONFER in der
Darstellungsform "Motif".

Die Darstellungsform "Motif" entspricht der unter dem X-
Windows-System von UNIX Ublicherweise verwendeten
Form von Dialogen, Buttons und anderen Elementen der
Bedienerschnittstelle.

G. Hauptmend 'Hilfe'

Dieser Menupunkt bietet dem Bediener Zugriff auf die Hilfe
(diese hier gezeigten Informationen) sowie auf weitere, rein
informative Angaben.

Je nach aktueller Situation im Programm CONFER kann der
Bediener per Taste "F1" kontextsensitive Hilfe erhalten. Besteht
zur aktuellen Situation keine spezielle Hilfe, fihrt die Betatigung
von "F1" auch zu keiner Reaktion.

Untermenu 'Bedienung’
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Aktiviert der Bediener dieses Untermenu, wird ein auf
sehr wenige Handgriffe reduzierter Dialog zur Ausgabe
der Hilftetexte gestartet. Der Dialog erlaubt lediglich das
Anzeigen und Blattern in den Texten. Weitere, von
anderen sogenannten Browsern bekannte Funktionen
werden nicht angeboten.

Das Untermeni Bedienung fuhrt immer auf das
Inhaltsverzeichnis der Bedienungsanleitung.

a. Untermeni 'Uber'

Der hiertber aktivierte Dialog zeigt die aktuelle Version
sowie weitere informative Angaben zu CONFER an.
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Kurzanleitung zur
Rechnungsprifung'

Zur
Inhaltsiibersicht

1. Zielsetzunq:

Das Programm wurde geschaffen, um Anwendern ein Werkzeug zur
Uberprufung der bei einigen Stromlieferanten eingesetzten
nachgelagerten Tarifierung zu ermdglichen.

Als nachgelagerte Tarifierung werden hier Konzepte verstanden, bei
denen ein Stromzahler (die "Mess-Stelle") lediglich den Lastgang der
gezéahlten Energie aufzeichnet und zu einem spéteren Zeitpunkt,
zumeist in der zentralen Software des Stromlieferanten, ein
Tarifschaltprogramm "lUber den Lastgang" gelegt wird. Der Lastgang
enthalt zu diesem Zweck entweder die je Viertelstunde von dem
Zahler gemessene mittlere Leistung oder den je Viertelstunde
gemessenen Energieverbrauch.

Basierend auf den beiden Eingangsgrél3en - Lastgang mit
Viertelstundenwerten und Tarifschaltprogramm - berechnet das
Programm jene Werte, die ein Z&hler vor Ort bestimmt hatte, wenn in
diesem das Tarifschaltprogramm eingespeichert gewesen ware.

Damit gewabhrleistet ist, dass das von CONFER verwendete
Tarifschaltprogramm auch identisch zu dem im Stromliefervertrag
vereinbarten Tarifschaltprogramm ist, bildet CONFER eine
Prifsumme Uber das von ihm verwendete Tarifschaltprogramm.
Diese Prufsumme sollte ebenfalls zur Identifikation des
Tarifschaltprogramms mit dem Stromliefervertrag vereinbart worden
sein.

Um sicher zu stellen, dass der von CONFER verwendete Lastgang
auch identisch mit dem zur Rechnungslegung in der zentralen
Software des Stromlieferanten verwendeten Lastgang ist, stehen
zwei Varianten bereit:

I.  Auslesung des Lastgangs vor Ort bei dem Zahler,

ii.  Verwendung von signierten Lastgangen nach SyMz2-
Pflichtenheft.
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Sicherlich ist es richtig, die Prifung zun&chst mit dem vom
Stromlieferanten bereitgestellten Lastgang vorzunehmen und nur bei
Abweichung / Unklarheit den Aufwand der Auslesung vor Ort zu
treiben. Mit Einfihrung von Zahlern nach SyMz2-Pflichtenheft kann auf
die Auslesung vor Ort ganz verzichtet werden. Hier reicht es, den auf
einer SyM2-Messeinrichtung aufgedruckten Public Key mit dem von
CONFER zur Prufung der Lastgangsignatur verwendeten Public Key
zu vergleichen. Stimmen beide tberein UND bestatigt eine
Signaturprifung die mit dem Lastgang angelieferten Signaturen,
stammen mindestens jene Viertelstundenwerte des Lastgangs
zweifelsfrei und ohne Veranderung aus der Messeinrichtung, bei
denen die Signaturprifung ein 'ok’ liefert.

2. Rechnungspriufung:

Bevor die Rechnungsprifung gestartet werden kann, sollte das
Programm CONFER lokal installiert werden (siehe dazu das Kapitel
zur Installation in der Bedienungsanleitung).

Eine Rechnungsprifung kann auf zwei Wegen erfolgen:

iii.  Per Autopilot mittels automatischer Bedienerfiihrung oder
Iv.  per manueller Bedienung.

2.1. Rechnungspriufung per Autopilot:

Der Autopilot wird tber die Mentauswahl"Autopilot -> Starte
Rechnungsprifung” gestartet und fuhrt mittels finf Schritten von
der Auswahl der Lastgangquelle sowie der Quelle des Tarif-
Schaltprogramms bis zur Anzeige der tarifierten Energiewerte und
Maxima.
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Autupilut

Autopilot

Folgende Schritte werden hierbei ausgefab:

Schritt 1: Auswahl einer Lastganaguelle

Schritt 2 Auswahl einer Tari-Schaltprogrammguelle

Schritt 3; Einholen der Lastoangdaten sowie Laden des Tari-Schaltprogrammes
Schritt 4;: Auswahl des Abrechnungszeitraumes

Schritt 5 Anzeige der tarifierten Lastgang-Messwere

Bitte Taste Weiter = betatigen ...

Schiieken i Weiter >

2.1.1. Schritt 1 von 5: Quelle der Lastgangdaten wahlen:

Hier wird die Quelle der Lastgangdaten angegeben. Diese Quelle ist
z.B. eine vom Stromlieferanten gelieferte Datei mit einem zuvor
ausgelesenen Lastgang oder kann ggf. ein mittels einer direkten
Datenverbindung angeschlossener Zahler sein.

Die hier zur Verfigung gestellten Datenquellen missen zuvor Gber

den Menipunkt Programmlauf -> Eigenschaften angegeben oder
vom Stromlieferanten als Datei zur Verfigung gestellt worden sein.
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E:gSchritt 1 von 5 : Quelle der Lastgangdaten wahlen : : x|

S =

Aktuell ausgewahlter Mame:

ML per Datei

< Zuriick | Hilfe | Infa; I Schlieken Weiter =

2.1.2. Schritt 2 von 5: Tarif-Schaltprogramm wahlen:

Hier wird das zu verwendende Tarifschaltprogramm angegeben.
Diese Quelle ist z.B. eine vom Stromlieferanten gelieferte Datei mit
einem Tarifschaltprogramm oder kann zuvor manuell tGber den
MenUpunkt " Tarif-Schaltprogramm®” selbst erstellt worden sein.

Die hier zur Verfigung gestellten Tarif-Schaltprogramme mussen
zuvor udber den Menupunkt Programmlauf -> Eigenschaften
angegeben oder vom Stromlieferanten als Datei zur Verfiigung
gestellt worden sein.
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Aktuell ausgewahlter Mame:
SLL KUz

< Zurick | Hilfe | Infa; I Schlieken Weiter =

2.1.3. Schritt 3 von 5: Datenquellen lesen:

In diesem Schritt werden die zuvor in den Schritten 1 und 2
gewahlten Quellen des Lastganges und des Tarif-Schaltprogramms
eingelesen.

Vor dem Start der Erfassung des Lastganges sind vom Anwender
einige Daten bezlglich des Erfassungszeitraumes des Lastganges
einzugeben bzw. zu quittieren.

1t . "
E_‘ Yorgabe des Erfassungszeitbereiches x]

rAuslesezeitraum:
Wahl der Zeiteinheit: FWan: ~Bis:

& Sekundenindex (S £ Zeitstempel (ZET) ¥ “om Beginn I [Wom Beginn] | ¥ BisEnde I [Bis Ende] |

rReferenz S =-= Z5T:

o ; ~Sekundenindex (51 rZeitsternpel (Z5T)
[Automatisch] | I [Autormatisch] |
 Manuell

i Public-Key:

¥ Legale Priffung iSignaturen) Automatisch erfassen ¢ Manuell vargeben

Automatische Erfassung des Fublic-ley

ok |
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2.1.3.1 Referenz Sl <-> ZST:

Die Referenz Sl <-> ZST (Bezugszeitpunkt) legt den Bezug eines
Sekundenindex (SI) zu einem kalendarischen Zeitpunkt (ZST =

Zeitstempel) fest.

Dieser Bezug kann

v. automatisch vom auszulesenden Z&ahler oder durch die vom
Stromlieferanten gelieferte Datei, welche den Lastgang enthalt,
hergestellt werden oder

vi. vom Anwender manuell vorgegeben werden.

2.1.3.1.1 Ermittlung der Referenz Sl <-> ZST zur manuellen

Eingabe:

Die Referenz Sl <-> ZST (Bezugszeitpunkt) kann vom Anwender
direkt am Zahler (sofern zugénglich) mittels einer genau laufenden

Uhr ermittelt werden.

Hierzu wird der in der Anzeige des Zahlers dargestellte
Sekundenindex (Sl) abgelesen sowie zeitgleich die (genaue) Uhrzeit
inklusive der Sekunden festgehalten.

Diese Uhrzeit stellt, in Verbindung mit dem Ablesedatum, den
kalendarischen Zeitstempel (ZST) dar.

Unrgahe des Erfassungszeitbereiches

Auslesezeitraum:

rwahl der Zeiteinheit:

& Sekundenindex (S ¢ Zeitstempel (Z5T)

| Fon:

¥ vom Beginn [vorm Beginn] i

“Bis

¥ Bis Ende [Bis Ende] i

-Referenz 81 <= ZET:

 Automatisch

Sekundenindex (S[):

100000

Feitsternpel (Z8T):

30.11.2008 00:00:00 i

~Puhlic-Key:

¥ Lenale Prifung (Signaturen) & Automatisch erfassen  Manuell vorgehen

2.1.3.2 Auslesezeitraum:

Der Auslesezeitraum bestimmt den Startzeitpunkt sowie den
Endzeitpunkt des auszulesenden Lastganges.
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Die Angabe dieses Zeitraumes ist nicht zwingend erforderlich, da
eine vom Stromlieferanten gelieferte Datei mit enthaltenen
Lastgangdaten ggf. bereits seitens des Auslesezeitraumes vorbereitet
wurde.

Uorgabe des Erfassungszeitbereiches

“Auslesezeitraum:

rWWahl der Zeiteinheit: 1 Von: “Bis:

 Sekundenindex (SN # Zeitstermpel (ZST) I~ wam Eleginné 01.10.2008 00:00:00 ! I~ Bis Endeg 01.11.2008 00:00:00

~Referenz 5l =-= Z5T:

~Sekundenindex (Sl -Feitstempel (Z5T):

i Automatisch

100000 ! | 30112008 00:0000 !
& hanuell ' E

~Public-Key:

¥ Legale Prifung (Signaturen) & Automatisch erfassen  { Manuell vorgeben

Public-key

2.1.3.3 Public-Key:

Eine Prifung der im Lastgang enthaltenen Signaturen kann tber den
Auswahlknopf "Legale Prufung (Signaturen)" aktiviert oder
deaktiviert werden.

Wird eine Signaturpriifung gewiinscht, kann hierzu der zur Prifung
notwendige Public-Key (= 6ffentlicher Schlissel)

vii. automatisch erfaldt oder
viii. manuell vorgegeben werden.

Zur manuellen Angabe wird hierbei ein 96 stelliger Zahlen-
/Buchstabencode bendétigt, welcher z.B. auf dem Typenschild des
Zahlers aufgedruckt ist.

Eine Eingabe des Public-Key erfolgt hierbei ohne ggf. vorgegebene
Leerzeichen.
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Vnrgahe des Frfassungszeithereiches

“Auslesezeitraum:

rWahl der Zeiteinheit:

* Sekundenindex (5)  © Zeiis

| rYon:

¥ “am Beginn [Wom Beginn]

~Bis:

¥ BisEnde [Bis Ende]

~Referenz S <=-= Z5T:

& Automatisch

 Manuell

Sekundenindex (1)

[Autormatisch] i

Zeitsternpel (Z3T)

[Autormatisch] i

“Public-kKey:

¥ Legale Priifung (Signatureny Automatisch erfassen & Manuell vorgehen

1161287 2CCF2000A667B27E093F1 D01 2E6A1 277BECTF7FEIEDET BEYFAREDCTCOADT1 9AFD19F00B1 CEEAZEDO182BECE

ok |

2.1.4. Schritt 4 von 5: Abrechnungszeitraum wahlen:

Hier wird der zur Rechnungsprifung relevante
Abrechnungszeitraum angegeben.

Das Programm gibt hierbei den maximal mdglichen
Abrechnungszeitraum vor.

Falls zuvor beim Einlesen des Lastganges ein Fehler auftrat, wird
automatisch in allen Feldern "von" und "bis" der Schriftzug "Fehler"

eingetragen.

In einem derartigen Fall wird die Weiterflhrung des Autopiloten

unterbunden.
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Schritt 4 von 5 : Abrechnungszeitraum wahlen x|

Lastgang
Yon: i 10.07.2008 00:00:00
his: 1 12.07.2008 15:45:00

B R PO PRI T oo .

Yon: I 10.07.2008 00:00:00

bis: | 12.07.2008 15:45:00

Abrechnungszeitraurm

Von: 10.07.2008 00:00:00 i

his: 12.07.2008 145:45:00 i
Sblehnen Ubernehmen
< Zuriick i Hilfe i Info: 1 SchlieRen

2.1.5. Schritt 5 von 5: Anzeige der Abrechnungsdaten:

In diesem letzten der funf Schritte werden die erfaldten
Lastgangdaten mit dem vorgegebenen Tarif-Schaltprogramm
kombiniert. Als Ergebnis stehen folgende zur Rechnungsprifung
relevante Daten bereit:

ix. tarifierte Energiewerte sowie
X. tarifierte Leistungsmaxima.

Durch Anklicken der jeweiligen Kartenreiter (z.B. "Energie”,

"Maximum®, "2. Maximum") und anschlielRendem Klick auf den Knopf
"Drucken" kbnnen die gewahlten Daten gedruckt werden.

Die hier dargestellten Abrechnungswerte kbnnen neben dem Drucken
auch exportiert (Schaltflache "Export") werden.

Der Export liefert hierbei eine CSV-Datei (CSV = comma separated
values), welche z.B. von einem Tabellen-Kalkulationsprogramm
eingelesen werden kann.

Des Weiteren kdnnen die Lastgangdaten tabellarisch (Schaltflache
"Tabelle") und grafisch (Schaltflache "Grafik") dargestellt werden.
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2.1.5.1 Tarifierte Energiewerte:

Folgendes Bild zeigt exemplarisch die Tabelle der tarifierten

Energieregister.

.Sthritt 5 won 5 : Anzeige der Abrechnungsdaten

Tarif-Schaltprogramm

ualle:
ignatur nach RIPE-MD 160):
Ultigkeitshereich:

CBAOC35FEADES4FDEATFD4B4CE1 32DA3FFYR9333
10.07.2008, 00:00:00 his 12.07.2008, 15:45:00

Lastganaquelle

uelle: ShIL per Datei
ignatur {nach RIPE-MD 160):

10.07.2008, 00:00:00 (S 0000693400} his --.

brechnungszeitraum:

Server-1D: 112233445566 Datenbeschafiung: 934331 (S1)
BGS09AER1 CBEDBAI DCCITFFBCEEEDISTCACADIEC

(51: 0000928550)

10.07.2008, 00:00:00 (51 0000693400) his 12.07.2008 , 15:45:00 (Sl: 00009279007

Energie | maximum | 2. Maximum | 3. Maximum Standard-Dateni

Tarif Energie +A Energie -A Energie Q11

Enetgie 012

Energie 013

Energie G4

0000075.6 kith

00000000 kivh

00000000 kvarh

00000000 kearh

00000000 kearh

000007.56 kvath

0000090.0 kivh

00000000 kivh

00000000 kvarh

00000000 kvarh

00000000 kearh

0000049.00 kvarh

0000063.9 kit

00000000 kit

00000000 kvarh

00000000 kearh

00000000 karh

000008.34 kvarh

Grafik i Tabelle Export Drucken i

| e | |

Schlieken i Weiter =

2.1.5.2 Tarifierte Maxima:

Folgendes Bild zeigt exemplarisch die Tabelle der tarifierten Maxima
inklusive der Zeitpunkte der Maxima als

xi.  kalendarischer Zeitstempel (ZST) (Format: "JJIMMTThhmmss")
und
xii.  als Sekundenindex (SI).
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Schritt 5 von 5: Anzeige der Abrechnungsdaten

“Tarit-Schaltprogramm

Quelle: SU_Kurz

Signatur (hach RIPE-MD 1 60): CBEOC3SFE4ADEB4FDEBAFFD4BACE] 32DA3FFI69333

Giltigkeitshereich: 10.07.2008, 00:00:00 bis 12.07.2008, 15:45:00

rLastgangguelle

Cuelle: SML per Datei  Server-ID: 112233445566 Datenheschaffung: 934331 (51

Signatur (hach RIPE-MD 1 60); BES09AEB1CEEDBAIDCC3FT FBCEEBDIFCACATTED

Aufzeichnungszeitraum: 10.07.2008 , 00:00:00 (S5l: 0000693400) bhis —--.--  ---- {51:0000928550)

T T L L L.l f A S .. ;I ;
Abrechnungszeitraum: 10.07.2008, 00:00:00 {51 0000698400) bis 12.07.2008 ,15:45:00 (S| 0000927900)

Energie Maximumi 2. Maximumi 3. Maximum; Slandard-Dalen;

Tarit | Maximum +P | madmum-p | mmimumat | madmumez | wadimumos | madmumoas |

1 |00003.6 KA (Z5T. 080710001500 (51; 0000699I00) 000000 KA (000000 kvar (000000 kyar 000000 kvar 000,36 hvar (Z.. |

z [00003.6 K/ (Z5T. 080710204500) (31 0000773100) 000000 KA (000000 kvar (000000 kvar 000000 kvar 0000 .36 kvar (Z... |
Grafik i Tahelle Export Drucken i

SchlieRen 1 Weiter =

Hilfe i Inri; i

2.2. Rechnungspriufung per manueller Bedienunq:

Die Rechnungspriufung per manueller Bedienung entspricht
seitens der durchzufiihrenden Schritte der Rechnungsprifung per
Autopilot, wobei der Anwender hierbei jeden durchzufiihrenden
Schritt manuell aktiviert.

2.2.1. Schritt 1 von 4: Quelle der Lastgangdaten wahlen:

Die Wahl der Lastgangquelle erfolgt Gber den MenUpunkt
"Auslesung".

Mit der Auswahl der Lastgangquelle wird der Dialog zum Start der
Auslesung angezeigt. Der Start der Auslesung / Erfassung des
Lastganges erfolgt hierbei durch Betétigen der Schaltflache "Daten
erfassen” im angezeigten Dialog!

Frogrammmlauf  Autopilot  Tari-Schaltprogramim Eﬂualeaung Ahrechnungszeitraum A A1
S
S (SO

ShiL per Datei

2.2.2. Schritt 2 von 4: Tarif-Schaltprogramm wahlen:

Die Wahl des Tarif-Schaltprogramms erfolgt Gber den Mentpunkt
"Tarif-Schaltprogramm"”.
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Mit der Auswahl des Tarif-Schaltprogramms wird der Dialog mit
Details zum gewdahlten Schaltprogramm angezeigt.

Dieser Dialog kann sofort wieder geschlossen werden, da das Tarif-
Schaltprogramm mit dem Erscheinen des Dialoges bereits geladen
wurde.

Frogrammlauf AutupilntETarif-SchaItprngramm Alslesung  Abrechnunoszeitraum  Ausdahe

Sl kurz

MHew anlegen ...

2.2.3. Schritt 3 von 4: Abrechnungszeitraum angeben:

Die Eingabe des Abrechnungszeitraumes erfolgt Gber den
Mentpunkt "Abrechnungszeitraum -> Festlegen...".

PTB-IIINFER: Lastgang-Auslesung und Rechnungspriifung

2.2.4. Schritt 4 von 4: Anzeige der Abrechnungsdaten:

Die Anzeige der Abrechnungsdaten erfolgt Giber den MenUupunkt
"Ausgabe -> {Name der Lastgangquelle} -> Abrechnungswerte ->
Tabelle".

Lastgang 3 ;

Abrechnungswerte Tahbelle ..

Suche Leistungsmittebwerte ..

Sandertupel ... ;

3. Darstellung der Lastgangdaten

Die erfassten Lastgangdaten kbénnen
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xiii.  in tabellarischer Form oder
xiv. als Grafik

dargestellt werden.

3.1 Tabellarische Darstellung:

Die tabellarische Darstellung der Lastgangdaten wird innerhalb
einiger Dialoge mittels der Schaltflache "Tabelle" bzw. tiber den
Mentpunkt "Ausgabe -> [Name der Lastgangquelle]-> Lastgang -
> Tabelle" angezeigt.

Die Tabelle zeigt (neben den MelRwerten) den Sekundenindex (SI),
den Zeitstempel (ZST), den Status, die Signaturen sowie den
Fehlercode einer jeden Registrierperiode.

Die Inhalte der Spalte "Signaturen” sowie der Spalte "Fehlercode"
sind hierbei farblich hinterlegt und geben hiermit optisch
Informationen Uber den Zustand des Inhaltes.

3.2 Grafische Darstellung:

Die grafische Darstellung der Lastgangdaten wird innerhalb einiger
Dialoge mittels der Schaltflache " Grafik" bzw. tber den Mentpunkt
"Ausgabe -> [Name der Lastgangquelle] -> Lastgang -> Grafik"
angezeigt.

Dem Anwender stehen hierbei diverse Méglichkeiten der Darstellung
zur Verfugung. Als Hauptmerkmale sind zu nennen:

xv. Umschalten der Einheit der Zeitachse zwischen Sekundenindex
(SI) und Zeitstempel (ZST), sofern maoglich,
xvi.  Darstellung tageweise (24h) bis zum gesamten
Erfassungszeitraum (mit Zoom-Funktion),
xvii.  Wahl der Messart (Energie, Leistungsmittelwerte),
xviii. ~ Wahl der Mel3gro3e (Wirkgrol3en, Blindgrofien),
xix.  Filtern der angezeigten Daten nach z.B. Statusinformationen
oder tarifierten Daten (sofern méglich).

4. Prifen der Lastgangdaten

4.1 Uberpriifung der Signaturen:
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Uber jede Registrierperiode des Lastganges werden seitens des
Zahlers 2 Signaturen Uber je einem Teil der Mel3wertetupel gebildet.
Diese Signaturen kénnen, falls gewiinscht, mit Hilfe des "Public-Key"
Uberpruft werden. Hierzu ist vor einer Datenerfassung in dem Dialog
"Vorgabe des Erfassungszeitbereiches" (beim Betrieb mit dem
Autopiloten) bzw. in dem Dialog "Auslesen" (manueller Betrieb) in
dem Feld "Public-Key" die gewtinschte Funktion zu setzen.

Die pro Registrierperiode gebildeten 2 Signaturen kénnen in der
tabellarischen Darstellung des Lastganges in den Spalten " Signatur
1" und "Signatur 2" eingesehen werden und zeigen, farblich
gekennzeichnet, die folgenden Zustande:

XX.  Signatur nicht gepruft (Hintergrundfarbe gelb),
xxi.  Signatur geprift und in Ordnung (Hintergrundfarbe griin) sowie
xxii.  Signatur geprift und in nicht in Ordnung (Hintergrundfarbe
rot).

4.2 Uberpriifung der Zuordnung Sekundenindex (SI) <->
Zeitstempel (ZST):

In der tabellarischen Darstellung zeigt die Spalte "Bewertung" durch
einen farblichen Hintergrund des Tabellenelementes den fehlerfreien
oder fehlerhaften Zustand der zur jeweiligen Registrierperiode
zugehorigen Daten.

Hierbei gilt:

xxiii.  Kein Fehler (Hintergrundfarbe grin),
xxiv.  Fehlerhaft (Hintergrundfarbe rot).

Falls ein Sekundenindex (SI) keinem Zeitstempel (ZST) zugeordnet
werden konnte (z.B. hervorgerufen durch Asynchronitat einer /
mehrerer Mel3perioden), wird dieses

XXV. in der angegebenen Spalte "Bewertung" durch einen roten
Hintergrund sowie
xxvi.  mittels fehlender Zeitstempel in der Spalte "Zeitstempel"

gekennzeichnet.

5. Fehlermeldungen
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Auftretende Fehler werden dem Anwender mittels Fehlermeldungen
in Form von zu quittierenden Hinweisen und/oder farblich
gekennzeichneten Hinweisen innerhalb der Dialoge kenntlich
gemacht.
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Kurzanleitung 2ur
) ur
Schaltprogramm

1. Allgemeines:

CONFER stellt die Méglichkeit zur Darstellung eines bestehenden
Tarif-Schaltprogramms zur Verfiigung.

Im Folgenden werden die Komponenten eines Tarifschaltprogramms
naher beschrieben.

2. Aufbau eines Tarif-Schaltprogramms:

Ein Schaltprogramm wird aus den folgenden Modulen gebildet:

I. Zeittarife,
ii.  Mengentarife,
lii. Registertarife.

2.1. Zeittarife:

Zeittarife (oder auch Zeitzonen-Tarife) legen eine Tarifierung tber
einen Zeitbereich fest. Mittels dieser lassen sich, getrennt fir Energie
und Leistung, Zeiten definieren, in denen ein Tarif aktiviert wird.

2.1.1. Prinzipielle Funktion eines Zeittarif-Schaltprogramms:

Das folgende Beispiel zeigt die prinzipielle Funktion eines Zeittarif-
Schaltprogramms. Es werden hierbei keine Sonderschaltungen (SA)
dargestellt, da hier vielmehr die Verknupfung der einzelnen "Unter-"
Programme wie Tages-, Wochen- und Jahresprogramm sowie
Vorrangstage gezeigt werden soll.

Kern eines Zeittarif-Schaltprogramms sind die Tagesprogramme

(TP). Auf sie wird von einer Seite mittels der Wochenprogramme
(WP), auf der anderen Seite via Vorrangstage (VT) und (VTJ)
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zugegriffen. Der Zugriff auf die Wochenprogramme (WP) erfolgt
wiederum aus dem Jahresprogramm (JP) heraus.

Beispiel eines Tarif-Schaltprogrammes

Jahresprogramm {JF) Wochenprogramme {\WP) Tagesprogramme (TP)

Vorrangstage (VT)
] wi o i
-0 MO o000 T2 | 1 0101 TP3
_ 00:00 M2
] 06:00 T1 VT2
X MI 06:00 M1 . 03-05 TP 3
W1 Do » 17:30 M2
20:00 T2 VT3
m .
— « 2412 TP4
SA »  TP2
25-06 S0 00:00 T2 VT4
00:00 M2 3112 TP 4
=- 06:00 T1
06:00 M1 Vorrangstage (VT.J),
02-08 MO 13:00 M2 jahresgebunden
DI > | 18:00 72 | VTJ1
MI E * TP3 e 23-03-2002 TP 3
WPl —» Do _
0000 T2 VT
. 00:00 M2
FR 24-05-2002 TP 4
SA ™
312 o I B P4 VT
00:00 T3 .
0000 Mo| 17-08-2002 TP 3

2.1.2. Aufbau eines Zeittarif-Schaltprogrammes:

Zeittarif-Schaltprogramme werden aus den folgenden Modulen
gebildet aus:

iv. Tagesprogrammen (TP),

v. Wochenprogrammen (WP),

vi. Einem Jahresprogramm (JP),

vii.  Nicht jahresgebundenen Vorrangstagen (VT),
viii. Jahresgebundenen Vorrangstagen (VTJ),

IX. Sonderschaltungen (SA).

2.1.2.1 Tagesprogramme (TP):

In einem Tagesprogramm (TP) wird festgelegt, zu welchen
Zeitpunkten innerhalb eines Tages eine Aktion ausgefihrt wird. Eine
Aktion ist z.B. das Aktivieren eines Energietarifes (z.B. "T1"), eines
Maximumtarifes (z.B. "M2") oder eine Kumulierung/Ruckstellung
"KUM".
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Tarit-Schaltprg,  Leit-Tarife i Mengen—Tarife; Register—Tarifei

Tagesprg. Wnchenprg.; Jahresprg.; Uorrangstage; Unrrangstage,jahresgeb.l Sonderschalt.

Tagesprogramrme Eintrage im TF 1 Bearbeiten
N MName Zeit | aion | || Schalzeit
TP1 Arbeitstag_1 00:oo T2 hh - mim]
TPZ2 Arbeitstag_2 00:oo h1
TP3 Sarnstags 0B:00 M1 Aktion
TP4 Sonntags 0g:00 T1 Aktian
13:00 T3
20:30 2
20:30 T2
Heu Meu
Entfernen Entfermen
Hilfe 1 fblehnen Uhernehmen

Prinzipielle Funktion eines Tagesprogramms:

Das folgende Beispiel zeigt die prinzipielle Funktion eines

Tagesprogrammes.

Es soll folgende Tarifstruktur tber einen Tag gelten:

Energietarife:

- Bei Aktivierung dieses Tagesprogramms (immer um 00:00 Uhr) soll

der Tarif 2 aktiv sein.

- Um 06:00 Uhr wird in den Tarif 1 geschaltet.
- Um 20:00 Uhr wird in den Tarif 2 geschaltet.

Maximumtarife:

- Bei Aktivierung dieses Tagesprogramms (immer um 00:00 Uhr) soll

der Tarif 2 aktiv sein.

- Um 06:00 Uhr wird in den Tarif 1 geschaltet.
- Um 17:30 Uhr wird in den Tarif 2 geschaltet.
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Beispiel: Inhalt eines Tagesprogramms (TF):

| | | |
Energie- '
tarif T2 T1 ! T2
|
Maximum- |
tarif M2 M2 |
|
| | | | |
00:00 Uhr  06:00 Uhr 17:30 Uhr 20:00 Uhr 00:00 Uhr
{Tagesbeginn}

Eintrége im Tagesprogramm (TF) aus obigem Beispiel:

| Zeit Aktion
omoo | T2
oo | M2
08:00 | T
08:00 | M1
17:30 | M2
20000 | T2

2.1.2.2 Wochenprogramme (WP):

(Tagesande}

In einem Wochenprogramm (WP) wird jedem Tag der Woche
(Montag, Dienstag, ..., Sonntag) ein Tagesprogramm (TP)

zugeordnet.
Tatif-Schaltpry.  Zeit-Tarife | Mengen-Tarife' Register—Tarifel
Tagespry. Yochenpro. I.Jahresprg.l Vnrrangstagel Vnrrangstage,jahresgeb.' Snnderschalt.'
Wochenprogramme - Eintrace im WP 1 ~Eintrage
M. Marme Tag I Tagespro. | Mochentad
sy Arbeitswache_1 [[o] TP IT
WP 2 Arbeitswoche_2 ol TF1
W3 Ferienwaoche_1 ] TP ~Zuordnung TR
WP 4 Osterwache 0o TR TP | Marre
FR TR1
SA TP3
50 TR4
Heu Heu |
Entfernen
Hilfe | Ablehnen | Uhernehmen |
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Prinzipielle Funktion eines Wochenprogramms:

Das folgende Beispiel zeigt die prinzipielle Funktion eines
Wochenprogrammes.

Den 7 Wochentagen sollen folgende Tagesprogramme zugeordnet
werden:

- Montags bis Freitags ist das Tagesprogramm TP1 aktiv,

- Samstags das Tagesprogramm TP2 und

- Sonntags das Tagesprogramm TP3.

Beispiel: Inhalt sines Wochenprogrammes (WP):
‘ TP1 ‘ TP ‘ TP ‘ TP1 ‘ TP1 ‘ P2 ‘ TF3
 Montag | Dienstag | Mittwoch 'Donnerstag! Freitag | Samstag = Sonntag

Eintrage im Wochenprogramm (WF) aus obigem Beispiel:

Tag | Tagespra.
MO TP A1
Dl TP A1
M TP A1
Do TP A1
FR TP A1
SA TP 2
50 TP 3

2.1.2.3 Jahresprogramm (JP):

In einem Jahresprogramm (JP) wird festgelegt, an welchem Datum
innerhalb eines Jahres ein Wochenprogramm (WP) gestartet wird. Es
konnen beliebig viele unterschiedliche Wochenprogramme in einem
Jahresprogramm eingesetzt werden.
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TaritSchaltpro. Zeit—Tarifei Mengen-Tarifel Register—Tarife;

Tagespry. | Wochenprg. Jahrespra. ! Vorrangstage; Vnrrangstage,jahresgeb.; Sanderzchalt.

Jahresprogramim Eintrage im JP Bearbeiten
M. Marme Start i Wachenpra. i Schaltdatum
JP Jahr2001 01-01 WP [TT - W]
26-03 Wi 4
a7-07 WP 3 Auswahl WP
12-08 WP 2 WP Mame
01-10 WP
Heu Heu
Entfernen
Hilfe 1 Abiehnen {ibernehmen

Prinzipielle Funktion eines Jahresprogramms:

Das folgende Beispiel zeigt die prinzipielle Funktion eines

Jahresprogramms.

Es sollen folgende Wochenprogramme innerhalb eines Jahres

aktiviert werden:

- Am 1. Januar ist das Wochenprogramm WP1 aktiv.

- Am 25. Juni wird (um 00:00 Uhr) das Wochenprogramm WP2

aktiviert.

- Am 2. August wird (um 00:00 Uhr) wieder das Wochenprogramm

WP1 aktiviert.
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Beispiel: Inhalt eines Jahresprogramms {JP):

WP1 WP2 WP1

1. Januar 25 Juni 2. August 31. Dezember
{00:00 Uhr) {24:00 Uhr)

Eintrage im Jahresprogramm {JP) aus cbigem Beispiel:

Start | Wochenprg.

01-01 | WP 1
25-06 | WP 2
02-08 | WP 1

2.1.2.4. Vorrangstage (VT):

Mittels eines "nicht jahresgebundenen” Vorrangstages (VT) wird
einem "vorrangigem" Tag (z.B. einem Feiertag) ein eigenes
Tagesprogramm zugeordnet. Dieses Tagesprogramm wird an dem
per angegebenem Datum festgelegten Tag aktiviert und ersetzt ein
regular mittels Wochen- und Jahresprogramm angegebenes
Tagesprogramm. Die Angabe des Datums, wann ein Vorrangstag
aktiviert wird, ist nicht an ein Jahr gebunden. Vorrangstage, die nicht
an ein Jahr gebunden sind, werden z.B. fur datumsfeste Feiertage
(z.B. Heilig Abend, Sylvester) eingesetzt.
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Tarit-Schaltprg.  Zeit-Tarife i Mengen-Tarifel Register—Tarife;

Tagespra. Wnchenprg.; Jahresprg., Yorrangstage 1Vorrangstage,jahresgeb.; Sanderschalt.

Warrangstage Eintrage im T 1 Bearbeiten

3 Marmne Datuml Tagesprg. i -Schaltdaturn
WT1 1hlai 01-05 | TR | [TT - W]
W2 I0ktaber

“Auswahl TP

TR Mame
Meu
Entfernen

Hilfe 1 Ablehnen Uhernehmen

Prinzipielle Funktion eines Vorrangstages (VT):

Das folgende Beispiel zeigt die prinzipielle Funktion eines
Vorrangstages.

Im Zeittarif-Schaltprogramm sind die Tagesprogramme TP1 bis TP4
vorhanden. Es wurden die 4 Vorrangstage VT1 bis VT4 angelegt, die
die Tagesprogramme TP3 und TP4 verwenden. Diese 4
Vorrangstage aktivieren folgende Tagesprogramme:

- Am 1. Januar aktiviert der VT1 das Tagesprogramm TP3 ,

- am 3. Mai der VT2 das Tagesprogramm TP3,

- am 24. Dezember der VT3 das Tagesprogramm TP4 und

- am 31. Dezember der VT4 das Tagesprogramm TP4.
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Beispiel: Inhalte von Vorrangstagen (VT)

Vorrangstage (VT) Tagesprogramme (TF)

VT1 TP1
01-01 TP 3 0000 T2
00:00 M2

VT2 06:00 T1
03-05 TP 3 06:00 M1
17:30 M2
VT3 20:00 T2

2412 TP 4

h 4

TP2

VT4 00:00 T2
31-12 TP 4 00:00 M2
e 06:00 T4
06:00 M1
13:00 M2
18:00 T2

h

00:00 T2
00:00 M2

¥ TP4
00:00 T3
00:00 MO

2.1.2.5. Vorrangstage, jahresgebunden (VTJ):

Mittels eines "jahresgebundenen” Vorrangstages (VTJ) wird einem
"vorrangigen" Tag (z.B. einem Feiertag) ein eigenes Tagesprogramm
zugeordnet. Dieses Tagesprogramm wird an dem per angegebenem
Datum festgelegten Tag aktiviert und ersetzt ein regular mittels
Wochen- und Jahresprogramm oder mittels einem "nicht
jahresgebundenen Vorrangstag" angegebenes Tagesprogramm. Die
Angabe des Datums, wann ein Vorrangstag aktiviert wird, ist hierbei
an ein Jahr gebunden. Vorrangstage, die an ein Jahr gebunden sind,
werden z.B. fur Feiertage wie Ostern oder Pfingsten eingesetzt.
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Tari-Schaltpro. Zeit—Tarifei Mengen—Tarife; Hegister—Tarifei

Tanespry. Wnchenprg.i Jahresprg.i yorrangstage v::urrangstage,jahresgeh.i Sonderschalt,
Warrangstage, jahresgeb.

Eintrage im»TJ 1

Y.

Harme

Daatum i Tagesprg.

YT1

Dstersonntag

26-03-2001 TP4

W3

Qstermontag

Heu

Entfernen

Hilfe !

fbiehnen

Bearbeiten
Schaltdatum

Alswahl TP

[TT-hhd-J.100]

TP

Mame

Ubernetmen !

Prinzipielle Funktion eines jahresgebundenen Vorrangstages

(VTI):

Das folgende Beispiel zeigt die prinzipielle Funktion eines
Vorrangstages.

Im Zeittarif-Schaltprogramm sind die Tagesprogramme TP1 bis TP4
vorhanden. Es wurden die 3 Vorrangstage VTJ1 bis VTJ3 angelegt,
die die Tagesprogramme TP3 und TP4 verwenden. Diese 3
Vorrangstage aktivieren folgende Tagesprogramme:

- Am 23. Marz aktiviert der VTJ1 das Tagesprogramm TP3 ,

- am 24. Mai der VTJ2 das Tagesprogramm TP4 und
-am 17. August der VTJ3 das Tagesprogramm TP3.
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Beispiel: Inhalte von Vorrangstagen, jahresgebunden (WVTJ)

Vorrangstage (VTJ),
jal abunden Tagesprogramme (TF)

VT TP1

23.03-2002 TP3 | 00:00 T2
00:00 M2
Vi 06:00 T1
24052002 TP4 | 06:00 M1
17:30 M2
VT 20:00 T2

17-08-2002 TP 3 .

TF2

00:00 T2
00:00 M2
08:00 T1
08:00 M1
13:00 M2
18:00 T2

0000 T2
00:00 M2

00:00 T3
00:00 MO

2.1.2.6. Sonderschaltungen (SA):
Mittels der Sonderschaltungen (SA) werden Aktionen gezielt an

einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit ausgeldst (z.B.
Kumulieren / Rickstellen am Monatsanfang um 00:00 Uhr).
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Tarit-Schaltpry. Zeit-Tarife ] Mengen-Tarifel Register—Tarife;

Tagesprg.; Wochenprg.; Jahresprg.; Vnrrangstage; Vorrangstage, jahresgen.  Sonderschalt. ;
Sonderschaltunoen Eintrace irm 541 Bearbeiten

M. i HETE i manatlich -periodisch ! einmalig—————————

; ; | |§am ersten Tag
SAT | Kurnulieren_monatlich | U 00-00 Unr ]munatlich “"‘:]v

kLM

—dm

iersten vi

'I'ag IWDChEntag .......................................................

Tan -

“Lm
] 00:.00 bk mim]

-Aktion

Neu HED I KIUM -

Entfernen

Hilfe ! Ablehnen i Ubernehmen !

Prinzipielle Funktion eines Sonderschaltung:

Das folgende Beispiel zeigt die prinzipielle Funktion einer
Sonderschaltung.

Es sollen folgende Sonderschaltungen realisiert werden:
- SA1: "monatlich am ersten Tag um 00:00 Uhr die Aktion
‘Kumulieren/Ruckstellen' (KUM) ausfuihren”

- SA2: "wdchentlich am Montag um 18:00 Uhr die Aktion
'‘Maximummessung deaktivieren' (MO) ausfihren™
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Beispiel: Inhalte von Sonderschaltungen (SA)

Sonderschaltungen Regel-Elemente
SA1 periodisch /
monatlich Cloacly
am genau
ersten _taglich |
Tag — T |—' widchentlich
um 00:00 Uhr » monatlich
KUM | jahriich
am
SA2 genau
wiichentlich —» ersten
am Zweiten
Montag varletzten
um 18:00 Uhr letzten
MO
Tag/
Wochentag
» Meontag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitay
Samstag
Sonntag
» Tag

2.2. Mengentarife:

Mengentarife (oder auch Mengenzonen-Tarife) beschreiben eine
Leistungsgrenze oder ein Leistungsband, den ein Messwert tber-
/unterschreiten muf resp. in dem sich ein Messwert befinden muf3,
um dem jeweiligen Mengentarif zugeordnet zu werden.
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_Name | wergrone | Bouingun.. | Grenzwert 1] verkndptung[ Beuingung. | Grenawert 2| Eimneit |

kA

Entenien

Ablehnen Ubernehmen

2.3. Registertarife:

Ein Registertarif beschreibt die Verknipfung von einem Zeit-
und/oder Mengentarif zu der Tarifnummer, die ein Energie- oder
Maximumregister in der Kennzifferspalte "Tarif" seiner OBIS-
Kennziffer in z.B. in einem Standard-Datensatz besitzt.
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Dialog
‘Eigenschaften’

Zur
Inhaltsiibersicht

Grundaufbau des Dialogs 'Programmlauf --> Eigenschaften':

Der Dialog ist in vier Bereiche aufgeteilt.

o An der linken Seite befindet sich eine Baumstruktur zur
Auswahl der Rubrik, deren Eigenschaften eingesehen oder
verandert werden sollen.

o An der oberen Seite ist die Ausgabe eines allgemeinen
Hilfetextes / Bedienhinweises angeordnet.

o Rechts neben der Baumstruktur befindet sich ein Bereich,
dessen Inhalt stets dem in der Baumstruktur angewahlten
Element folgt. Dieser ist der zentrale Bereich fur die Einsicht
sowie zum Andern von Programm-Einstellungen, die auch
Eigenschaften genannt werden. Innerhalb des zentralen
Bereichs befindet sich eine Trennlinie, oberhalb derer ein
jeweils dem konkreten Inhalt zugeordneter Hilfetext
ausgegeben wird. Unterhalb der Trennlinie werden die
einzelnen Einstellungen aufgelistet und kénnen, falls das im
Einzelfall vorgesehen ist, auch verandert werden. Liegen keine
Einstellwerte zu einer in der Baumstruktur angewahlten Rubrik
vor, so kann dieser zentrale Bereich leer bleiben oder nur einen
Hinweistext enthalten.

o An der unteren Seite befinden sich die Buttons zum Verlassen
des Dialogs, zur Ubernahme der Anderungen und fur weitere
Funktionen. Anderungen, die innerhalb der linken Baumstruktur
vorgenommen werden, wirken sofort. Anderungen, die
innerhalb des vorbenannten zentralen Bereiches getatigt
werden, hingegen wirken erst dann, wenn einer der Buttons
'‘Ubernehmen’ oder 'OK" aktiviert wird.

Zu folgenden Rubriken oder Themen kdnnen weitere Hinweise
eingesehen werden:
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e. Rubrik Einstellungen
f. Rubrik Tarifschaltprogramme
. Rubrik Lastgange
. Thema serielle Schnittstellen
Thema SML - Smart Message Language
Thema SyM?2-Serviceschnittstelle
Rubrik Basisdaten
Rubrik Farben, Schriften und mehr

— x‘— ks i (®)

Rubrik "Einstellungen”

Diese Rubrik stellt den Beginn ("die Wurzel") der Baumstruktur zur
Bedienung der Eigenschaften dar.

Rubrik "Tarifschaltprogramme"

Diese Rubrik ordnet die, frei wahlbaren, Namen der
Tarifschaltprogramme den jeweils konkret zu verwendenden
Datenquellen zu. Derzeit sind diese Datenquellen immer Dateien.

Fur alle Tarifschaltprogramme gilt, dass sie in dem Verzeichnis 'data
angeordnet sein mussen. Das Anlegen weiterer Verzeichnisse
innerhalb von 'data’ wird nicht angeboten.

Derzeit missen die Dateien in einem Format notiert sein, das in
Anlehnung an das 'HKM - Hersteller-Kommunikations-Modul' ftr
Rundsteuer-Empfanger aufgebaut und fur die hier bendtigten
Einsatzzwecke erweitert wurde. Passende Dateien kdnnen per
integriertem Tarifschaltprogramm-Editor, siehe Menipunkt
‘Tarifschaltprogramme' der Haupt-Mentizeile, erstellt und verandert
werden.

Um eine neue Zuordnung zu treffen, also ein weiteres / neues
Tarifschaltprogramm der Liste der Tarifschaltprogramme
hinzuzufligen, ist die Rubrik 'Tarifschaltprogramme' zu markieren und
dann die rechte Maustaste zu betatigen. Es erscheint ein Meni mit
der Auswahlmoglichkeit 'Neu einbinden'. 'Klickt' man dieses an, wird
rechts im zentralen Bereich die Zuordnung zwischen dem Namen des
Tarifschaltprogramms und dessen Dateiname angezeigt. Fur die
konkrete Anwendung missen dann nur noch ein sinnvoller Name
sowie der zu verwendende Dateiname angegeben werden.

Um eine bestehende Zuordnung zu l6schen, ist in der Baumstruktur
der Name des zu entfernenden Tarifschaltprogramms zu markieren
und dann wieder per 'rechter Maustaste' das zugehdrige Meni zu
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offnen. Hier erscheint 'Entfernen’. Ein 'Klick' auf 'Entfernen' nimmt die
Zuordnung aus der Liste der Tarifschaltprogramme heraus.

Zu beachten ist noch, dass die in der Liste der Tarifschaltprogramme
angezeigten Namen ebenfalls unter dem Meni-Punkt
‘Tarifschaltprogramm' der Programm-Haupt-Meniizeile erscheinen
und dann dort zur Anwendung angewahlt werden mussen. Im Prinzip
folgt die Liste des Menu-Punkts der Programm- Haupt-Menuzeile
stets den Vereinbarungen im Dialog 'Eigenschaften'.

Rubrik "Lastgange"

Diese Rubrik ordnet die, frei wahlbaren, Namen der Lastgéange den
jeweils konkret zu verwendenden Datenquellen zu. Derzeit sind diese
Datenguellen entweder Dateien oder serielle Schnittstellen.

Im Fall von Dateien miussen diese nach einem der folgend notierten
Formate aufgebaut sein:

o 'Rohdaten’ gemal IEC-1107-Datenstruktur und Festlegung des
VDEW-Lastenhefts 2.12,

o 'Rohdaten’' gemall SML und Festlegung des SyMz2-
Pflichtenhefts 1.02,
'SELMA-Daten' gemal} Festlegung zum SELMA-Pilotversuch,
'MSCONS-Daten' geméafd VDEW-Bericht zu UN/EDIFACT-
MSCONS, Version 1.6b, Nachrichten-Typ 'LG'.

Je nach vorliegender Situation unterliegt die technisch denkbare
Vielfalt in den einzelnen Formaten verschiedenen Einschréankungen
bei Einsatz dieses Programms. Besonders zu nennen sind dabei:

o Die gelieferten Datenwerte missen durch gultige Kennzahlen
gemal EDIS oder OBIS bezeichnet sein. Im Falle
unvollstandiger Kennzahlen werden die Werte '1' fir das
Medium (entsprechend Elektrizitat) und '0' fir den Kanal (fir
‘unbekannter Kanal') gesetzt.

o Falls mehrere Kandle (beispielsweise +P, -P, +Q und -Q)
angeliefert werden, muf3 zu jedem Zeitstempel auch flr jeden
Kanal ein Messwert verfiigbar sein. Diese Einschrankung ist
speziell bei der Verwendung von MSCONS zu beachten, da
dort, bedingt durch das Format, auch davon abweichende
Nachrichten denkbar sind.

o Falls mehrere Kandle (beispielsweise +P, -P, +Q und -Q)
angeliefert werden, muf3 zu jedem Zeitstempel auch flr jeden
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Kanal das selbe Statuswort angegeben sein. Diese
Einschrankung ist ebenfalls speziell bei der Verwendung von
MSCONS zu beachten, da dort, bedingt durch das Format,
auch davon abweichende Nachrichten mdglich werden.

o Bei MSCONS-Nachrichten werden auch Nachrichten der
Version 1.5 ausgewertet, wenn sich diese lediglich in der
Angabe des Kennzahlensystems (siehe MSCONS-
Spezifikation, 'PIA-Segment’) von der Version 1.6
unterscheiden.

o Sollen bei MSCONS-Nachrichten Tageslastgange importiert
werden, die Uber einen Sommerzeit- Winterzeit- oder
Winterzeit-Sommerzeit-Umschaltzeitpunkt verfiigen, missen
diese ebenfalls vom MSCONS-Typ 'LG' sein und die Art der
Umschaltung per 'CCIl-Segment' angeben. In diesem Fall nimmt
das Programm an, bei Wechseln von der Winter- zur
Sommerzeit um 02:00 auf 03:00 und bei Wechseln von der
Sommer- zur Winterzeit von 03:00 auf 02:00 voran- bzw.
zurtickzuschalten.

o Das Programm unterstitzt derzeit nur MSCONS-Nachrichten,
deren Lastgang-Aufbau der Struktur 'LOC-Segment' -> 'DTM-
Segment' ->'DTM-Segment' -> ['CCI-Segment’, optional, darf
fehlen] -> 'LIN-Segment' -> 'PIA-Segment' -> 'QTY-Segment' ->
'‘QTY-Segment' -> und weitere folgende 'QTY-Segmente' des
Lastgangs entspricht.

Das Programm erkennt und interpretiert beim Einlesen der Datei das
Format automatisch; die Angabe bestimmter Datei-Endungen ist nicht
notwendig. Sinnvollerweise werden aber in Standard- Installationen
folgende Vereinbarungen eingehalten:

o Sogenannte Rohdaten (Lastgénge, die direkt von einem Zahler
mit Protokoll nach VDEW-Lastenheft ausgelesen und als
Textdatei abgespeichert wurden), verwenden: '.LP' oder ".Ip'

o SML-Dateien (Lastgdnge und Metainformationen, die direkt von
einem Zahler mit Protokoll nach SyMz2-Pflichtenheft ausgelesen
und als Binardatei abgespeichert wurden), verwenden: '.SML'

o Lastgange, die als MSCONS-Datei angeliefert werden,
verwenden: " TXT' oder ".txt'

o Lastgange, die als SELMA-Datei angeliefert werden,
verwenden: '.SMA' oder '.sma’

Fur alle Lastgangdateien, die eingelesen werden sollen gilt, dass
diese in dem Verzeichnis 'data’ angeordnet sein missen. Das
Anlegen weiterer Verzeichnisse innerhalb von 'data’ wird nicht
angeboten.
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Um eine neue Zuordnung zu treffen, also einen weiteren / neuen
Lastgang der Liste der Lastgange hinzuzuftigen, ist die Rubrik
‘Lastgang’' zu markieren und dann die rechte Maustaste zu betatigen.
Es erscheint ein Menu mit der Auswahlmaoglichkeit 'Neu einbinden'.
‘Klickt' man dieses an, wird rechts im zentralen Bereich die
Zuordnung zwischen dem Namen des Lastgangs und dessen
Datenquelle angezeigt. Fur die konkrete Anwendung mussen diese,
sowie unter Umstanden weitere Angaben zur seriellen Schnittstelle,
S.u. (Serial-10), oder zu s.u. (SML)gemacht werden.

Die Unterscheidung zwischen einer Datei als Datenquelle oder einer
seriellen Schnittstelle erfolgt per Markierung ("Hakchen") zum Inhalt
der Eigenschaft "Datenquelle ist eine Datei". Setzt man dort die
Markierung, kann man unter "Dateiname"” den Namen der zu
verwendenden Datei angeben. Ist keine Markierung gesetzt,
verweisen die Angaben zu "Rechnername” und "Portadresse" (falls
sichtbar, evtl. missen alle Details angezeigt werden) auf einen
Kommunikationsdienst, der den Zugriff auf die serielle(n)
Schnittstelle(n) koordiniert. Fir den Einsatz des Programms in einer
Standardumgebung sollten die Werte zum "Rechnernamen”
(Standard: 'localhost’) und zur "Portadresse"” (Standard: '21100') nicht
verandert werden.

Uber die Auswahl zum zu verwendenden Protokoll (IEC 62056-21,
SyMz, ...) wird festgelegt, nach welcher konkreten Spezifikation die
Daten zu beschaffen sind.

Wahlt man die Variante 'lEC 62056-21', so erhalt man einen
unterhalb der Lastgangdefinition im Baum der Lastgangquellen
angeordneten Eintrag, mit dem die speziellen Eigenschaften zur
Datenbeschaffung per 'lEC 62056-21', s.u. (Serial-10), angegeben
werden kénnen.

Mit Auswahl der Variante 'SyM?' erscheinen zwei Eintrage unterhalb
der Lastgangdefinition. Die eine der beiden erlaubt die Auswahl der
zu verwendenden SML-Parameter. Mit der anderen kdnnen die
benotigten Definitionen zur Schnittstelle fir die Datenbeschaffung,
SyMz2-Serviceschnittstelle gesetzt werden.

Unabhangig von der Herkunft der Datenquelle muf3 festgelegt
werden, ob diese geméal Kennzahlen-System 'OBIS - Object
Identification System' oder nach dem in der Vergangenheit als
Vorganger eingesetzten Norm-Entwurf 'EDIS - Energie-Daten-
Identifikations-System' interpertiert werden muf3. Auch wenn die
Unterschiede zwischen beiden Systemen, das 'OBIS' ist als
internationale Norm aus dem 'EDIS' hervorgegangen, marginal sind,
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haben diese gerade bei der Auswertung von Lastgangen erheblichen
Einfluf3.

Um eine bestehende Zuordnung zu léschen, ist in der Baumstruktur
der Name des zu entfernenden Lastgangs zu markieren und dann
wieder per 'rechter Maustaste' das zugehdérige Menu zu 6ffnen. Hier
erscheint 'Entfernen’. Ein 'Klick' auf 'Entfernen’ nimmt die Zuordnung
aus der Liste der Lastgange heraus.

Zu beachten ist noch, dass die in der Liste der Lastgange
angezeigten Namen ebenfalls unter dem Menu-Punkt 'Auslesung’ der
Programm-Haupt-Mentizeile erscheinen und dann dort zur
Anwendung angewahlt werden mussen. Im Prinzip folgt die Liste des
MenU-Punkts ‘Auslesung’ der Programm-Haupt-MenUzeile stets den
Vereinbarungen im Dialog 'Eigenschaften'.

Rubrik "Basisdienst"

In dieser Rubrik werden die Parameter fur das Zusammenspiel
zwischen den Programmteilen 'Bedienung' und '‘Berechnungen'’
behandelt. Das Grundkonzept sieht fir jedes dieser Aufgabenfelder
jeweils einen, eigenstandig ablaufenden, Programmteil vor. Damit der
fur die Aufgabe 'Bedienung' zustandige Programmteil erfahrt, wie er
seinen Konterpart zur '‘Berechnung' erreichen kann, sind die Angaben
zum 'Rechnernamen / Hostnamen fir den Basisdienst' sowie zur
'‘Portadresse’ notwendig.

Fur gewdhnlich sind hier keine Eingaben durch den Anwender
erforderlich, da die Werte bei Programmestart automatisch gesetzt
werden.

Rubrik "Farben, Schriften und mehr"

Diese Rubrik stellt eine Reihe von Eigenschaften bereit, die das
Erscheinungsbild der Ausgaben auf dem Bildschirm (das sogenannte
"GUI - Graphical User Interface") beeinflussen.

Wahrend die Anderungen an Farben oder Texten nicht empfohlen
sondern nur in wenigen Sonderfallen relevant werden, kann die
Angabe einer anderen Schriftgrof3e besonders dann hilfreich sein,
wenn die Auflésung des verwendeten Bildschirms deutlich das als
Standard angesetzte Mal3 von 1024 x 768 Bildpunkten tberschreitet.
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"Festlegungen zum SML-Protokoll"

Wird SML als Protokoll zur Datenbeschaffung fur einen Lastgang
gewahlt, mussen primér folgende Parameter definiert werden:

o Wie lautet die Server-ldentifikation zum SyMz-
Kommunikationsmodul?
Wie lautet die Server-lIdentifikation zum SyM?-Basisgerat?
Mit welchem Passwort wird der Zutritt zum SyMz-
Kommunikationsmodul gewéahrt?

o Mit welchem Passwort wird der Zugang zum SyM?2-Basisgerat
gewahrt?

Mit dem Eintrag 'Server-ldentifier fir SML-Open-Messages' wird die
Server-ldentifikation zum SyM2-Kommunikationsmodul angegeben.
Bei SyM? ist dies immer eine MAC-Adresse, die in der Form
'OXAABBCCDDEEFF' anzugeben ist. Der konkret zu verwendende
Zahlenwert ist auf das Geh&use des betroffenen SyMz2-
Kommunikationsmoduls aufgedruckt.

Mit dem Eintrag 'Server-Identifier fir restliche SML-Messages' wird
die Server-ldentifikation zum SyMz2-Basisgeréat angegeben. Bei SyM?2
ist dies immer eine MAC-Adresse, die in der Form
'OXAABBCCDDEEFF' anzugeben ist. Der konkret zu verwendende
Zahlenwert ist auf das Gehause des betroffenen SyMz2-Basisgeréats
aufgedruckt.

Ob ein Zutritts- oder Zugangspasswort bendétigt wird, ist vom
zustandigen Mel3stellenbetreiber zu erfragen. Werden Passworter
verwendet, sind diese in die entsprechenden Felder einzusetzen.

Fur den Standardfall nicht benétigte aber mdglicherweise fur
technische Testzwecke hilfreiche weitere Eigenschaften zum SML-
Protokoll kbnnen per Schalter 'Details' erreicht werden. Zur konkreten
Bedeutung der dann sichtbaren Eingabefelder wird auf die jeweils
aktuelle SML-Spezifikation verwiesen.

"Festlegungen zur SyM2-Serviceschnittstelle"

Soll ein SyM2 per SML Uber die Serviceschnittstelle des SyMz2-
Kommunikationsmoduls ausgelesen werden, wird dazu eine serielle
Schnittstelle auf dem Notebook / Arbeitsplatzrechner bendtigt. Im
Gegensatz zu anderen Protokollen legt das SyM2-Pflichtenheft alle
weiteren Details zur Verwendung der seriellen Schnittstelle fest, so
dass fur diesen Weg zur Datenbeschaffung lediglich ein Parameter
zwingend beno6tigt wird:
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o Welche serielle Schnittstelle ist zu verwenden?

Zur Festlegung ist lediglich der Name der zu verwendenden seriellen
Schnittstelle anzugeben.

Auch hier ist es mdglich, per 'Details' weitere Eigenschaften der
seriellen Schnittstelle anzugeben. Fir die Standardanwendung ist
dies allerdings nicht notwendig; mit der SyM2- Spezifikation werden
die fir SyM2 bendétigten Parameter (115kBaud, 8 Datenbits, kein
Paritatsbit, 1 Stoppbit) eindeutig definiert.

"Definition serieller Schnittstellen"

Falls bei einem Lastgang als Datenquelle ein servergestitzter Dienst
angegeben ist (dann ist, s.o., dort die Markierung bei "Dateiname"
nicht gesetzt), erscheint als weiterer Unterpunkt unter dem Namen
des Lastgangs in der linksseitigen Baumdarstellung ein Eintrag, der
mit dem durch das unterlegte Betriebssystem definierten Namen
einer seriellen Schnittstelle beginnt, und der in Klammern den Namen
der zugehorigen Datenquelle angibt.

Der in Klammern stehende Name der zugehorigen Datenquelle kann
nur Uber den Eintrag in der Rubrik Lastgéange verandert werden.

Der Name der zu verwendenden Schnittstelle mul3 unter der
Eigenschaft 'Schnittstellen-Name laut Betriebssystem' genau in der
Form angegeben werden, in der diese Schnittstelle auch seitens des
Betriebssystems bezeichnet ist. Bei Microsoft-Windows-Systemen ist
Ublicherweise ein Name der Form 'COM1', 'COM2' oder &hnlich
einzusetzen, bei LINUX-Systemen hingegen die dort tibliche Form,
beispielsweise '/dev/ttyS0O' oder '/dev/modem’ zu verwenden.
Allerdings ist diese Angabe auch abhangig von der jeweils
verwendeten Java-Runtime; so sind die unter LINUX gebrauchlichen
Namen bei Einsatz der JRE von SUN Microsystems zu verwenden,
hingegen mussen die aus der Windows-Welt gewohnten Namen
(‘'COM1, ...) angegeben werden, wenn die JRE aus der IBM
Corporation genutzt wird.

Alle weiteren Parameter hangen ganz wesentlich vom konkreten
Sachverhalt ab, der aus einer Reihe von Faktoren bestimmt wird:

o Welches Messgerat / welcher Zahler soll ausgelesen werden?

o Welches Protokoll wird dabei verwendet?

o Wie ist das Messgerat angeschlossen, beispielsweise per
‘optischem Tastkopf'?
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o Erzeugt die verwendete Anschlul3art Echos (einige 'optische
Tastkopfe' unterdicken diese!)?

Als Wirkung der vor Ort sehr unterschiedlichen Sachverhalte
kann keinerlei Aussage oder gar Garantie
zum Gelingen einer Auslesung gegeben werden!

Damit aber die Chancen grofl3 werden, trotz der bestehenden
Unterschiede einen Erfolg im Einzelfall zu erzielen, bietet das
Programm eine umfangreiche Liste von Einstellmdglichkeiten an,
deren Manipulation eine 'sich weigernde Auslesung' doch noch in den
'‘Geht-doch'-Zustand versetzen kann.

Um zumindest das, soweit das ein Hilfetext Gberhaupt leisten kann,
dafir notwendige Verstandnis zu bieten, werden nachstehend einige
der zur Manipulation bereitstehenden Parameter erlautert:

'Port-Name' , Anschlu3-Ort <=> zu verwendender serieller Port,
‘Protokoll' , Basisprotokoll zur Kommunikation mit dem Zahler,

'‘Baudrate' , Baudrate fur die (Er6ffnungs-) Kommunikation mit dem
Zahler,

'Gerateadresse' , Adresse zur Auswahl eines konkreten Zahlers,

'PO-Verwenden' , PalRwort zur Antwort auf 'PO-Kommando' der
IEC-1107 verwenden,

'PO-PalRwort' , PalRwort zur Antwort auf 'PO-Kommando' der IEC-
1107,

'‘Echo’ , optionale automatische Echo-Filterung,
'Echo’ , optionale manuelle Echo-Filterung,
'Filterzeit' , Zeitfenster zum Abfangen von Echo-Zeichen,

'DTR-Leitung aktivieren', Zustand der DTR-Leitung,

'RTS-Leitung aktivieren' , Zustand der RTS-Leitung,
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'Wartezeit nach DTR-/RTS-Wechsel' , Wartezeit nach Anderung
der DTR- oder RTS-Leitung,

'BCC verwenden', den 'Block Check Character' auswerten,

'BO verwenden' , am Ende einer Lastgang-Auslesung ein 'BO-
Kommando' senden,

'Nach BO auf ACK warten' , nach versendetem 'B0O" auf
Acknowledge warten.

'‘Break verwenden' , Einsatz des optionalen Break-Signals nach
VDEW-Lastenheft 2.0,

‘Zeitdauer fur Break' , zeitliche Lange des Break-Signals,

'‘Wartezeit nach Versenden eines Break' , Ruhepause nach Break-
Ausgabe,

'Timeout bis zum ersten Antwortbyte' , maximale Wartezeit bis
zum Eintreffen des ersten Antwortbytes eines Telegrammes,

‘Timeout zwischen zwei Antwortbytes' , maximale Wartezeit
zwischen den Bytes eines Antwort-Telegramms,

'Wartezeit vor Kommando-Versendung' , Wartezeit vor der
Ausgabe eines Kommandos,

'Timeout bis Antwort auf Kommando-Versendunqg' , maximale
Wartezeit bis zum Eintreffen der Antwort auf ein Kommando,

'‘Wartezeit vor Quittungs-Telegramm' , Wartezeit vor der Ausgabe
des Quittungs-Options-Telegramms,

‘Wartezeit zwischen Bytes Quittungs-Telegramm' , Wartezeit
zwischen der Ausgabe der Bytes des Quittungs-Options-
Telegramms,

'Timeout bis 'Abbrechen’ wirken mufd' , Wartezeit bis zur Reaktion
des Kommunikationsdienstes auf einen 'Beenden Befehl’,

‘Vor der Versendung eines Bytes jeweils warten' , zu verwenden
beim Test fehlerhafter Kommunikation zum Zahler / Messgerat,

'Wartezeit vor der Versendung eines Bytes', s.o0., fur den Testfall
zu verwendende Wartezeit,
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'‘Anzahl der Datenbits je Byte', legt Kodierung der zu
Ubertragenden Bytes fest,

'‘Anzahl der Stoppbits je Byte', legt Kodierung der zu
ubertragenden Bytes fest,

‘Art der Paritatsbildung je Byte', legt Kodierung der zu
Ubertragenden Bytes fest,

'Art des Handshake-Verfahrens' , definiert die zu verwendende
Datenflul3-Steuerung,

'‘Modem-Verbindung verwenden' , erlaubt den Zugriff per Modem
auf entfernte Gegenstellen,

'Name der Modem-Steuerdatei' , liefert die zum Einsatz eines
konkreten Modems bengtigten Einstellwerte,

'‘Anzuwéhlende Ziel-Rufnummer' , Rufnummer der Gegenstelle.

"Schnittstellen-Name laut Betriebssystem"

Hier steht die Bezeichnung der seriellen Schnittstelle als
Zeichenkette. Diese Bezeichnung ist abhéngig von der jeweiligen
Betriebssystem-Umgebung, und so wird man unter den Microsoft-
Windows-Betriebssystemen stets Namen der Form 'COML1', 'COM2"'
usw. vorfinden.

Die Eingabe erfolgt durch direktes Eintippen des Namens in das Feld
der Spalte 'Inhalt / Wert'.

Beispiel: COM1
"Protokoll"

Mit dem Parameter 'Protokoll' wird das zwischen Arbeitsplatzrechner
und Zahler / Messgerat verwendete Kommunikationsverfahren
vereinbart. Welche Variante konkret unterstitzt wird, kann durch
einen 'Klick' auf den eingestellten Wert erkannt werden, im
Standardfall wird dort zumindest die Variante 'lEC-62056-21 (Generic
IEC-1107)' gefunden werden.

Die Eingabe erfolgt per Auswahlbox (oftmals auch bezeichnet als
‘Drop-Down-Listbox' oder '‘Combo-Box").

Beispiel: IEC-62056-21 (Generic IEC-1107)
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"Baudrate fur Eroffnungs-Sequenz"

Dieser Parameter steuert die Verwendung der gemalf 'l[EC-1107"
spezifizierten Baudrate fur die Eroffnungs-Sequenz. Falls hier
‘'variabel' eingetragen ist, wird genau nach 'lEC-1107' er6ffnet. In
allen anderen Fallen wird die fest eingestellte Baudrate verwendet
und davon ausgegangen, dass der Zahler ebenfalls entsprechend
parametriert ist.

Die Eingabe erfolgt per Auswahlbox (siehe oben).
Beispiel: Variabel

"Gerateadresse"

Der Parameter 'Gerateadresse' legt die optional nach IEC-1107 zu
verwendende Adressierung des Messgerats / Zahlers fest. Ist hier
kein Wert eingetragen, wird die sogenannte ‘allgemeine Aufforderung’
an den Zahler / das Messgerat gesendet. Anderenfalls wird die hier
definierte Zeichenkette als Adressen-Information in die Anfrage an
den Zahler eingesetzt.

Beispiel: 0815

"Antwort auf PalRwort-Anfrage senden (P0O-Befehl)"

Mit dem Parameter 'PO-Pal3wort' wird die Verwendung des (optional)
bendtigten Palworts zur Lastgang-Auslesung festgelegt.

Nur wenn dieser Schalter gesetzt ist, wird das nachfolgend definierte
Palwort auch an den Zahler gesendet. Anderenfalls sieht das
Auslesemodul grundsatzlich von der Beantwortung einer Pal3wort-
Anfrage ab.

"PO-Pal3wort"

Mit dem Parameter 'PO-PalRwort' wird das (optional) benétigte
Pal3wort zur Lastgang-Auslesung vereinbart.

Die Eingabe erfolgt als Zeichenkette und erlaubt sowohl die Eingabe
von 'binarem’ Inhalt als auch die Angabe 'gewdhnlicher' Pal3worte.

Falls PaRworter mit 'binarem' Inhalt gefordert sind, kdnnen diese wie
folgt eingegeben werden, wobei mit 'bindrem’ Inhalt Zeichenketten
bezeichnet sind, die nicht nur ASCII-Zeichen sondern beliebige Byte-
Kodes (also alle Werte zwischen hexadezimal '00' und hexadezimal
'FF') annehmen kdnnen.
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Die Angabe von PalRwortern mit ‘bindrem' Inhalt erfolgt unter
Voranstellung der beiden Zeichen '0x'. Dabei missen diese genau so
(also die Null gefolgt von einem kleinen 'x' geschrieben werden.
Leerzeichen nach dieser Angabe sind nicht zul&ssig! Alle auf '0x’
folgenden Zeichen missen dem Wertebreich '0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, A, B, C, D, E, F entnommen werden. Jeweils zwei Zeichen
definieren dabei den Inhalt eines Bytes.

Weiterhin muf3 die Anzahl der auf '0x' folgenden Zeichen stets restfrei
durch zwei teilbar sein.

Beispiel: 01234567 --> PalRwort lautet '01234567"

Beispiel: 0x303132 --> PalRwort lautet '012' (Darstellung als ASCII-
Text)

Beispiel: 0x55 --> Pal3wort lautet '01010101' (Darstellung als binare
Bit-Folge)

"Echo-Filter-Automatik”

Der Parameter 'Echo-Filter-Automatik' schaltet die optionale
automatische Erkennung der Notwendigkeit zur Filterung von Echo-
Zeichen ein oder aus. Ist er gesetzt, wird zu Beginn einer
Datentbertragung einmalig geprift, ob seitens der Anbindung des
Zahlers Echos geliefert werden. Wenn ja, wird (siehe unten) der
Modus 'Echos filtern' automatisch angewéhlt oder abgeschaltet.

Ist der Schalter deaktiviert, wird die Auswahl manuell per Schalter
‘Echos filtern' vorgenommen.

Die Eingabe erfolgt als Schalter und wird per 'Mouse-Click' in der
gewohnten Form aktiviert.

Beispiel: [X] (aktiviert)

"Echos filtern"

Der Parameter 'Echos filtern' schaltet die optionale Filterung von
Echo-Zeichen ein oder aus. Er ist entsprechend der verwendeten
technischen Anbindung des Zahlers zu setzen. Bei einigen optischen
Tastkopfen sowie der direkten Anbindung per Current-Loop treten
Echo-Zeichen auf. In diesem Fall mul3 der Schalter gesetzt werden.
Hingegen existieren auch Tastkopfe, die selbst die Echo-Zeichen
unterdricken. In diesem Fall ist der Schalter zu deaktivieren.
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Die hier getroffene Einstellung hat nur dann Wirkung, wenn der
Schalter 'Echo-Filter-Automatik’, siehe oben, deaktiviert ist.

Die Eingabe erfolgt als Schalter und wird per ‘Mouse-Click' in der
gewohnten Form aktiviert.

Beispiel: [ ] (deaktiviert)
"Filterzeit"

Mit dem Parameter 'Filterzeit' wird ein Zeitfenster definiert, das im
Zusammenhang mit der Filterung von Echo-Zeichen (siehe oben)
bendtigt wird. Das Zeitfenster definiert einen Zeitraum, dessen
Beginn mit dem Versenden eines Bytes an den Zahler startet. Treffen
wahrend dieses Zeitraums Zeichen vom Zahler ein, so werden diese
als Echo-Zeichen betrachtet und verworfen. Damit darf der Zeitraum
nicht zu grol3 gewahlt werden, weil sonst die (ersten) Zeichen eines
Antworttelegramms ebenfalls unterdrickt wirden.

Der Wert wird in Millisekunden angegeben.

Fur die Eréffnung mit variabler Baudrate nach IEC-1107 haben sich
Werte im Bereich 50-100 ms als praktikabel erwiesen.

Die Eingabe erfolgt als Zeichenkette.
Beispiel: 100

"DTR-Leitung aktivieren" "RTS-Leitung aktivieren"

Die Parameter 'DTR-Leitung aktivieren' und 'RTS-Leitung aktivieren'
schalten die beiden gleichnamigen Ausgange einer seriellen
Schnittstelle auf 'an’ oder 'aus’' ('DTR - Data-Terminal-Ready’, 'RTS -
Request To Send'). Bei diesen Leitungen handelt es sich um
elektrische Signale der seriellen Schnittstelle. Es kann die Nominal-
Werte '+12V' und '-12V' annehmen, wobei je nach
Arbeitsplatzrechner davon stark abweichende Werte mdéglich sind.
Speziell Notebooks haben hier oft deutlich geringere
Spannungspegel anzubieten. Allerdings laf3t die Schnittstellen-
Spezifikation auch Werte bis hinunter zu '+3V / -3V’ zu.

Diese Einstellmdglichkeit wurde geschaffen, da einige optische
Tastkopfe eines oder beide dieser elektrischen Signale zur eigenen
Energie-Versorgung nutzen.

Die Eingabe erfolgt als Schalter und wird per ‘Mouse-Click' in der
gewohnten Form aktiviert.
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Beispiel: [x] (aktiviert)

"Minimale Wartezeit nach DTR- / RTS-Wechsel"

Der Parameter 'Wartezeit nach DTR-/RTS-Wechsel' definiert eine
Zeitspanne in ms. Diese beginnt nach Anderung einer der beiden
Leitungen (siehe oben). Sie ist notwendig, um optischen Tastkdpfen,
die ihre Energie-Versorgung uber dieses / diese Signal(e) ableiten,
Zeit zu geben, intern einen stabilen Zustand zu erreichen. Die
Wartezeit wird grundsatzlich vor Beginn einer Auslesung eingehalten
und ist unabh&ngig vom gewahlten Zustand der Leitungen. Damit
greift diese Wartezeit auch dann, wenn der optische Tastkopf seine
Versorgung aus anderen (statischen) Signalen der seriellen
Schnittstelle ableitet.

Der Wert wird in Millisekunden angegeben.

Im praktischen Einsatz sind Werte im Bereich von 200-2000
Millisekunden erfolgversprechend.

Die Eingabe erfolgt als Zeichenkette (siehe oben).
Beispiel: 250

"BCC-Prufung verwenden"

Mit dem Schalter 'BCC verwenden' wird die Auswertung des Block-
Check-Character aktiviert. Dieser ist fur gewohnlich Teil jedes
Datensatzes und sollte stets verwendet werden. Lediglich in seltenen
Sonderféllen kann die Deaktivierung hilfreich werden, allerdings ist
dann die Wahrscheinlickeit von fehlerhaften Nutzdaten sehr grol3. Die
Deaktivierung ist daher mit besonderem Bedacht vorzunehmen!

Die Eingabe erfolgt als Schalter und wird per 'Mouse-Click' in der
gewohnten Form aktiviert.

Beispiel: [x] (aktiviert)

"BO verwenden"

Der Parameter 'BO verwenden' aktiviert die Versendung des 'BO-
Kommandos' der '[EC-1107' am Ende einer Auslesung sowie in
Fehlerfallen. Dieses Kommando wird ftr gewodhnlich am Ende einer
Lastgang-Auslesung bendtigt, um die Kommunikations-Einheit des
Zahlers wieder in ihren Ausgangszustand (‘bereit fir neue Taten') zu
versetzen. Der Schalter sollte nur daher dann deaktiviert werden,
wenn Zahler nach einer Lastgang-Auslesung selbstandig in den
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Ausgangszustand verfallen und das gesendete 'B0O' ignorieren (oder
dadurch gerade gestért werden).

Die Eingabe erfolgt als Schalter und wird per ‘Mouse-Click' in der
gewohnten Form aktiviert.

Beispiel: [x] (aktiviert)

"Nach BO auf ACK warten"

Der Parameter 'ACK nach BO' steuert das Verhalten nach
versendetem 'BO'. Einige Zahler beantworten dieses Kommando noch
mit einem Acknowledge. Bei diesen ist der Schalter zu aktivieren, in
allen anderen Fallen hingegen sollte der Schalter deaktiviert sein.

Die Eingabe erfolgt als Schalter und wird per ‘Mouse-Click' in der
gewohnten Form aktiviert.

Beispiel: [ ] (deaktiviert)

"Break verwenden"

Der Schalter 'Break verwenden' aktiviert oder sperrt die gemaf
VDEW-Lastenheft 2.x optionale Nutzung des Zustands 'Break’
serieller Schnittstellen. Untersttitzt ein Zahler diese Eigenschaft, so
wird er eine laufende Auslesung durch Empfang des Zustands '‘Break’
vorzeitig abbrechen. Dieses Vorgehen ist hilfreich, um bei
fehlerhaften Auslesungen Zeit zu sparen, da gemali 'lEC-1107' eine
laufende Ubertragung nicht nach Norm abgebrochen werden kann.
Je nach gewabhlter Art kann ein Zahler daher durchaus tUber mehrere
Minuten mit der Versendung umfangreicher Datensétze bei
langsamer Baudrate beschéftigt und damit flr eine erneute Anfrage
'taub’ sein.

Die Eingabe erfolgt als Schalter und wird per 'Mouse-Click' in der
gewohnten Form aktiviert.

Beispiel: [ ] (deaktiviert)

"Zeitdauer fur Break"

Falls der Schalter 'Break verwenden' aktiviert ist, definiert die hier
angegebene Zahl die Zeitspanne, fir die das 'Break-Signal' erzeugt
wird.

Der Wert wird in Millisekunden angegeben.
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Im praktischen Einsatz sind Werte im Bereich von 100-1000
Millisekunden erfolgversprechend.

Die Eingabe erfolgt als Zeichenkette (siehe oben).
Beispiel: 250

"Wartezeit nach Versenden eines Break"

Falls der Schalter 'Break verwenden' aktiviert ist, definiert die hier
angegebene Zahl die Zeitspanne, die nach dem Versenden des
'‘Break-Signals' gewartet wird, bevor weitere Aktionen in der
Kommunikation erfolgen.

Der Wert wird in Millisekunden angegeben.

Im praktischen Einsatz sind Werte im Bereich von 100-1000
Millisekunden erfolgversprechend.

Die Eingabe erfolgt als Zeichenkette (siehe oben).
Beispiel: 250

"Timeout bis zum ersten Antwortbyte"

Die hier definierte Zeitspanne legt das 'Timeout' fest, innerhalb
dessen das erste Zeichen / Byte der Antwort vom Zahler / Messgerét
auf eine Anfrage seitens des Arbeitsplatzrechners eingetroffen sein
mul3. Die Zeitspanne wird gemessen ab der Ausgabe des letzten
Bytes der Anfrage an den Zahler / das Messgerat. Die Norm definiert
einen Wert von 1500 ms.

Der Wert wird in Millisekunden angegeben.

Im praktischen Einsatz sollten daher 1500 Millisekunden eingestellt
sein.

Die Eingabe erfolgt als Zeichenkette (siehe oben).
Beispiel: 1500

"Timeout zwischen zwei Antwortbytes"

Die hier definierte Zeitspanne legt das 'Timeout' fest, innerhalb
dessen das nachstfolgende Zeichen / Byte innerhalb der Antworten
vom Zahler / Messgeréat, gemessen ab dem Eintreffen des
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vorangehend empfangenen Bytes, eingetroffen sein muf3. Die Norm
definiert einen Wert von 1500 ms.

Der Wert wird in Millisekunden angegeben.

Im praktischen Einsatz sollten daher 1500 Millisekunden eingestellt
sein.

Die Eingabe erfolgt als Zeichenkette (siehe oben).
Beispiel: 1500

"Wartezeit vor Kommando-Versendunq"

Die hier definierte Zeitspanne legt eine "Wartezeit' fest, die der
Arbeitsplatzrechner vor der Versendung eines Kommando-
Telegramms (beispielsweise 'R5') wartet.

Der Wert wird in Millisekunden angegeben.

Praktische Werte liegen im Bereich 100 - 20000 Millisekunden.
Die Eingabe erfolgt als Zeichenkette (siehe oben).

Beispiel: 200

"Timeout bis Antwort auf Kommando-Versendung"

Die hier definierte Zeitspanne legt das 'Timeout' fest, innerhalb
dessen die Antwort auf eine Anfrage per Kommando-Telegramm
(beispielsweise 'R5') erfolgen mul3. Die Norm trifft hier keine
detaillierte Vorgabe; lediglich die sogenannte ‘ldle-Time' besagt, dass
eine Kommunikation abgebrochen wird, wenn innerhalb einer
Zeitspanne von 60 - 120 Sekunden keine Telegramme versendet
oder empfangen wurden. Je nach Zahler oder Messgerat und, das
zeigt die Praxis, dessen aktueller Beschaftigung mit anderen
Aufgaben oder der Komplexitat der Anfrage, treffen Antworten
innerhalb weniger Millisekunden bis hin zu vielen Sekunden ein.

Der Wert wird in Millisekunden angegeben.
Praktische Werte liegen im Bereich 100 - 20000 Millisekunden.
Die Eingabe erfolgt als Zeichenkette (siehe oben).

Beispiel: 10000
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"Wartezeit vor Quittungs-Telegramm"

Die hier definierte Zeitspanne legt eine 'Wartezeit' fest, die der
Arbeitsplatzrechner vor der Versendung des 'Quittungs-Options-
Telegramms' wartet.

Der Wert wird in Millisekunden angegeben.

Praktische Werte liegen im Bereich 0 - 1500 Millisekunden.
Die Eingabe erfolgt als Zeichenkette (siehe oben).
Beispiel: 500

"Wartezeit zwischen Bytes des Quittungs-Telegramms"

Die hier definierte Zeitspanne legt eine "Wartezeit' fest, die der
Arbeitsplatzrechner zwischen der Versendung der einzelnen Bytes
des 'Quittungs-Options-Telegramms' wartet. Nach Norm sind hier
Werte im Bereich 0 - 1500 Millisekunden denkbar, allerdings zeichnet
sich in der Praxis ab, dass einige Messgerate / Zahler hier nur sehr
geringe Zeiten (kleiner 20 ms) tolerieren.

Der Wert wird in Millisekunden angegeben.

Praktische Werte liegen im Bereich 20 - 200 Millisekunden.
Die Eingabe erfolgt als Zeichenkette (siehe oben).
Beispiel: 20

"Timeout bis 'Abbrechen’ wirken muf3"

Diese Zeitspanne legt das 'Timeout' fest, innerhalb dessen der
Programmteil zur Kommunikation auf einen vom Bediener aktivierten
'‘Abbrechen / Beenden der Auslesung' - Befehl reagieren mul3.

Der Wert wird in Millisekunden angegeben.

Praktische Werte liegen im Bereich 1000 - 10000 Millisekunden.

Die Eingabe erfolgt als Zeichenkette (siehe oben).

Beispiel: 10000

"Vor der Versendung eines Bytes jeweils warten"
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Ist dieser Parameter gesetzt, wird, unabhangig von anderen
Einstellungen, vor der Versendung eines jeden Bytes die hier
definierte Zeitspanne gewartet. Damit kann die Datentbertragung
kinstlich verlangert werden. Die Wartezeit greift nicht, wenn es sich
um das erste Byte eines Telegramms handelt. Sie wird au3erdem nur
bei Telegrammen, die der Arbeitsplatzrechner an den Zahler / das
Messgerat sendet, wirksam.

Diese Einstellmdglichkeit wurde geschaffen, um bei Fehlerverhalten
in der Kommunikation Uber weitere Testmoglichkeiten zu verfligen. Er
wird in der Praxis tblicherweise nicht zu verwenden sein und sollte
daher regelmaldig auf 'aus' stehen.

Die Eingabe erfolgt als Schalter und wird per 'Mouse-Click' in der
gewohnten Form aktiviert.

Beispiel: [ ] (deaktiviert)

"Wartezeit vor der Versendung eines Bytes"

Diese Zeitspanne definiert die Dauer der unter 'vor der Versendung
eines Bytes jeweils warten' festgelegten Wartezeit.

Der Wert wird in Millisekunden angegeben.
Die Eingabe erfolgt als Zeichenkette (siehe oben).
Beispiel: 100

"Anzahl der Datenbits je Byte"

Der Parameter legt die Anzahl der je Byte zu verwendenden
Datenbits fest. Fur Ubertragungen nach 'I[EC-1107" sollte hier '7'
eingestellt werden.

Die Eingabe erfolgt per Auswahlbox (siehe oben).
Beispiel: 7

"Anzahl der Stoppbits je Byte"

Der Parameter legt die Anzahl der je Byte zu verwendenden
Stoppbits fest. Fiur Ubertragungen nach 'IEC-1107" sollte hier '1'
eingestellt werden.

Die Eingabe erfolgt per Auswahlbox (siehe oben).
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Beispiel: 1

"Art der Paritatsbildung je Byte"

Der Parameter legt die Art der je Byte zu verwendenden
Paritatsbildung fest. Fur Ubertragungen nach 'l[EC-1107' sollte hier
‘gerade Paritat' eingestellt werden.

Die Eingabe erfolgt per Auswahlbox (siehe oben).

Beispiel: Gerade Paritat berechnen

"Art des Handshake-Verfahrens"

Der Parameter legt die Art der zu verwendenden Datenflu3steuerung
(oft als 'Handshake' bezeichnet) fest. Fur Ubertragungen nach 'lEC-
1107' sollte hier 'Kein Handshake' eingestellt werden.

Die Eingabe erfolgt per Auswahlbox (siehe oben).
Beispiel: Kein Handshake

"Modem-Verbindung verwenden"

Ist dieser Parameter gesetzt, wird auf die Datenquelle per Modem
zugegriffen. Dazu muf3 die fur das konkret verwendete Modem
passende Modem-Steuerdatei vorhanden und, s.u., bezeichnet sein.

Diese Einstellmdglichkeit wurde geschaffen, um bei Fehlerverhalten /
zu Testzwecken von Ferne auf einen Zahler / ein Messgerat
zugreifen zu kdnnen. Sie sollte Ublicherweise deaktiviert bleiben.

Die Eingabe erfolgt als Schalter und wird per ‘Mouse-Click' in der
gewohnten Form aktiviert.

Beispiel: [ ] (deaktiviert)

"Name der Modem-Steuerdatei"

Der Parameter legt den bei Einsatz des Verbindungsaufbaus per
Modem, s.0., Namen der zu verwendenden Modem-Steuerdatei fest.
Dabei wird die hier angegebene Zeichenkette direkt als Dateiname
(der noch die Erweiterung *.CSV' erhalt) verwendet. Die Modem-
Steuerdatei liefert Informationen zur Ansteuerung einer konkreten
Modem-Variante und ist fur kiinftige Erweiterungen vorgesehen.
Derzeit sollte hier mit den Standard-Vorgaben, bezeichnet als
'STANDARD', gearbeitet werden.
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Die Eingabe erfolgt als Text.
Beispiel: STANDARD

"Anzuwahlende Ziel-Rufnummer"

Der Parameter legt die bei Einsatz des Verbindungsaufbaus per
Modem, s.0., Rufnummer fest. Diese Rufnummer ist als Zeichenkette
anzugeben und muf die Telefonnummer der entsprechenden
Gegenstelle tragen.

Die Eingabe erfolgt als Text.

Beispiel: 0123456789
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Dialog
'Tabelle Zur
. Inhaltsiibersicht
Fehlercodes

1. Allgemeines:

Die in diesem Dialog aufgefiihrte Tabelle zeigt die Fehlercodes (ein
oder mehrere) zu der Erfassung / Auslesung von Lastgangdaten /
Sondertupeln eines SyM?2 (Syncronous Modular Meter) sowie deren
Bedeutung.

2. Aufbau der Tabelle:

Die Tabelle wird aus den folgenden Spalten gebildet
- Fehlercode,
- Bedeutung.

2.1. Spalte 'Fehlercode':

Ein Fehlercode wird in hexadezimale codierter Schreibweise
bereitgestellt.

2.2. Spalte 'Bedeutung':

Hier wird der Fehlercode im Klartext dargestellt.

3. Bedienelemente:
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- Button "OK und schliel3en",
- Button "Hilfe".

3.1. Button "OK und schlie3en":

Schliel3t den Dialog.

3.2. Button "Hilfe":

Zeigt diese Hilfe an.
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Dialog 'Suche
Leistungsmittelwerte'

Zur
Inhaltsiibersicht

Hinweis:

Dieser Dialog wird nur dann freigegeben, wenn ein zeitlicher Bezug
zwischen einem Sekundenindex (Sl) und einem kalendarischen
Zeistempel vorliegt.

Der zeitliche Bezug kann vor der Erfassung / Auslesung eines
Lastganges

- manuell vorgegeben oder
- ggf. automatisch von der Lastgangquelle erfasst

werden.

1. Allgemeines:

Dem Anwender wird hier die Moéglichkeit gegeben, einen zu einem
bestimmtem Zeitpunkt (Sekundenindex oder kalendarischer
Zeistempel) gebildeten Leistungsmittelwert zu suchen.

Eine Anwendung ist z.B. der Vergleich der Ubereinstimmung eines
aufgetretenen Leistungsmaximums zum korrespondierenden
Leistungsmittelwert im Lastgang.

Die Suche erfolgt hierbei wie folgt:

1.1. Auswahl "Zeiststempel (ZST)" oder "Sekundenindex (S)":

Hier wird die Zeitbasis zur Eingabe des Zeitpunktes des zu
suchenden Leistungsmittelwertes angegeben
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1.2. Eingabe "Zeiststempel (ZST)" oder "Sekundenindex (SI)":

Je nach gewabhlter Zeitbasis wird hier der Sekundenindex (SI) oder
der kalendarische Zeitstempel (ZST) des zu suchenden
Leistungsmittelwertes eingegeben.

1.3. Auswahl der "Messgrosse":

Wahl der zu suchenden Messgridsse (Dargestellt mittels OBIS-
Kennziffer) des zu suchenden Leistungsmittelwertes.

Hierbei gelten folgende Zuordnungen:

OBIS-Kennziffer: Messgrosse:

1-0:1.27.1*255 Bezogene Wirkleistung (+P)
1-0:2.27.1*255 Gelieferte Wirkleistung (-P)
1-0:5.27.1*255 Blindleistung im Quadranten 1 (Q1)
1-0:6.27.1*255 Blindleistung im Quadranten 2 (Q2)
1-0:7.27.1*255 Blindleistung im Quadranten 3 (Q3)

1-0:8.27.1*255 Blindleistung im Quadranten 4 (Q4)

1.4. Start der Suche:

Ein Maus-Klick auf die Schaltflache "Suchen" startet den
Suchvorgang.

1.5. Ergebnis der Suche:

Nach erfolgter Suche erscheint in dem Feld "Leistungsmittelwerte"
eine Tabelle, in der
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- ein ggf. ganau zum angegebenen Zeitpunkt passender
Leistungsmittelwert (griin hinterlegt) und / oder

- ein oder zwei zeitliche "Nachbarn" (gelb hinterlegt) zum
vorgegebenen Zeitpunkt

aufgefuhrt werden.

Weiterhin wird in der Tabelle das Ergebnis einer durchgefiihrten
Signaturprifung sowohl textuell als auch farblich aufgefihrt..

2. Bedienelemente:

- Auswahl "Zeitstempel (ZST)" oder "Sekundenindex (SI)",

- Eingabefeld "Vorgabe Sekundenindex (SI)" oder "Vorgabe
Zeitstempel (ZST)"
- Auswahlfeld "Auswahl der Messgrosse".

- Button "Suchen".

- Button "..." fur die Eingabeunterstitzung.

2.1. Auswahl "Zeitstempel (ZST)" oder "Sekundenindex (SI)":

Wahl der Zeitbasis (Sekundenindex (Sl) oder kalendarischer
Zeitstempel (ZST))

2.2. Eingabefeld "Vorgabe Sekundenindex (SI)" oder "Vorgabe
Zeitstempel (ZST)"":

Je nach gewabhlter Zeitbasis wird hier der Zeitpunkt des zu
suchenden Leistungsmittelwertes als

- Sekundenindex (SI) oder
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- kalendarischer Zeitstempel (ZST)

angegeben.

2.3. Auswahlfeld "Auswahl der Messgrosse":

Wahl der Messgrésse des zu suchenden Leistungsmittelwertes.

2.4. Schaltflache (Button) "Suchen":

Ein Maus-Klick auf diese Schaltflache startet den Suchvorgang.

2.5. Schaltflache (Button) "..." (Eingabeunterstiitzung):

Die Eingabe eines Sekundenindex (Sl) oder eines Zeitstempels (ZST)
erfolgt Uber den Dialog "Bitte die Zeitangabe wéahlen ...".

Dieser Dialog wird beim Klick
- auf diese Schaltflache oder
- auf das nebenstehende Eingabefeld

aktiviert und dient dem Anwender zur Unterstltzung bei der Eingabe
eines Sl oder ZST.

2.6. Dialog "Bitte die Zeitangabe wahlen ...":
Uber diesen Dialog werden Zeitangaben

- als Sekundenindex (SI) oder

- als kalendarischer Zeitstempel (ZST)

eingegeben.
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Die Wahl der Zeitangabe (Sl oder ZST) wird hierbei Gber den Zustand
des Auswabhlfeldes "Wahl der Vorgabe" festgelegt.

Je nach Vorgabe (S| oder ZST) werden hier dem Anwender Felder
zur Eingabe der Zeitangabe bereitgestellt.

2.6.1 Zeitangabe eines Sekundenindex (SI):

Die Eingabe eines Sekundenindex (Sl) erfolgt manuell und wird beim
Schlie3en des Dialoges auf Plausibilitat.gepruft.

Falsche (z.B. Bereichsuberschreitungen) oder fehlerhafte Eingaben
werden hierbei nicht tbernommen.

Des Weiteren stehen zwei Schaltflachen "SI auf Beginn setzen" und
"Sl auf Ende setzen" zur Verfligung, mittels welchen der kleinst
maogliche SI (Beginn) bzw. der groi3t mogliche Sl (Ende) automatisch
gesetzt werden kann..

2.6.2 Zeitangabe eines kalendarischen Zeitstempels (ZST):

Die Eingabe eines kalendarischen Zeitstempels (ZST) kann manuell
oder mittels Klicks auf die neben den Eingabefeldern sich
befindenden Schaltflachen erfolgen.

Beim Schliel3en des Dialoges oder beim Wechsel auf ein anderes
Eingabefeld werden die Eingaben / Angaben auf Plausibilitat.geprift.

Falsche (z.B. Bereichsuberschreitungen) oder fehlerhafte Eingaben
werden hierbei nicht tbernommen.

Des Weiteren steht die Schaltflache "Aktuelle Systemzeit

ubernehmen" zur Verfiigung, mittels welcher die aktuelle Systemzeit
z.B. des PCs automatisch tibernommen wird.

3. Anzeigeelemente:

- Ausgabefeld "Zeiststempel (ZST)" oder "Sekundenindex (SI)",
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- Ausgabefeld "Aktuelle Zeit"
- Ausgabefeld " Zeitdifferenz"

- Tabelle "Leistungsmittelwerte"

3.1. Ausgabefeld "Zeiststempel (ZST)" oder "Sekundenindex
(ShH":

Je nach gewahlter Zeitbasis wird hier der zur Eingabe
korrespondierende

- Sekundenindex (SI) oder
- kalendarischer Zeitstempel (ZST)

auf Basis des vor der Erfassung des Lastganges angegebenen oder
automatisch erfassten Bezugszeitpunktes ausgegeben.

3.2. Ausgabefeld "Aktuelle Zeit":

Anzeige der aktuellen Systemzeit des PCs.

3.2. Ausgabefeld "Zeitdifferenz":

Anzeige der Differenz der aktuellen Systemzeit des PCs zum
angegebenen Zeitpunkt des zu suchenden Leistungsmittelwertes.

n mn

Die Differenz wird hierbei in "Tagen",
"Sekunden" dargestellt.

Stunden", "Minuten" und

3.3. Tabelle "Leistungsmittelwerte":

Das Ergebnis der Suche wird in dieser Tabelle dargestellt.
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Hierbei gilt folgendes:

- Ein genau zum angegebenen Zeitpunkt gefundener
Leistungsmittelwert wird grin hinterlegt.

- Ein oder zwei zeitliche "Nachbarn" wird / werden gelb hinterlegt.
- Eine Signaturprtufung mit Ergebnis = 'OK" wird grun hinterlegt.
- Eine Signaturprtufung mit Ergebnis = 'NICHT OK' wird rot hinterlegt.

- Eine nicht durchgeflhrte Signaturprifung wird gelb hinterlegt.
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Dialog
‘Eingabe von Zur
g . Inhaltstibersicht
Ersatzwerten

1. Allgemeines:

In diesem Dialog kdnnen Messwerte eines Lastganges verandert
werden (Stichwort: Eingabe von Ersatzwerten).

Hinweis:

Ein in der Tabelle veranderter Messwert wird automatisch mit dem
Status "Ersatzwert" versehen (siehe Spalte "Status").

2. Aufbau der Tabelle:

Die Tabelle wird aus den folgenden Spalten gebildet
- Sekundenindex (nur bei SyMz2-Lastgéangen),

- Zeitstempel,

- Messwerte im Lastgang,

- Status,

- ggf. Signatur 1 (nur bei SyM2-Lastgangen),

- ggf. Signatur 2 (nur bei SyM2-Lastgangen),

- Fehlercode (nur bei SyMz2-Lastgangen).

2.1. Spalte 'Sekundenindex’ (nur bei SyM2-Lastgangen):

Angabe des Sekundenindex zum Zeitpunkt des Endes der Mess-
/Registrierperiode.
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2.2. Spalte 'Zeitstempel':

Jedem Messwert einer Mess-/Registrierperiode ist ein Zeitstempel
(Datum und Uhrzeit) zugeordnet.

Hinweis: Falls bei einem SyMz2-Lastgang kein zeitlicher Bezug zum
Sekundenindex hergestellt werden konnte, wird dieses hier durch den
Schriftzug "-----" dargestellt.

2.3. Spalte(n) 'Messwerte im Lastgang':

Die zur Registrierperiode zugehdrigen Registerstande (Energie oder
Leistungswerte).

2.4. Spalte 'Status':

Ereignisse und Zustande, wie z.B. Spannungsausfall und -wiederkehr
oder Asynchronitat, werden in kodierter Form als Buchstaben- und
Zahlenkombination (hexadezimal) im Lastgang festgehalten.

2.5. Spalte 'Signatur 1' (nur bei SyM?-Lastgangen):

Angabe der Signatur (falls vorhanden) zur Gruppe +A, R1 und R4.
Das Ergebnis der Uberprifung einer jeden Signatur wird mittels eines
farblichen Hintergrundes des Tabellenelementes gekennzeichnet.

Hierbei gelten folgende Zuordnungen:

Farbe: Bedeutung:
Gelb Keine Uberpriifung der Signatur vorgenommen.
Grin Uberpriifung der Signatur vorgenommen und fiir in Ordnung befunden.

Rot Uberpriifung der Signatur vorgenommen und fiir fehlerhaft befunden.
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2.6. Spalte 'Signatur 2' (nur bei SyM?-Lastgéangen):

Angabe der Signatur (falls vorhanden) zur Gruppe -A, R2 und R3.
Das Ergebnis der Uberpriifung einer jeden Signatur wird mittels eines
farblichen Hintergrundes des Tabellenelementes gekennzeichnet.

Hierbei gelten folgende Zuordnungen:

Farbe: Bedeutung:
Gelb Keine Uberprifung der Signatur vorgenommen.
Grin Uberpriifung der Signatur vorgenommen und fiir in Ordnung befunden.

Rot Uberpriifung der Signatur vorgenommen und fiir fehlerhaft befunden.

2.7. Spalte '‘Bewertung' (nur bei SyM2-Lastgangen):

Zu jedem Messwerte-Tupel wird hier eine Bewertung angezeigt.
Detailierte Angaben zu einer Bewertung werden mittels Maus-Klick
auf das Tabellenelement der Bewertung angezeigt.

Eine erste Aussage Uber die Bewertung in Bezug auf OK oder
Abweichend wird durch einen farblichen Hintergrund gegeben.

Hierbei gelten folgende Zuordnungen:

Farbe: Bedeutung:
Grin Kein Fehler.

Rot Abweichung.

3. Bedienelemente:

- Button "OK und schlief3en".
- Button "Ruckgéangig und schliel3en".
- Button "Hilfe".
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3.1. Button "OK und schlie3en":

Alle bearbeiteten Messwerte werden beim Schliel3en des Dialoges
ubernommen.

3.2. Button "Ruckgangig und schliel3en":

Alle bearbeiteten Messwerte werden beim Schliel3en des Dialoges
verworfen.

3.3. Button "Hilfe":

Zeigt diese Hilfe an.
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Dlalog Zur
ur
Sondertupel'

1. Allgemeines:

Neben den Messwerte-Tupeln pro Registrierperiode kann ein SyMz2-
Zahler auch spezielle Messwerte-Tupel (Sondertupel) liefern.
Diese Sondertupel werden bei bestimmten Ereignissen (z.B. Tupel
vor letztem Netzausfall) im Z&hler gebildet.

2. Aufbau der Tabelle:

Die Tabelle wird aus den folgenden Spalten gebildet
- Bezeichner,

- Sekundenindex,

- Zeitstempel,

- Messwerte,

- Status,

- Signatur 1 (falls vorhanden),

- Signatur 2 (falls vorhanden),

- Fehlercode.

2.1. Bezeichner:

Angabe des Bezeichners des in der Tabellenzeile angegebenen
Messwerte-Tupels.

Detailierte Angaben zu den Bezeichnern werden beim Pausieren des
Mauszeigers (Cursors) auf einem Tabellenelement dieser Spalte
angezeigt.
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2.2. Sekundenindex:
Angabe des Sekundenindex zum Zeitpunkt des Ereignises, an dem
das Tupel gebildet wurde.

2.3. Zeitstempel:

Angabe des kalendarischen Zeitstempels (ZST) zum Zeitpunkt des
Ereignises, an dem das Tupel gebildet wurde.

Falls kein zeitlicher Bezug zum Sekundenindex hergestellt werden
konnte, wird dieses hier durch den Schriftzug "-----" dargestellt.

2.4. Messwerte:

Die zum Ereignis aktuell vorliegenden Registerstande.

2.5. Status:

Ereignisse und Zustédnde, wie z.B. Spannungsausfall und -
wiederkehr, werden in kodierter Form als Buchstaben- und
Zahlenkombination (hexadezimal) im Lastgang festgehalten.

2.6. Signatur 1:

Angabe der Signatur (falls vorhanden) zur Gruppe +A, R1 und R4.
Das Ergebnis der Uberpriifung einer jeden Signatur wird mittels eines
farblichen Hintergrundes des Tabellenelementes gekennzeichnet.

Hierbei gelten folgende Zuordnungen:

Farbe: Bedeutung:
Gelb Keine Uberpriifung der Signatur vorgenommen.
Grin Uberpriifung der Signatur vorgenommen und fiir in Ordnung befunden.

Rot Uberpriifung der Signatur vorgenommen und fiir fehlerhaft befunden.
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2.7. Signatur 2:

Angabe der Signatur (falls vorhanden) zur Gruppe -A, R2 und R3.
Das Ergebnis der Uberprufung einer jeden Signatur wird mittels eines
farblichen Hintergrundes des Tabellenelementes gekennzeichnet.

Hierbei gelten folgende Zuordnungen:

Farbe: Bedeutung:
Gelb Keine Uberpriifung der Signatur vorgenommen.
Grin Uberpriifung der Signatur vorgenommen und fiir in Ordnung befunden.

Rot Uberpriifung der Signatur vorgenommen und fiir fehlerhaft befunden.

2.8. Bewertung:

Zu jedem Messwerte-Tupel wird hier eine Bewertung angezeigt.
Detailierte Angaben zu einer Bewertung werden mittels Maus-Klick
auf das Tabellenelement der Bewertung angezeigt.

Eine erste Aussage Uber den Fehler in Bezug auf OK oder
Abweichung wird durch einen farblichen Hintergrund gegeben.

Hierbei gelten folgende Zuordnungen:

Farbe: Bedeutung:
Grin Kein Fehler.

Rot Abweichung.
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3. Ubereinstimmung mit dem Lastgang:

Die Sondertupel werden seitens der Zeitangaben und der MeRwerte
mit den Daten im Lastgang verglichen.

Im Falle einer Ubereinstimmung wird dieses mittels eines grin
hinterlegten Feldes mit dem Schriftzug "OK" dargestellt.

Im Fehlerfall wird eine Fehlermeldung rot hinterlegt dargestellt und
eine Schaltflache (Button) zur detailierten Anzeige des Fehlers
freigegeben.

4. Bedienelemente:

- Button "Export",
- Button "Hilfe".
- Button "SchlieRen".

4.1. Button "Export":

Startet den Export des Inhaltes der dargestellten Tabelle.

4.2. Button "Hilfe":

Zeigt diese Hilfe an.

4.3. Button "SchlieRen":

Schliel3t den Dialog.
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‘Lastgang: 7
: Zur
Darstellung

1. Allgemeines:

Die Messwerte eines Lastganges werden hier grafisch dargestellt. Es
kann aus den vier folgenden Darstellungsvarianten gewahlt werden:

Darstellung "Energie (absolut)"
Sie zeigt den Verlauf der Energie Uber die Zeit mit den absoluten
Energiewerten.

Darstellung "Energie (relativ)"

Sie zeigt den Verlauf der Energie Uber die Zeit. Es werden hierbei
nicht die absoluten Energiewerte, sondern die in dem darzustellenden
Zeitraum berechnete Anderung der Energiewerte, beginnend bei 0,
dargestellt.

Darstellung "Energie / Periode"
Sie zeigt den Verlauf der Energie pro Periode. Die Energiewerte sind
proportional zu den Leistungen pro Periode.

Darstellung "Leistung"
Sie zeigt den Verlauf der Leistung pro Periode Uber die Zeit.

2. Bedienelemente:

Zur Wahl der Darstellungsform sowie des darzustellenden
Zeitraumes stehen die folgenden Bedienelemente zur Verfligung
- Auswahlbox "Zeitbasis:",

- Auswahlbox "von:",

- Auswahlbox "bis:",

- Auswahlbox "Messart",

- Auswahlbox "Messgrofie”,

- Auswahlbox "Darstellung”,
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- Button "vorheriger Tag",
- Button "nachster Tag".

2.1. Auswahlbox "Zeitbasis:":

Hier wird die Zeitbasis der Darstellung gewahilt.

Folgende Zeitbasen stehen zur Verfiigung:

Zeitstempel (ZST): Kalendarische Zeitangaben

Sekundenindex (SI):  Nur beim Lastgang eines SyM2-Zahlers

2.2. Auswahlbox "von:":

Diese Auswahlbox enthalt die Datumsangaben aller im Lastgang
aufgezeichneten Tage.

Mit der Wahl eines Tages aus dieser Liste wird der erste Tag (Falls
Zeitbasis = 'Sekundenindex': die ersten 24h) des darzustellenden
Zeitraumes festgelegt.

2.3. Auswahlbox "bis:":

Diese Auswahlbox enthalt die Datumsangaben aller, ab dem mittels
der Auswahlbox "von:" gewahlten Tages, im Lastgang
aufgezeichneten Tage..

Mit der Wahl eines Tages aus dieser Liste wird der letzte Taq (Falls
Zeitbasis = 'Sekundenindex': die letzten 24h) des darzustellenden
Zeitraumes festgelegt.
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2.4. Auswahlbox "Messart":

Auswahl einer der vier folgenden Varianten:

Darstellung "Energie (absolut)"
Verlauf der Energie tber die Zeit mit den absoluten Energiewerten.

Darstellung "Energie (relativ)"

Verlauf der Energie tber die Zeit. Es werden hierbei nicht die
absoluten Energiewerte, sondern die in dem darzustellenden
Zeitraum berechnete Anderung der Energiewerte, beginnend bei 0,
dargestellt.

Darstellung "Energie / Periode"
Verlauf der Energie pro Periode. Die Energiewerte sind proportional
zu den Leistungen pro Periode.

Darstellung "Leistung"
Verlauf der aus den Energiewerten berechneten Leistung tber die
Zeit.

2.5. Auswahlbox "Messqgrof3e":

In dieser Auswahlbox stehen die im Lastgang enthaltenen
Messgrofien zur Auswabhl.

Ist z.B. in der Auswahlbox die Messart "Leistung" aktiv und zeigt die
Auswahlbox "Messgrof3e" den Eintrag "pos. Wirk", so handelt es sich
in der Grafik um eine positive Wirkleistung.

2.6. Auswahlbox "Darstellung":

Hier wird die Art der Darstellung festgelegt. Eine Art der Darstellung
ist z.B. ein tarifierter Lastgang oder die Darstellung der
Statusinformationen im Lastgang.

Falls eine Darstellung bezogen auf die zuvor gewéhlte "Messgrol3e”
und "Messart" nicht grafisch dargestellt werden kann, wird der Eintrag
in der Auswahlbox rot angezeigt.

Folgende Darstellungsarten sind verftigbar:
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2.6.1. Darstellung "Lastgang":
Es werden hier die Messwerte des Lastganges dargestellt.

2.6.2. Darstellung " Statusinformationen":

Es werden hier die Messwerte des Lastganges in Abhangigkeit ihres
Status dargestellt.

Wahrend bei Wahl der "Statusinformationen” die beiden Varianten
"ungestorter Betrieb" und "gestdrter Betrieb" mittels farblich
unterschiedlicher Grafen darstellt werden, wird bei der Wahl einer
Untergruppe (gekennzeichnet durch einen vorangestellten
Bindestrich ("-")) eine gezielt ausgewéhlte Statusinformation
dargestellt.

2.6.3. Darstellung "Energie-Zeittarife":

Falls ein Tarif-Schaltprogramm geladen ist und in diesem Energie-
Zeittarife angegeben sind, werden hier die Messwerte des
Lastganges in Abhangigkeit von den Energie-Zeittarifen dargestellt.
Wahrend bei Wahl der Obergruppe "Alle Energie-Zeittarife" alle
Energie-Zeittarife im Darstellungszeitraum farblich gekennzeichnet
dargestellt werden, kann bei der Wahl einer Untergruppe

(gekennzeichnet durch einen vorangestellten Bindestrich ("-")) ein
gezielt ausgewahlter Energie-Zeittarif dargestellt werden.

2.6.4. Darstellung "Maximum-Zeittarife":

Falls ein Tarif-Schaltprogramm geladen ist und in diesem Energie-
Zeittarife angegeben sind, werden hier die Messwerte des
Lastganges in Abhangigkeit von den Maximum-Zeittarifen dargestellt.
Wahrend bei Wahl der Obergruppe "Alle Maximum-Zeittarife" alle
Maximum-Zeittarife im Darstellungszeitraum farblich gekennzeichnet
dargestellt werden, kann bei der Wahl einer Untergruppe
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(gekennzeichnet durch einen vorangestellten Bindestrich ("-")) ein
gezielt ausgewahlter Maximum-Zeittarif dargestellt werden.

2.6.5. Darstellung "Mengentarife (MT)":

Falls ein Tarif-Schaltprogramm geladen ist und in diesem
Mengentarife angegeben sind, werden hier die Messwerte des
Lastganges in Abhangigkeit von den Mengentarifen dargestelit.
Wahrend bei Wahl der Obergruppe "Alle Mengentarife (MT)" alle
Mengentarife im Darstellungszeitraum farblich gekennzeichnet
dargestellt werden, kann bei der Wahl einer Untergruppe
(gekennzeichnet durch einen vorangestellten Bindestrich ("-")) ein
gezielt ausgewahlter Mengentarif dargestellt werden.

2.6.6. Darstellung "Reqistertarife (RT)":

Falls ein Tarif-Schaltprogramm geladen ist und in diesem
Registertarife angegeben sind, werden hier die Messwerte des
Lastganges in Abhangigkeit von den Registertarifen dargestellt.
Wahrend bei Wahl der Obergruppe "Alle Registertarife (RT)" alle
Registertarife im Darstellungszeitraum farblich gekennzeichnet
dargestellt werden, kann bei der Wahl einer Untergruppe
(gekennzeichnet durch einen vorangestellten Bindestrich ("-")) ein
gezielt ausgewahlter Registertarif dargestellt werden.

2.7. Button "vorheriger Taq (ZST) / -24h (S])":

Mittels eines Mausklicks (per linker Maustaste) auf diesen Button
werden die Daten des vorhergehenden (im Lastgang vorhandenen)
Tages / der vorhergehenden 24h dargestellt.

Hinweis:

Dieser Button ist nur dann bedienbar, falls in den Auswahlboxen
"von" und "bis" der selbe Tag / die selben 24h angegeben ist / sind.
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2.8. Button "nachster Taq (ZST) / -24h (SD":

Mittels eines Mausklicks (per linker Maustaste) auf diesen Button
werden die Daten des nachfolgenden (im Lastgang vorhandenen)
Tages / der nachfolgenden 24h dargestellt.

Hinweis:

Dieser Button ist nur dann bedienbar, falls in den Auswahlboxen
"von" und "bis" der selbe Tag / die selben 24h angegeben ist / sind.

3. Anzeigeelemente:

Es stehen die folgenden Anzeigeelemente zur Verfligung:
- Feld "Grafikbereich",

- Feld "Legende",

- Feld "Status".

3.1. Feld "Grafikbereich":

In diesem Bereich findet die grafische Darstellung der Energie oder
der Leistung Uber die Zeit statt.

3.1.1. Einheit und Skalierung der Zeit-Achse (X-Achse):

Zeitbasis = ZST:

Die Einheit und Skalierung der Zeit-Achse wird von der Anzahl
darzustellender Tage bestimmit.

Ist nur ein darzustellender Tag gewéhlt, wird die Uhrzeit zur Einheit.
Mittels der Skalierung wird ein ganzer Tag in Schritten zu jeweils 2
Stunden dargestellt. Falls mehrere Tage gewahlt werden, wird das
Datum zur Einheit. Die Skalierung paf3t sich hierbei automatisch der
Anzahl der darzustellenden Tage an.

Zeitbasis = Sl:
Die Einheit und Skalierung der Zeit-Achse wird von der Anzahl
darzustellender 24h-Zeitrdume bestimmit.
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3.1.2. Einheit und Skalierung der Energie/Leistungs-Achse (Y-
Achse):

Die Einheit der Energie/Leistungs-Achse wird durch die
Darstellungsvariante "Energie" oder "Leistung"” bestimmt. Die
Skalierung / Ende der Skala wird wie folgt festgelegt:

Darstellungsvariante "Energie (absolut)"
Der Endwert der Skala wird durch den hochsten, im gesamten
Lastgang vorkommenden Energie-Messwert bestimmit.

Darstellungsvariante "Energie (relativ)"

Der Endwert der Skala wird durch den letzten Energie-Messwert des
letzten darzustellenden Tages bestimmt.

Die relative Energie startet zu Beginn des Darstellungszeitraumes
immer mit dem Wert O.

Somit wird die relative Energie Gber den gewahlten
Darstellungszeitraum angezeigt.

Darstellungsvariante "Enerqgie / Periode"
Der Endwert der Skala wird durch die héchste, im darzustellenden
Zeitraum vorkommende Energie pro Periode bestimmt.

Darstellungsvariante "Leistung"
Der Endwert der Skala wird durch die héchste, im darzustellenden
Zeitraum vorkommende Leistung bestimmt.

3.2. Feld "Legende":

Sie enthalt die folgenden Informationen:

- die gewahlte Darstellungsform (Energie oder Leistung),
- den gewahlten Darstellungszeitraum,

- die Darstellungsform des Graphen (Form und Farbe).

3.3. Feld "Status":

Ein Lastgang enthélt neben den aufgezeichneten Messwerten (hier:
Energiewerte) sog. Statusinformationen. Eine Statusinformation
beschreibt ein Ereignis oder einen Zustand, das bzw. der wahrend
der Aufzeichnung des Lastganges eintraf bzw. anlag.
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Ein Ereignis ist zum Beispiel ein Spannungsausfall oder eine
Synchronisation der Messperiode.
Ein Zustand ist beispielsweise der Ausfall einer Phase am Zahler.

Alle Statusinformationen des Lastganges, die sich innerhalb des
gewahlten Darstellungszeitraumes befinden, werden in diesem Feld
- mit Datum und Uhrzeit (falls Zeitbasis = ZST) oder

- mit dem Sekundenindex (falls Zeitbasis = Sl)

sowie der Angabe des Status / des Ereignisses aufgefuhrt.
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Dialog
'‘SyM2, zur
Bewertung
verwendete
Parameter'

Zur

Inhaltsiibersicht

1. Allgemeines:

Dieser Dialog zeigt die in der Datenerfassung eines SyM?-Z&ahlers
verwendeten Parameter sowie Statusinformationen hierzu.

SyMz, zur Bewertung verwendete Parameter

Fublic key { %] = wird vervendet )

mManuelle Yorgabe

Keine manuelle Yorgabe des Public key

Aus Lastganadaten [4]

EAEBC1CSDF1CEAAT 36414A06085FATCD2216ES8RS37C21BATEAZB30F351A418BB1F4143FTS2EDBIFOE

Status (0]

Prifungen:

Signaturen (0134
Sonderfupel Keine Sonderupel vorhanden

Bezugszeitpunkt zur Lastgangauswertung { [%] = wird vermendet ):

Manuelle Wargabe =R ! paE ZsT: ! s
Aus Lastgangdaten (g sl | 100000 zsT: | 02.02.00 04:01:40
Status (8138
Manueller Vergleich des Bezugszeitpunktes:
Altuell (berechnet) =18 290793146 Z5T. l 25.04.00 16:07:26
Manuelle Uberprilfung Sl 0 _...J Z58T. !
Lastyang:
Abrachnungszeitraum (verfilaban YORN: 07.02.00 00:15:00 his: 08.02.0000:00:00
Status Ok
Angaben bestatigen Vorgang abbrechen Hilfe
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Vi.

2. Parameter / Informationen:

Die Parameter / Informationen werden in den folgenden 5
Abschnitten dargestellt:

Public Key (6ffentlicher Schltssel),
Prifungen,

Bezugszeitpunkt zur Lastgangauswertung,
Manueller Vergleich des Bezugszeitpunktes,
Lastgang

ahwnE

2.1. Abschnitt 'Public Key' (6ffentlicher Schlussel):

Dieser Abschnitt zeigt

den ggf. manuell vorgegebenen Public Key,
vii. einen ggf. in den Lastgangdaten enthaltenen Public Key sowie
viii. den Status der Public Keys.

Der zur Signaturprifung verwendete Public Key wird hierbei durch ein
"[X]" gekennzeichnet.

Hinweis hierzu: Ein manuell vorgegebener Public Key hat bei der
Signaturprifung Prioritat gegeniber einem dem Lastgang
entnommenen.

Das Feld " Status" liefert Informationen zu den Public Keys. Z.B. wird
hier eine Warnmeldung angezeigt, falls weder ein manuell
vorgegebener Public Key noch ein Public Key im Lastgang gefunden
wurde und somit keine Signaturprifung vorgenommen werden
konnte.

2.2. Abschnitt 'Prufungq':

Das Feld "Signatur" liefert hier Informationen zu der
Signaturprifung. Informationen sind z.B. eine Warnung bei
fehlerhaften Signaturen.
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Das Feld "Sondertupel” liefert hier Informationen zu den
Sondertupeln (sofern vorhanden). Falls keine Ubereinstimmung der
Sondertupel mit den Lastgangdaten besteht, wird hier z.B. eine
Meldung mit weiteren Informationen angezeigt.

2.3. Abschnitt 'Bezugszeitpunkt zur Lastgangauswertung':

Dieser Abschnitt zeigt

IX. den ggf. manuell vorgegebenen Bezugszeitpunkt,
X. einen ggf. in den Lastgangdaten enthaltenen Bezugszeitpunkt
sowie

xi. den Status der Bezugszeitpunkte.

Der zur Lastgangauswertung verwendete Bezugszeitpunkt wird
hierbei durch ein "[X]" gekennzeichnet.

Hinweis hierzu: Ein manuell vorgegebener Bezugszeitpunkt
(Referenz Sl <-> ZST) hat Prioritat gegentber einem dem Lastgang
entnommenen.

Das Feld "Status" liefert hier Informationen zu den
Bezugszeitpunkten. Informationen sind z.B. eine Warnung bei groben
Abweichungen der Bezugszeitpunkte zueinander.

2.4. Abschnitt 'Manueller Vergleich des Bezugszeitpunktes':

Zur Uberprufung des verwendeten Bezugszeitpunktes sind hier
folgende Mdglichkeiten gegeben:

Xil. Vergleich mit der aktuellen Systemzeit (Aktuell (berechnet)) sowie

xiii. manuelle Uberprifung eines z.B. vom Display des Zahlers
abgelesenen Sekundenindex (Manuelle Uberprifung).

2.4.1 Vergleich mit der aktuellen Systemzeit:

Hierbei wird aus der aktuellen Systemzeit und dem verwendete
Bezugszeitpunkt der zugehdrige, aktuelle Sekundenindex berechnet
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und angezeigt. Der Anwender kann hiermit den am Zahler
angezeigten Sekundenindex Uberprufen.

2.4.1 Manuelle Uberprufung:

Der Anwender kann einen z.B. zuvor am Zahler abgelesenen
Sekundenindex uberprifen, indem zur Zeit des Ablesens des
Sekundenindex zeitgleich die aktuelle Zeit sekundengenau
festgehalten wird. Der Sekundenindex wird hier in das Feld "SI"
eingegeben. Den hierzu berechneten kalendarische Zeistempel (ZST)
zeigt das Feld "ZST".

2.5. Abschnitt' Lastganqg':

2.5.1 Abrechnungszeitraum (verfugbar):

In dem Feld "Abrechnungszeitraum (verfugbar)" wird der
maximale zur Verrechnung verfligbare Abrechnungszeitraum
angezeigt.

Im fehlerfreien Fall steht der gesamte Aufzeichnungszeitraum des
Lastganges fir die Abrechnung zur Verfligung. Sollten jedoch im
Lastgang kritische Ereignisse (festgehalten im Statuswort des
Lastganges) erkannt werden, so steht ggf. nur ein Teil des
Aufzeichnungszeitraumes fir die Abrechnung zur Verfligung.

2.5.2 Status:

Das Feld "Status" liefert hier Informationen zum Lastgang.
Informationen sind z.B. eine Warnung, falls, bedingt durch erkannte
kritische Ereignisse im Statuswort des Lastganges, der erfasste

Aufzeichnungszeitraum des Lastganges nicht vollstandig zur
Abrechnung herangezogen werden kann.
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Xiv.

3. Meldung an den Anwender

Ein als nicht OK erkannter Status hat eine explizite Meldung an den
Anwender zur Folge, mit der Bitte, sich im Zweifelsfall mit dem
Rechnungssteller in Verbindung zu setzen.

4. Bedienelemente

Dem Anwender stehen folgende Bedienelemente zur Verfliigung:

Schaltflache "Angaben bestatigen” und
xv. Schaltflache "Vorgang abbrechen".

4.1 Schaltflache "Angaben bestatigen"

Durch Betatigen dieser Schaltflache werden die Lastgangdaten sowie
die in diesem Dialog gezeigten Parameter fiir weitere Schritte (z.B.
Abrechnungsdaten erstellen) freigegeben.

4.2 Schaltflache "Vorgang abbrechen"

Durch Betatigen dieser Schaltflache werden die erfassten
Lastgangdaten verworfen. Eine weitere Bearbeitung (z.B.
Abrechnungsdaten erstellen) oder Visualisierung der Daten (Tabelle
oder grafisch) wird hiermit unterbunden.
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Symz2 -
Statusbits

Zur
Inhaltstibersicht

1. Einordnung

Mit Einfihrung von Messeinrichtungen nach SyMz2-Spezifikation
wurden Lastgangsammler definiert, bei denen die Zuordnung der
Registrierperioden zur gesetzlichen Zeit erst im nachgelagerten
Prozess stattfindet. Um diesen Vorgang manipulationssicher abbilden
zu konnen, wurden mit der SyM2-Spezifikation verschiedene
Mechanismen (Signaturbildung, Sekundenindex, Statusbits) definiert.

Nachfolgend wird beschrieben, wie das Programm CONFER die
Statusbits zu Lastgdngen aus SyM2-Messeinrichtungen auswertet.
Generell wird bei der Auswertung der Ansatz verfolgt, nur jene Werte
als unzweifelhaft anzusehen, die auf Basis der CONFER zum
Zeitpunkt der Auswertung vorliegenden Informationen als korrekt
bewertet werden kdnnen.

Wegen der Eigenschaft von CONFER, immer nur einen
Bezugszeitpunkt fir eine Auswertung verarbeiten zu kdnnen, wird
CONFER damit immer nur den direkt um diesen Bezugszeitpunkt
herum liegenden Ausschnitt betrachten kbnnen und zeitlich hinter
Storstellen liegende, moglicherweise ebenfalls korrekt erfal3te,
Lastgangteilstiicke als zweifelhaft ablehnen. Sollen diese
Lastgangteilstiicke dennoch gepruft werden, ist die Prifung erneut
und fur jedes dieser Lastgangteilstiicke getrennt mit einem jeweils
dazu passenden Bezugszeitpunkt durchzufihren.

2. SyMz2-Statusbits

CONFER zieht zur Bewertung eines Lastgangteilstticks folgende
Statusbits einer SyM2- Messeinrichtung heran:

I.  Zustand fataler Fehler gemeldet,
ii. Ereignis Watchdog erkannt,
lii. Ereignis Gangreserve erschopft erkannt,

CONFER, Handbuch, Stand: 03.05.2009 Seite 116 / 209



Iv. Zustand asynchron gemeldet,
v. Zustand vorlaufig gemeldet.

Alle anderen Statusbits einer SyM2-Messeinrichtung betreffen
betriebsbedingte Ereignisse und zeigen keinen Einfluss auf die
Richtigkeit der Messwerte. Sie werden daher von CONFER auch
nicht beachtet.

Ergénzend prift CONFER bei einer Synchronisation (erkennbar am
dem Ereignis Synchronisation sowie dem Zustand asynchron), ob der
mit der Synchronisation entstehende Versatz zwischen
Sekundenindex und voller Viertelstunde um mehr als +/-1 % von der
Registrierperiode abweicht. Ist eine Abweichung gré3er +/-1 %
gegeben, werden die jewelils hinter dieser Stdrstelle liegenden
Messwerte als zweifelhaft eingestuft.

CONFER prft ausgehend vom aktuell gewéahlten Bezugszeitpunkt in
zwei getrennten Schritten alle zeitlich danach sowie alle zeitlich davor
liegenden Registrierperioden hinsichtlich der vorstehend genannten
Statusbits. Das Programm bewertet dabei jede Registrierperiode mit
einem der beiden Zustande 'korrekt' oder ‘zweifelhaft'. Wird die
Entscheidung 'zweifelhaft' getroffen, erhélt die entsprechende
Registrierperiode ein intern in CONFER verwendetes Merkmal
(konkret wird in den Statusbits der Registrierperiode im Bereich von
Bit-63 bis Bit-60 ein Bit fur die weitere interne Verarbeitung gesetzt).
AulRerdem wird diesen Registrierperioden keine gesetzliche Zeit
zugeordnet.

Im Gegenzug konnen alle Registrierperioden, denen eine gesetzliche
Zeit zugeordnet worden ist, als korrekt angesehen werden.

2.1 SyM?2-Statusbit 'vorlaufiq'

Prinzipbedingt darf das Merkmal 'vorlaufig' nur in der letzten
Registrierperiode gesetzt sein (zur Begrindung wird auf die
entsprechende Beschreibung im SyMz2-Pflichtenheft verwiesen).

CONFER stuft eine Registrierperiode, deren Statusbit 'vorlaufig'
gesetzt ist, als zweifelhaft ein.

2.2 SyMz2-Statusbit 'fataler Fehler'

Sobald das Statusbit ‘fataler Fehler' in einer Registrierperiode gesetzt
Ist, stuft CONFER alle zeitlich danach liegenden Registrierperioden
als zweifelhaft ein (siehe nachfolgendes Bild).
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Je nach Wahl des Bezugszeitpunkts (siehe Bild), kbnnen korrekte
Teile des Lastgangs dennoch durch CONFER geprift werden.

Situation im Lastgangsammler:

Messwerte korrekt Messwerte zweifelhaft
[
t Zeit
Storstelle
{gesetztes Statusbit ‘Fataler Fehlar')
Variante 'A’, Bezugszeitpunkt weit in der Zukunft:
Messwerte zweifelhaft
=
t . Zeit
¥
COMNFER++ darf die Messwearte
vor diesem Zeitpunkt nicht
verwanden, da der Bezugszeitpunkt
selber im zweifelhaften Bereich .
liegt Bezugszeitpunkt
Variante 'B', Bezugszeitpunkt weit in der Vergangenheit:
Messwerte korrekt Messwerte zweifelhaft
N + Zeit

L4

bis an diesa Stelle darf
CONFER++ die Messwerte
als korrekt einstufen

Bezugszeitpunkt

2.3 SyMz2-Statusbit 'asynchron'

Registrierperioden, bei denen das Statusbit 'asynchron' gesetzt ist,
stuft CONFER als zweifelhaft ein (siehe nachfolgende Bilder).
Betriebsbedingt kann dieser Zustand niemals, einfach oder mehrfach
In einem Lastgang auftreten.

Je nach Wahl des Bezugszeitpunkts (siehe Bilder), kbnnen korrekte
Teile des Lastgangs durch CONFER geprift werden.
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Darstellung fur die Variante 'ein Teilstiick mit dem Merkmal
asynchron im Lastgang'

Situation im Lastgangsammler:

Messwerte korrakt Masswerte zweifelhaft Messwarte korrekt

-
ik &
Zeit

v
Storstelle

(Asynchron gesetzt) '

Storung behoben
(Synchronisation)

Variante 'A', Bezugszeitpunkt weit in der Zukunft:

Messwerte zweifelhaft Messwerte korrekt

>
* s Zeit
w
bis an diese Stalle darf
CONFER++ die Messwerte
als korrekt einstufen

Bezugszeitpunkt

Variante 'B', Bezugszeitpunkt weit in der Vergangenheit:

Messwerte korrekt Messwerte zweifelhaft

[
&

=
Zeit
L

bis an diese Stelle darf

CONFER++ die Messwerte

als korrekt einstufan

Bezugszeitpunkt

Variante 'C', Bezugszeitpunkt im gestorten Bereich:

Messwerte zweifelhaft

3
. ¢ Zeit
LJ
COMFER++ muss alle

Messwerte als zweifelhaft
einstufen

Bezugszeitpunkt
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Darstellung fur die Variante 'mehrere Teilstiicke mit dem Merkmal
asynchron im Lastgang"

Situation im Lastgangsammler:

Messwerte korrekt Messwerte zweifelhaft Messwerte korrekt Messwerte zweifelhaft Messwerte korrekt

& & &

-
1 Zeit
T L
Sttrstelle Storstelle
{Asynchron gesetzt) i {Asynchron gesetzt) *
Storung behoben Sigrung behoben
(Synchronisation) {Synchronisation)

Variante 'A’, Bezugszeitpunkt weit in der Zukunft:

Messwere zweaifelhaft Messwarbe korrekt

|

Zeit

L

big an diese Stalle dar
CONFER++ die Messwerie
als korrek! sinstufen

Bezugszeitpunkt

Variante 'B', Bezugszeitpunkt weit in der Vergangenheit:

Messwerte kormekt Messwerte zweifelhaft

& &

| Zeit
bis an diese Stelle darf

CONFER++ dia Messwerie
als korrekt einstufen

Bezugszeitpunkt

Variante 'C', Bezugszeitpunkt im gestérten Bereich:

Messwere zweifelhaft

. L3
Zeit

v

CONFER++ muss alle

Messwene als zweifalhaft

einstufen

Bezugszeitpunkt

Variante 'D', Bezugszeitpunkt im ungestérten Bereich:

Measswarle rweifelhaft Messwerte komakt Messwerte rwaifelhafl

" i . *
bis an diese Stelle muss ! Zeit
CONFER++ die “““““F”" CONFER++ muss alle weitaren
als zwelfelhaft eins Messwerte als zweifelhaft einstufen

Bezugszeitpunkt

Seite 120/ 209



2.4 SyM2-Statusbits 'Gangreserve erschopft' sowie 'Watchdoqg
erkannt'

Registrierperioden, bei denen eines dieser beiden Statusbit gesetzt
ist, stuft CONFER als zweifelhaft ein (siehe nachfolgende Bilder).
Betriebsbedingt kann dieser Zustand niemals, einfach oder mehrfach
In einem Lastgang auftreten.

Je nach Wahl des Bezugszeitpunkts (siehe Bilder), konnen korrekte
Teile des Lastgangs durch CONFER gepriift werden.

Darstellung fur die Variante 'ein Teilstick mit dem Merkmal
Gangreserve erschopft im Lastgang"
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Situation im Lastgangsammler:

Messwerte korrakt Messwerte zweifelhaft

Messwerte korrekt
"
* ' Zeit
L
Storstelle il
(Walchdog oder Storung behaben
Gangreserve gesetzt) (Synchronisation)
Variante 'A’, Bezugszeitpunkt weit in der Zukunft:
Messwerte zweifelhaft Messwerte korrekt
[
* s Zeit
L
bis an diese Stalle darf
CONFER++ die Messwerte
als korrekt einstufen
Bezugszeitpunkt
Variante 'B', Bezugszeitpunkt weit in der Vergangenheit:
Messwerte korrekt Messwerte zweifelhaft
-
. * Zeit
L
bis an diese Stelle darf
CONFER++ die Messwerte
als korrekt einstufen
Bezugszeitpunkt
Variante 'C', Bezugszeitpunkt im gestorten Bereich:
Messwerte zweifelhaft
3
" s Zeit

T
COMFER++ muss alle

Messwerte als zweifelhaft
einstufan

Bezugszeitpunkt

Darstellung fur die Variante 'mehrere Teilstiicke mit dem Merkmal
Gangreserve erschopft im Lastgang"
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Situation im Lastgangsammler:

Messwerte kormekt Messwerte zweifelhaft Messwerte korrekt Messwerte zweifelhaft  Messwerte komrekt

Y ik & & ZEIIT_.
T L
Stbrstelie Stirstelle
(Walchdog oder | (Watchdog oder .
Gangreserve gesetzt) Stérung behoben Gangreserve gesetzt) Starung behoben
{Synchronisation) [Synchronisation)
Variante "A', Bezugszeitpunkt weit in der Zukunft:
Messwerte zweifelhaft Messwerte komekt
L
I " Zeit

big an diese Stelle darf
COMNFER++ die Messwerte
als korrekt einstufen

Bezugszeitpunkt

Variante 'B', Bezugszeitpunkt weit in der Vergangenheit:

Messwerta korrekt Messwerta rweifelhaft

& .
! ! Zeit
bis an diese Stelle darf
COMFER++ die Masswerta

als korrekt einstufen

Bezugszeitpunkt

Variante 'C', Bezugszeitpunkt im gestérten Bereich:

Messwerte zwaifelhaft

1 t Zeit

v
COMFER++ muss alla

Messwerte als zwaifalhaft
ginstufen

Bezugszeitpunkt

Variante 'D’, Bezugszeitpunkt im ungestdrten Bereich:

Messwerte zweifelhaft Messwerta korrekt Messwerte zweifelhaft

& - £ i
bis an diese Stelle muss _ il Zeit
FER+S die Measwerte CONFER++ muss alle weiteren
sl zunlinkhall sinshuln Messwerle als zweifelhaft einstufan

Bezugszeitpunkt

2.5 SyMz2-Statusbit 'Asynchron' und Synchronisation

Erganzend priuft CONFER bei einer Synchronisation (erkennbar an
dem Ereignis Synchronisation sowie dem Zustand asynchron), ob der
mit der Synchronisation entstehende Versatz zwischen
Sekundenindex und voller Viertelstunde um mehr als +/-1 % von der
Registrierperiode abweicht. Ist eine Abweichung gréf3er +/-1 %

CONFER, Handbuch, Stand: 03.05.2009 Seite 123/ 209



gegeben, werden die jeweils hinter dieser Storstelle liegenden
Messwerte als zweifelhaft eingestuft.

Situation im Lastgangsammler:
Messwerte komekt  Messwerte korrekt  Messwerte korrekt  Messwerte kormekt  Messwerte kormekt

-
& Y & &

Zeit
L v v
Synchronigation Synchronisation r Synchronigation
(Delta kleinar odar {Delta kleinar oder Stérunag, (Dalta klainer odar
gheich +/-9 ) gleich +/-9 ) Synchronisation gleich +/-9 s)
{Dedta grofer
+-9 &)
Variante 'A', Bezugszeitpunkt weit in der Zukunft:
Messwerte zweifelhaft Messwerte komekt  Messwerte kommekt
L

1 ' Zeit
v
bis an diese Stelle darf
COMNFER++ die Masswerta
als korrekt einstufen

Bezugszeitpunkt
Variante 'B', Bezugszeitpunkt weit in der Vergangenheit:
Messwerte kormekt  Messwerle komekt  Messwerte kormekt Messwerte zweifelhaft
L
‘ =
i Zeit

L

biz an diesa Stells darf
COMNFER++ die Messwerte
als komekt ainstufan

Bezugszeitpunkt
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Zur
Inhaltsiibersicht

Dialog
'‘Auswahl'

1. Allgemeines:

Dieser Dialog wird eingesetzt, wenn vom Anwender eine
Lastgangquelle oder ein Tarif-Schaltprogramm gewéhlt werden soll.

2. Bedienelemente:

Der Dialog "Auswahl" enthalt die 3 Komponenten

- Eingabefeld "Pfad",

- Auswabhlfeld mit zur Auswahl bereitgestellten Namen,
- Eingabefeld "Auswahl".

2.1. Eingabefeld "Pfad":

Dieses Feld ist z.Zt. ohne Funktion.

2.2. Auswahlfeld mit zur Auswahl bereitgestellten Namen:

Mittels eines Mausklicks auf einen der bereitgestellten Namen in
diesem Feld wird der gewahlte Name Gbernommen und im
Eingabefeld "Auswahl" angezeigt.

2.3. Eingabefeld "Auswahl":

Wird mittels eines Mausklicks im Auswahlfeld ein Name gewahlt, so
erscheint dieser in diesem Feld.
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Dialog 'Tarif-

Schaltprogramm’, 2
: Zur
e (EEDINIIFIEIR -
‘Tarif-

Schaltprogramm’

1. Allgemeines:

Diese Software verfugt u.a. Uber die Funktionalitat eines
Tarifschaltwerkes. Zur Steuerung des Tarifschaltwerkes wird ein vom
Anwender zu erstellendes Tarif-Schaltprogramm verwendet, dessen
Komponenten im folgenden naher beschrieben werden.

2. Aufbau eines Tarif-Schaltprogramms:

Ein Schaltprogramm wird aus den folgenden Modulen gebildet:
- Zeittarife

- Mengentarife

- Registertarife

2.1. Zeittarife:

Zeittarife (oder auch Zeitzonen-Tarife) legen eine Tarifierung tber
einen Zeitbereich fest. Mittels dieser lassen sich, getrennt fir Energie
und Leistung, Zeiten definieren, in denen ein Tarif aktiviert wird.
Siehe hierzu Zeittarife

2.2. Mengentarife:
Mengentarife (oder auch Mengenzonen-Tarife) beschreiben eine

Leistungsgrenze oder ein Leistungsband, den ein Messwert Giber-
/unterschreiten muf3 resp. in dem sich ein Messwert befinden muf3,
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um dem jeweiligen Mengentarif zugeordnet zu werden.
Siehe hierzu Mengentarife

2.3. Registertarife:

Ein Registertarif beschreibt die Verknipfung von einem Zeit-
und/oder Mengentarif zu der Tarifnummer, die ein Energie- oder
Maximumregister in der Kennzifferspalte "Tarif" seiner OBIS-
Kennziffer in z.B. einem Standard-Datensatz (siehe auch
Abrechnungsdaten) erhalt.

Siehe hierzu Reqistertarife

3. Bedienelemente der Reqgisterkarte:

3.1. Eingabefeld "Herstellerkennung":

Angabe einer aus genau 3 Zeichen bestehenden Herstellerkennung.
Die vom Anwender eingegebenen Zeichen werden automatisch
ubernommen, sobald die Kennung 3-stellig ist. Eingaben kleiner oder
gréRer 3 Zeichen sind unzulassig und werden nicht tbernommen.

3.2. Eingabefeld "IDENT":

Angabe einer frei zu vergebenden Buchstaben-Zahlenkombination
(max. 32 Zeichen). Sie kann z.B. zur Identifizierung des Tarif-
Schaltprogramms verwendet werden. Diese Eingabe ist mit der Taste
Return via Tastatur zu bestétigen.

3.3. Button "Laden":

Laden eines bestehenden Tarif-Schaltprogramms. Nach Betatigung
wird, falls vorhanden, eine Auswahl existierender Tarif-
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Schaltprogramme angezeigt. Diese Programme mussen zuvor in dem
Menupunkt "Programmlauf --> Eigenschaften” unter
"Einstellungen --> Tarifschaltprogramme" eingetragen worden
sein.

3.4. Button "Neu":

Bereitstellung eines neuen, "leeren" Tarif-Schaltprogramms.

3.5. Button "Speichern":

Speichern des Tarif-Schaltprogramms unter dem selben Namen.

3.6. Button "Speichern unter":

Speichern des Tarif-Schaltprogramms unter einem neuen Namen.
Falls bereits ein Schaltprogramm unter dem neuen Namen existiert,
kann entweder das existierende Uberschrieben oder der
Speichervorgang abgebrochen werden.

3.7. Button "Hilfe":

Nach Betatigung erscheint der Hilfetext, den Sie gerade lesen.

3.8. Feld "Ansicht":

Das Tarif-Schaltprogramm wird intern in einem Format abgelegt, das
in Anlehnung an die "Empfehlungen zur Parametrierschnittstelle fur
Rundsteuerempfanger” (Juni 1995) aufgebaut ist. Es wird hierbei eine
herstellerspezifische Syntax verwendet.

CONFER, Handbuch, Stand: 03.05.2009 Seite 128 / 209



'‘Abrechnungsdaten’

Zur
Inhaltsiibersicht

Dialog

1. Allgemeines:

Aus den Messwerten eines Lastganges, den Daten eines Tarif-
Schaltprogramms sowie den vom Anwender angegebenen Grenzen
des Abrechnungszeitraums werden die Abrechnungsdaten
berechnet.

Die Abrechnungsdaten werden getrennt nach Energie und, falls
vorhanden, Maxima (erstes, zweites und drittes Maximum) in jeweils
einer Registerkarte dargestellt.

Des weiteren werden alle berechneten Daten in Form eines
Standard-Datensatzes (Standard-Daten) in einer weiteren
Registerkarte zur Verfugung gestellt.

2. Bedien- und Anzeigeelemente:

Der Dialog "Abrechnungsdaten” enthélt die 5 Komponenten
- Feld "Tarif-Schaltprogramm”,

- Feld "Lastgangquelle”,

- Feld "Abrechnungszeitraum”,

- Registerkarten zur Darstellung der Abrechnungswerte,

- Button "Drucken".

- Button "Tabelle".

- Button "Grafik".

- Button "Export".

2.1. Feld "Tarif-Schaltprogramm™:
In diesem Feld wird die Quelle (Name) und der Giltigkeitsbereich des

Tarif-Schaltprogramms angezeigt. Ist das Tarif-Schaltprogramm
immer gultig, so werden als Beginn und Ende des
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Gultigkeitsbereiches der Beginn und das Ende des Auslese-
[Erfassungszeitraums des Lastganges eingetragen.

2.2. Feld "Lastgangquelle":

In diesem Feld wird die Quelle (Name) und der Auslese-
/Erfassungszeitraum des Lastganges angezeigt.

2.3. Feld "Abrechnungszeitraum":

Anzeige des zuvor vom Anwender angegebenen
Abrechnungszeitraums.

2.4. Registerkarten zur Darstellung der Abrechnungswerte:

Es kbnnen maximal 5 Registerkarten dargestellt werden:
- Energiewerte, tarifgebunden,

- Maximum, tarifgebunden,

- 2.Maximum, tarifgebunden,

- 3.Maximum, tarifgebunden,

- Standard-Datensatz.

2.4.1. Energiewerte, tarifgebunden:

In Abh&angigkeit der im Tarif-Schaltprogramm verwendeteten
Registertarife (z.B. Zeittarife, Mengentarife oder die Verknupfung
beider) werden die im Lastgang vorliegenden (tariflosen) Messwerte
den Energie-Registertarifen zugeordnet.

2.4.2. Maximum, tarifgebunden:
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In Abhangigkeit der im Tarif-Schaltprogramm verwendeteten
Registertarife (z.B. Zeittarife, Mengentarife oder die Verknupfung
beider) werden die im Lastgang vorliegenden (tariflosen) Messwerte
den Maximum-Registerarifen zugeordnet.

Wurde in einem Tarif ein Maximum gebildet, wird als weitere
Information der Zeitstempel (ZST) des Auftretens des Maximums mit
dargestellt. Das Format des Zeitstempel lautet wie folgt:
[JIMMTThhmmss]

Beispiel:

ZST =010203124500 bedeutet: Es wurde am 3. Februar 2001 um
12:45:00 Uhr ein Maximum gebildet.

Falls im Tarif-Schaltprogramm keine Maximum-Tarife angegeben
sind, wird diese Registerkarte nicht angezeigt.

Die Regel zur Bildung der 3 Maxima ist unter Punkt 3.0. Regel zur
Bildung der Maxima beschrieben.

2.4.3. 2.Maximum, tarifgebunden:

Wie unter 2.4.2, jedoch werden hier die Daten der 2. Maxima
angezeigt.

Die Regel zur Bildung der 3 Maxima ist unter Punkt 3.0. Regel zur
Bildung der Maxima beschrieben.

2.4.4. 3.Maximum, tarifgebunden:

Wie unter 2.4.2, jedoch werden hier die Daten der 3. Maxima
angezeigt.

Die Regel zur Bildung der 3 Maxima ist unter Punkt 3.0. Regel zur
Bildung der Maxima beschrieben.

2.4.5. Standard-Datensatz (Standard-Daten):

Alle berechneten (tarifierten) Energiewerte und, falls vorhanden,
Maxima, werden in Verbindung mit ggf. vorhandenen Vorwerten in
Form eines Standard-Datensatzes dargestellt.
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Zur ldentifikation der Daten wird das OBIS-Kennziffernsystem
verwendet.

2.5. Button "Drucken":

Druckt den Inhalt der gewéhlten Registerkarte.

2.6. Button "Tabelle":

Zeigt die Rohdaten des Lastganges in tabellarischer Form.

2.7. Button "Grafik":

Zeigt eine grafische Darstellung des Lastganges.

2.8. Button "Export":

Export der Abrechnungsdaten.

3.0. Regel zur Bildung der Maxima:

Im gewahlten Abrechnungszeitraum bzw. wird

- der héchste vorkommende Leistungsmittelwert dem Register
'Maximum'’,

- der zweithdchste vorkommende Leistungsmittelwert dem Register
'2. Maximum' sowie

- der dritth6chste vorkommende Leistungsmittelwert dem Register '3.
Maximum'

zugeordnet.

Sollten innerhalb der Abrechnungsperiode 'Kumulierungen und
Ruckstellungen (K&R)' auftreten, so werden die bis zu einer K&R
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erfal3ten Maxima in die dementsprechenden Vorwert-Register
abgeleqgt.
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Dialog
'‘Abrechnungszeitraum'

Zur
Inhaltsiibersicht

1. Allgemeines:

Fur die Berechnung der Abrechnungsdaten ist, neben den Daten
eines Lastganges und eines Tarif-Schaltprogramms, die Angabe des
Beginns und des Endes eines Abrechnungszeitraums vom Anwender
einzugeben.

2. Bedien- und Anzeigeelemente:

Der Dialog "Abrechnungszeitraum" enthélt die 5 Komponenten
- Feld "Lastgang",

- Feld "Tarif-Schaltprogramm”,

- Feld "Abrechnungszeitraum®,

- Button "Ubernehmen" (oder "Ok"),

- Button "Verwerfen" (oder "Ablehnen" oder "Zurtck").

2.1. Feld "Lastgang":

In diesem Feld wird der Aufzeichnungszeitraum des erfal3ten
Lastganges angezeigt.

2.2. Feld "Tarif-Schaltprogramm":

In diesem Feld wird der Gultigkeitsbereich des Tarif-
Schaltprogramms angezeigt. Ist das Tarif-Schaltprogramm immer
gultig, so werden als Beginn und Ende des Gultigkeitsbereiches der
Beginn und das Ende des Aufzeichnungszeitraums des Lastganges
eingetragen.
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2.3. Feld "Abrechnungszeitraum":

Hier wird vom Anwender der gewiinschte Abrechnungszeitraum
mittels eines Eingabedialoges angegeben.

Als Default-Werte werden die maximal verfligbaren Grenzen
automatisch eingetragen.

2.4. Button "Ubernehmen" (oder "Ok"):

Mit einem Klick auf diesen Button werden die eingegebenen Daten
auf Plausibilitat Gberprift und, bei positiver Uberpriifung,
tibernommen. Nicht plausible Daten sind z.B. ein Beginn des
Abrechnungszeitraumes, der zeitlich gesehen hinter dem Ende des
Abrechnungszeitraumes angegeben wird.

2.5. Button "Verwerfen" (oder "Ablehnen" oder "Zurtck)":
Mit einem Klick auf diesen Button werden die eingegebenen Daten

verworfen. Die Eingabefelder werden automatisch mit den Werten
gefullt, die vor der Eingabe present waren.
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Dialog 'Tarif- Zur
ur
sty (D INTIFIEER -
laden

1. Allgemeines:

Dieser Dialog wird bei Verwendung des "Autopiloten” eingesetzt. Es
wird hierbei ein zuvor vom Anwender gewahltes Tarif-
Schaltprogramm geladen.

2. Bedienelemente:

Der Dialog "Tarif-Schaltprogramm laden" enthalt die 2 Komponenten
- Feld "Status",
- Feld "Steuerung".

2.1. Feld "Status":

In diesem Feld werden Informationen zum aktuellen Status des
Ladevorganges angezeigt. Im Falle eines erfolgreichen
Ladevorganges wechselt die Hintergrundfarbe dieses Feldes auf
arun. Falls ein Fehler erkannt wurde, erscheint der Hintergrund in
roter Farbe. Auf ein bereits geladenes Tarif-Schaltprogramm wird
mittels einer gelben Hintergrundfarbe hingewiesen.

2.2. Feld "Steuerung":

Ein Klick auf den Button "Tarif-Schaltprogramm laden" startet den
Ladevorgang.
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Dialog 'Tarif-

Schaltprogramm’, Zur
Registerkarte Inhaltstibersicht

'Register-Tarife'

1. Allgemeines:

Ein Registertarif beschreibt die Verknupfung von einem Zeit-
und/oder Mengentarif zu der Tarifnummer, die ein Energie- oder
Maximumregister in der Kennzifferspalte "Tarif" seiner OBIS-
Kennziffer in z.B. einem Standard-Datensatz (siehe
Abrechnungsdaten) erhalt.

Registertarife sind Bestandteil eines Tarif-Schaltprogramms.

2. Aufbau einer Reqgistertarif-Zuordnungstabelle:

Beispiele:
Zeittarif (ZT) UND Mengentarif (MT) = Registertarif (RT) Name
T1 = 1 Registertarif_Energie_1
M1 = 1 Registertarif_Maximum_1
MT3 = 5 Registertarifs
T2 UND MT2 = 7 Registertarif7

2.1. Spalte " Zeittarif (ZT)":

Falls ein Zeittarif zu einer Tarifierung hinzugezogen werden soll, wird
er hier angegeben.
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2.2. Spalte "UND":
Falls ein Zeittarif verkntpft mit einem Mengentarif zu einer

Tarifierung hinzugezogen werden soll, wird das Element dieser
Spalte automatisch mit dem Schltsselwort "UND" belegt.

2.3. Spalte "Mengentarif (MT)":

Falls ein Mengentarif zu einer Tarifierung hinzugezogen werden soll,
wird er hier angegeben.

2.4. Spalte "=":
Symbolisiert den Hinweis auf das Ergebnis, das hier die

anzugebende Nummer des Registertarifes ist.
Dieses Symbol wird vom System automatisch gesetzt.

2.5. Spalte "Registertarif (RT)":

Vom Anwender zu vergebende Nummer des Registertarifes.

Hinweis:

Es sind nur Eingaben im Bereich von 1 bis 255 zulassig.

2.6. Spalte "Name":

Vom Anwender frei zu vergebender Name fir den angegebenen
Registertarif.
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3. Hinweise:

- Jeder im Tarif-Schaltprogramm verwendetete
- Energie-Zeittarif,
- Maximum-Zeittarif und
- Mengentarif
mufl einem Registertarif zugeordnet werden!
Ausnahme:
Der Maximumtarif "M0" (Messbereitschaft aus) wird keinem Registertarif zugewiesen.

- Energie-Zeittarife (z.B. "T1") und Maximum-Zeittarife (z.B. "M1") werden seitens der
Registertarife unabhangig voneinander behandelt.
D.h. die Registertarifnummer eines Energie-Zeittarifs darf auch fur einen Maximum-Zeittarif
vergeben werden.

- Ist nur ein Energie-Zeittarif (und kein Mengentarif) einem Registertarif zugeordnet, so gilt
dieser Registertarif fur alle Energieregister, unabhéngig von der Messgrolie (z.B. +P, +Q).

- Ist nur ein Maximum-Zeittarif (und kein Mengentarif) einem Registertarif zugeordnet, so gilt
dieser Registertarif fur alle Maximumregister, unabhangig von der Messgrofie (z.B. +P,

+Q).

- Ist nur ein Mengentarif (und kein Zeittarif) einem Registertarif zugeordnet, so gilt dieser
Registertarif fur alle Energie- und Maximumregister, jedoch abhéangig von der Messgrof3e
(z.B. +P, +Q).

- st ein Energie-Zeittarif und ein Mengentarif einem Registertarif zugeordnet, so gilt dieser
Registertarif fur alle Energieregister, abhangig von der Messgroi3e (z.B. +P, +Q).

- Ist ein Maximum-Zeittarif und ein Mengentarif einem Registertarif zugeordnet, so gilt dieser
Registertarif fir alle Maximumregister, abhangig von der Messgrofie (z.B. +P, +Q).

4. Bedienelemente der Reqgisterkarte:

4.1. Tabelle "Registertarife":

Hier werden alle Registertarife angezeigt und bearbeitet.

4.2. Button "Neu":

Es wird ein neuer, leerer Registertarif erzeugt.
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4.3. Button "Entfernen":

Ein in der Tabelle (per Mausklick mit linker Maustaste) markierter
Registertarif wird geloscht.

4.4. Buttons "Ubernehmen" und "Ablehnen":
Alle Anderungen innerhalb dieser Registerkarte werden mittels

Betatigung des Buttons "Ubernehmen" tlbernommen bzw. des
Buttons "Ablehnen" verworfen.
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Dialog 'Tarif-

Schaltprogramm’ Zur
- Registerkarte Inhaltstibersicht

‘Mengen-Tarife'

1. Allgemeines:

Mengentarife oder auch Mengenzonen-Tarife beschreiben eine
Leistungsgrenze oder ein Leistungsband, den ein Messwert Gber-
/unterschreiten muf resp. in dem sich ein Messwert befinden muf3,
um dem jeweiligen Mengentarif zugeordnet werden zu kdnnen.

Mengentarife sind Bestandteil eines Tarif-Schaltprogrammes.

2. Aufbau eines Mengentarif-Zuordnungstabelle:

Beispiele:

Mengentarif Name MessgrofRe  Bedingung_1 Grenzwert_1 Verknupfung Bedingung_2 Grenzwert_2 Einheit
MT1 Mengentarifl +P >= 10 -Ende- kW
MT2 Mengentarif2 +P >= 10 AND < 20 kW
MT3 Mengentarif3 +P < 10 OR >= 20 kW

2.1. Spalte "Mengentarif":

Angabe der internen Nummer dieses Mengentarifes. Diese Nummer
wird vom System automatisch vorgegeben und ist nicht editierbar.
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2.2. Spalte "Name":

Vom Anwender frei zu vergebender Name fir den angegebenen
Mengentarif.

2.3. Spalte "Messgrofie":

Angabe der Messgrol3e, auf die sich dieser Mengentarif bezieht.

2.4. Spalte "Bedingung_1":

Angabe der Bedingung, mit der ein Messwert mit dem Grenzwert_1
zum angegebenen Mengentarf hinzugezogen wird.

Hierbei stehen folgende Bedingungen zur Verfligung:

Bedingung Bemerkung

Falls ein Messwert gréRer als der Grenzwert_1 ist, kann er zum angegebenen
Mengentarf hinzugezogen werden.

Falls ein Messwert groRer als der / gleich dem Grenzwert_1 ist, kann er zum
angegebenen Mengentarf hinzugezogen werden.

Falls ein Messwert kleiner als der Grenzwert_1 ist, kann er zum angegebenen
Mengentarf hinzugezogen werden.

Falls ein Messwert kleiner als der / gleich dem Grenzwert_1 ist, kann er zum
angegebenen Mengentarf hinzugezogen werden.

2.5. Spalte "Grenzwert_1":

Angabe der Grenzwertes, mit der ein Messwert mit der Bedingung_1
zum angegebenen Mengentarf hinzugezogen wird.
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2.6. Spalte "Verknupfung":

Angabe, ob bzw. wie Bedingung_1 / Grenzwert_1 und Bedingung_2 /
Grenzwert_2 verknupft werden, damit ein Messwert zum
angegebenen Mengentarf hinzugezogen wird.

Hierbei stehen folgende Verknipfungen zur Verfliigung:

Verknipfung Bemerkung
Falls Bedingung_1 / Grenzwert_1 erfillt ist, wird ein MeRwert zum
-Ende- angegebenen Mengentarf hinzugezogen.
Bedingung_2 / Grenzwert_2 werden hierbei nicht verwendet.

Nur falls Bedingung_1 / Grenzwert_2 UND Bedingung_2 / Grenzwert_2 erfillt

AND sind, wird ein MeRwert zum angegebenen Mengentarf hinzugezogen

Nur falls Bedingung_1 / Grenzwert_2 ODER Bedingung_2 / Grenzwert_2

CI erfullt sind, wird ein Mel3wert zum angegebenen Mengentarf hinzugezogen

2.7. Spalte "Bedingung_2":

Angabe der Bedingung, mit der ein Messwert mit dem Grenzwert_2
zum angegebenen Mengentarf hinzugezogen wird.

Hierbei stehen folgende Bedingungen zur Verfliigung:

Bedingung Bemerkung

Falls ein Messwert gréRer als der Grenzwert_2 ist, kann er zum angegebenen

> Mengentarf hinzugezogen werden.
o= Falls ein Messwert gréR3er als der / gleich dem Grenzwert_2 ist, kann er zum
- angegebenen Mengentarf hinzugezogen werden.
< Falls ein Messwert kleiner als der Grenzwert_2 ist, kann er zum angegebenen
Mengentarf hinzugezogen werden.
- Falls ein Messwert kleiner als der / gleich dem Grenzwert_2 ist, kann er zum

angegebenen Mengentarf hinzugezogen werden.

2.8. Spalte "Grenzwert_2":
Angabe der Grenzwertes, mit der ein Messwert mit der Bedingung_2
zum angegebenen Mengentarf hinzugezogen wird.
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2.9. Spalte "Einheit":

Angabe der Einheit der unter Punkt 2.3 angegebenen Messgrolie.
Sie ist der Messgrof3e zugeordnet und wechselt automatisch, falls
sich die Messgrol3e andert.

3. Bedienelemente der Reqgisterkarte:

3.1. Tabelle "Mengentarife":
Hier werden alle Mengentarife angezeigt und bearbeitet.

3.2. Button "Neu":
Es wird ein neuer, leerer Mengentarif erzeugt. Die Nummer des
Mengentarifes wird hierbei vom System vorgegeben.

3.3. Button "Entfernen":
Ein in der Tabelle (per Mausklick mit linker Maustaste) markierter
Mengentarif wird geléscht.

3.4. Buttons "Ubernehmen” und "Ablehnen":

Alle Anderungen innerhalb dieser Registerkarte werden mittels
Betatigung des Buttons "Ubernehmen" tilbernommen bzw. des
Buttons "Ablehnen" verworfen.
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Zur
Inhaltstbersicht

Dialog
‘Autopilot’

1. Allgemeines:

Mittels des "Autopiloten” werden dem Anwender viele manuelle
Schritte wie Erfassen eines Lastganges oder Laden eines
Tarifschaltprogrammes abgenommen und automatisch ausgefihrt.

2. Bedienunq:

Mittels der Buttons "Weiter" und "Zurtck" wird innerhalb des
Programmablaufes navigiert. Ggf. sind vom Anwender noch
Eingaben innerhalb der dargestellten Dialoge zu tatigen.
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'"Zeit-Tarife'

1. Allgemeines:

Zeittarife legen fest, zu welchem Zeitpunkt eine Aktion (z.B. in den
Energietarif 2 wechseln oder eine Kumulierung/Ruckstellung
durchfihren) innerhalb eines hier definierten Zeitbereiches stattfindet.

Zeittarife sind Bestandteil eines Tarif-Schaltprogramms.

2. Beqgriffe:

2.1. Aktionen:

Eine Aktion ist ein zu einem bestimmten Zeitpunkt auszuflihrender
Befehl. Aktionen sind z.B. die Aktivierung eines Tarifes oder eine
Kumulierung/Rickstellung.

2.1.1. Verfugbare Aktionen:

Die folgende Aufstellung zeigt die implementierten Aktionen, die
mittels der Zeittarife z.Zt. ausgefuhrt werden kénnen:

- Aktivieren eines Energie-Zeittarifes,

- Aktivieren eines Maximum-Zeittarifes,

- Kumulieren und Ruckstellen.
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2.2. Schlusselworte:

Den oben genannten Aktionen fur Zeittarife sind Schlisselworte
zugeordnet. Sie sind Bestandteil der herstellerspezifischen Syntax im
Schaltprogramm.

Schlusselworte:

"T1","T2", ...,"T10" =>In den Energie-Zeittarif 1 ... 10 umschalten
1 M'\l/IOZ ' => |n den Maximum-Zeittarif 1 ... 10 umschalten
"MO" => Die Maximummessung in Zeittarifen unterbinden
(Messbereitschaft aus)
"KUM" => Eine Kumulierung / Ruckstellung durchfiihren

3. Aufbau eines Zeittarif-Schaltprogramms:

Zeittarif-Schaltprogramme werden aus den folgenden Modulen
gebildet:

- Tagesprogramme (TP),

- Wochenprogramme (WP),

- einem Jahresprogramm (JP),

- nicht jahresgebundene Vorrangstage (VT),

- jJahresgebundene Vorrangstage (VTJ),

- Sonderschaltungen (SA).

3.1. Tagesprogramme (TP):

In einem Tagesprogramm (TP) wird festgelegt, zu welchen
Zeitpunkten innerhalb eines Tages eine Aktion ausgefthrt wird. Eine
Aktion ist z.B. das Aktivieren eines Energietarifes (z.B. "T1"), eines
Maximumtarifes (z.B. "M2") oder eine Kumulierung/Ruckstellung
"KUM".
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3.2. Wochenprogramme (WP):

In einem Wochenprogramm (WP) wird jedem Tag der Woche
(Montag, Dienstag, ..., Sonntag) ein Tagesprogramm (TP)
zugeordnet.

3.3. Jahresprogramm (JP):

In einem Jahresprogramm (JP) wird festgelegt, an welchem Datum
innerhalb eines Jahres ein Wochenprogramm (WP) gestartet wird. Es
konnen beliebig viele unterschiedliche Wochenprogramme in einem
Jahresprogramm eingesetzt werden.

3.4. Vorrangstage (VT):

Mittels eines "nicht jahresgebundenen” Vorrangstages (VT) wird
einem "vorrangigem" Tag (z.B. einem Feiertag) ein eigenes
Tagesprogramm zugeordnet. Dieses Tagesprogramm wird an dem
per angegebenem Datum festgelegten Tag aktiviert und ersetzt ein
regulér mittels Wochen- und Jahresprogramm angegebenes
Tagesprogramm. Die Angabe des Datums, wann ein Vorrangstag
aktiviert wird, ist nicht an ein Jahr gebunden. Vorrangstage, die nicht
an ein Jahr gebunden sind, werden z.B. fiir datumsfeste Feiertage
(z.B. Heilig Abend, Silvester) eingesetzt.

3.5. Vorrangstage, jahresgebunden (VTJ):

Mittels eines "jahresgebundenen” Vorrangstages (VTJ) wird einem
"vorrangigen" Tag (z.B. einem Feiertag) ein eigenes Tagesprogramm
zugeordnet. Dieses Tagesprogramm wird an dem per angegebenem
Datum festgelegten Tag aktiviert und ersetzt ein regular mittels
Wochen- und Jahresprogramm oder mittels einem "nicht
jahresgebundenen Vorrangstag" angegebenes Tagesprogramm. Die
Angabe des Datums, wann ein Vorrangstag aktiviert wird, ist hierbeli
an ein Jahr gebunden. Vorrangstage, die an ein Jahr gebunden sind,
werden z.B. fUr Feiertage wie Ostern oder Pfingsten eingesetzt.
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3.6. Sonderschaltungen (SA):
Mittels der Sonderschaltungen (SA) werden Aktionen gezielt an

einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit ausgeldst (z.B.
Kumulieren / Rickstellen am Monatsanfang um 00:00 Uhr).

4. Prinzipielle Funktion eines Zeittarif-Schaltprogramms:

Das folgende Beispiel zeigt die prinzipielle Funktion eines Zeittarif-
Schaltprogramms. Es werden hierbei keine Sonderschaltungen (SA)
dargestellt, da hier vielmehr die Verknipfung der einzelnen "Unter-"
Programme wie Tages-, Wochen- und Jahresprogramm sowie
Vorrangstage gezeigt werden soll.

Kern eines Zeittarif-Schaltprogramms sind die Tagesprogramme
(TP). Auf sie wird von einer Seite mittels der Wochenprogramme
(WP), auf der anderen Seite via Vorrangstage (VT) und (VTJ)
zugegriffen. Der Zugriff auf die Wochenprogramme (WP) erfolgt
wiederum aus dem Jahresprogramm (JP) heraus.
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Beispiel gings Tarif-Schaltprogrammes

Jahresprogramm {JF) Wochenprogramme {(\WP) Tagesprogramme (TP)

:
:
3

e
01-01
00:00 T2
00:00 M2
06:00 T1
- 06:00 M1
WP1 17:30 M2
2506 00:00 T2
00:00 M2
e oo ¥
06:00 M1 Vorrangstage (VT.),
02-08 13:00 M2 jahresgebunden
18:00 T2 VT
WP1|
VT
3112 VT
00:00 MO
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Dialog 'Tarif-

Schaltprogramn',
Registerkarte

‘Jahresprogramme’

Zur
Inhaltsiibersicht

1. Allgemeines:

In einem Jahresprogramm (JP) wird festgelegt, an welchem Datum
innerhalb eines Jahres ein Wochenprogramm (WP) gestartet wird.
Der Startpunkt eines Jahresprogramms ist der 1. Januar um 00:00
Uhr.

Das Jahresprogramm (JP) ist Bestandteil eines Zeittarif-
Schaltprogramms.

2. Jahresprogramme:

In einem Zeittarif-Schaltprogramm ist nur ein Jahresprogramm
zulassig. Dieses ist fur jedes Jahr (auch Schaltjahre) gultig.

Der erste Eintrag in einem Jahresprogramm muf3 dem 01. Januar
zugeordnet werden.

Die Eintrage im Jahresprogramm mussen nicht in chronologischer
Reihenfolge eingegeben werden. Die chronologische Sortierung wird
vom Programm selbsttatig immer dann vorgenommen, sobald die
Registerkarte gewechselt wird.

3. Prinzipielle Funktion eines Jahresprogramms:

Das folgende Beispiel zeigt die prinzipielle Funktion eines
Jahresprogramms.

Es sollen folgende Wochenprogramme innerhalb eines Jahres
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aktiviert werden:

- Am 1. Januar ist das Wochenprogramm WP1 aktiv.

- Am 25. Juni wird (um 00:00 Uhr) das Wochenprogramm WP2
aktiviert.

- Am 2. August wird (um 00:00 Uhr) wieder das Wochenprogramm
WP1 aktiviert.

Beispiel: Inhalt eines Jahresprogramms (JP):

WP1 WpP2 WP1

1. Januar o5 Juni 2. August 31. Dezember
{00:00 Uhr) {24:00 Uhr)

Eintrage im Jahresprogramm {JP) aus cbigem Beispiel:

Start | Wochenprg.

01-01 | WP A1
2506 | WP 2
02-08 | WPA1

4. Bedienelemente:

Zur Bearbeitung eines Jahresprogramms stehen 3 Bedienfelder
bereit:

- Feld "Jahresprogramm®,
- Feld "Eintrage im JP",
- Feld "Bearbeiten",

4.1. Feld "Jahresprogramm":

Das Feld "Jahresprogramm" enthalt die 2 Komponenten

- Tabelle mit dem im Zeittarif-Schaltprogramm vorhandenen
Jahresprogramm (JP),

- Button "Neu" zum Erstellen eines neuen Jahresprogramms.
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4.1.1. Erstellen eines neuen Jahresprogrammes:

Durch Betatigen des Buttons "Neu" im Feld "Jahresprogramme" wird
ein neues Jahresprogramm generiert. Dieser Button ist nur dann
erreichbar, solange noch kein Jahresprogramm existiert. Das neue
Jahresprogramm erscheint in der Tabelle mit dem Schlisselwort
"JP",

Der Anwender hat die Mdglichkeit, durch einen Klick mit der linken
Maustaste auf die Spalte "Name" dem Jahresprogramm einen
Namen zu geben oder einen bestehenden Namen zu &ndern. Eine
Anderung des Namens ist mit der Taste Return via Tastatur zu

bestatigen.

4.2. Feld "Eintrdge im JP":

Das Feld "Eintrage im JP" enthalt die 3 Komponenten

- Tabelle mit den im markierten Jahresprogramm JP vorhandenen
Eintragen,

- Button "Neu" zum Erstellen eines neuen Eintrages,

- Button "Entfernen" zum Loschen eines Eintrages.

Hinweis: Wird der Mauszeiger auf ein im Feld "Eintrage im JP"
angegebenes Wochenprogramm (WP) positioniert, so erscheint eine
Information, die den Inhalt des betreffenden Wochenprogramms
darstellt. Diese Information bleibt fur ca. 5 Sekunden sichtbar, um
sich dann wieder selbsttétig zu schlieRen. Eine erneute
Positionierung des Mauszeigers laldt die Information wieder
erscheinen.

4.2.1. Erstellen eines neuen Eintrages:

Durch Betatigen des Buttons "Neu" im Feld "Eintrage im JP" wird ein
neuer Eintrag generiert. Der neue Eintrag erscheint zun&chst als
leere Zeile in der Tabelle. Des weiteren wird das Feld "Bearbeiten”
freigeschaltet, in dem wiederum das Datum der Aktivierung eines
Wochenprogramms sowie das Wochenprogramm selbst gewahlt
werden kann.
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Hinweis:

Falls noch keine Eintrage vorhanden sind, erscheint mit dem ersten,
neu zu erstellenden Eintrag automatisch das Schaltdatum "01-01" (1.
Januar). Ein Jahresprogramm mufl einen Eintrag mit diesem
Schaltdatum als Startinformation enthalten.

4.2.2. Andern eines bestehenden Eintrages:

Der zu andernde Eintrag ist mittels eines Mausklicks (per linker
Maustaste) in der Tabelle zu markieren. Hierdurch wird das Feld
"Bearbeiten" freigeschaltet, in dem ein neues Wochenprogramm und
/ oder ein neues Schaltdatum gewahlt werden kann.

4.3. Feld "Bearbeiten":

Das Feld "Bearbeiten” enthélt die 2 Komponenten
- Schaltdatum,
- Auswahl WP.

4.3.1. Angabe eines Schaltdatums:

Das Schaltdatum zur Aktivierung eines Wochenprogramms wird
mittels der Tastatur angegeben. Hierbei ist zu beachten, dass das
Schaltdatum in dem Format "TT-MM" (Tag-Monat) einzugeben ist
(inklusive des Bindestriches).

4.3.2. Auswahl eines Wochenprogrammes WP:

Mittels Mausklick (per linker Maustaste) wird aus der Tabelle
"Auswahl WP" das Wochenprogramm gewahlt, das an dem im Feld
"Schaltdatum" angegebenen Datum aktiviert werden soll.

Hinweis:
Wird der Mauszeiger auf ein im Feld "Auswahl WP" angegebenes
Wochenprogramm (WP) positioniert, so erscheint eine Information,
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die den Inhalt des betreffenden Wochenprogramms darstellt. Diese
Information bleibt fir ca. 5 Sekunden sichtbar, um sich dann wieder
selbsttatig zu schliel3en. Eine erneute Positionierung des
Mauszeigers lal3t die Information wieder erscheinen.

5. Buttons "Ubernehmen" und "Ablehnen":
Alle Anderungen innerhalb dieser Registerkarte werden mittels

Betatigung des Buttons "Ubernehmen" Glbernommen bzw. des
Buttons "Ablehnen" verworfen.
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Dialog 'Tarif-
Zur

Schaltprogramm’,
Registerkarte Inhaltstibersicht

‘Sonderschaltung'

1. Allgemeines:

Mittels der Sonderschaltungen (SA) werden Aktionen gezielt an
einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit ausgelost (z.B.
Kumulieren / Rickstellen am Monatsanfang um 00:00 Uhr).

Sonderschaltungen (SA) sind Bestandteil eines Zeittarif-
Schaltprogramms.

2. Sonderschaltungen:

Die Anzahl der Sonderschaltungen innerhalb eines Zeittarif-
Schaltprogramms ist nicht begrenzt.

Pro Sonderschaltung laf3t sich nur eine Aktion zuordnen.

Eine per Sonderschaltung ausgeltste Aktion ersetzt eine ggf. durch
ein Tagesprogramm zum gleichen Tag und zur gleichen Uhrzeit
festgelegte Aktion. Es hat die hohere Prioritét.

Sonderschaltungen werden mittels einer Regel definiert. Eine Regel
besteht aus den folgenden Regel-Elementen:

Regelelement Bemerkung

"periodisch/einmalig" Legt fest, ob eine Aktion "genau" an einem bestimmten Tag zu einer
bestimmten Uhrzeit ausgelbst wird oder "taglich", wochentlich",

am Legt fest, ob eine Aktion an einem “ersten”, "zweiten", "vorletzten" oder

"letzten" Tag ausgel6st wird.

"Tag / Wochentag" Legt fest, ob eine Aktion an einem bestimmten "Tag", oder an einem
"Wochentag" (z.B. Montags) ausgeldst wird.
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3. Prinzipielle Funktion eines Sonderschaltung:

Das folgende Beispiel zeigt die prinzipielle Funktion einer
Sonderschaltung.

Es sollen folgende Sonderschaltungen realisiert werden:
- SAL: "monatlich am ersten Tag um 00:00 Uhr die Aktion
‘Kumulieren/Ruckstellen' (KUM) ausftihren”

- SA2: "wdchentlich am Montag um 18:00 Uhr die Aktion
'‘Maximummessung deaktivieren' (MO) ausfihren™

Beigpiel: Inhalte von Sonderschaliungen (SA)

Sonderschaltungen Regel-Elemente
SA1 periodisch /
manatlich sinmallg
am genau
arsten taglich
Tag —] |—' wichentlich
um 00:00 Uhr » monatlich
KUM | jahrlich
am
SA2 _gemau
wachantlich ¥ _ersten
am Tweiten
Montag | vorletzten
um 18:00 Uhr letzten
MO
Tag/
Wochentag
+ Montag
Dianstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
» Tag
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4. Bedienelemente:

Zur Bearbeitung einer Sonderschaltung stehen 3 Bedienfelder bereit:
- Feld "Sonderschaltungen”,

- Feld "Eintradge im SA",

- Feld "Bearbeiten”,

4.1. Feld "Sonderschaltungen":

Das Feld "Sonderschaltungen” enthalt die 3 Komponenten

- Tabelle mit den im Zeittarif-Schaltprogramm ggf. vorhandenen
Sonderschaltungen (SA),

- Button "Neu" zum Erstellen einer neuen Sonderschaltung,

- Button "Entfernen” zum L&schen einer Sonderschaltung.

4.1.1 Erstellen einer neuen Sonderschaltung:

Durch Betatigen des Buttons "Neu" im Feld "Sonderschaltungen” wird
eine neue Sonderschaltung generiert. Die Sonderschaltung erscheint
in der Tabelle mit dem Schlisselwort "SA", gefolgt von einer Nummer
(z.B. "SA2"). Die Nummer wird vom Programm automatisch vergeben
und ist nicht editierbar.

Der Anwender hat die Mdglichkeit, durch einen Klick mit der linken
Maustaste auf die Spalte "Name" der Sonderschaltungen einen
Namen zu geben oder einen bestehenden Namen zu &ndern. Eine
Anderung des Namens ist mit der Taste Return via Tastatur zu

bestatigen.

4.2. Feld "Eintrdge im SA":

Das Feld "Eintrage im SA" enthalt die 2 Komponenten

- Textfeld mit in markierter Sonderschaltung SA vorhandenem
Eintrag,

- Button "Neu" zum Erstellen eines neuen Eintrages.
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4.2.1. Erstellen eines neuen Eintrages:

Durch Betatigen des Buttons "Neu" im Feld "Eintrage im SA" wird ein
neuer Eintrag generiert. Der neue Eintrag erscheint zunéchst als
leeres Textfeld. Des weiteren wird das Feld "Bearbeiten”
freigeschaltet, in dem wiederum die Regel, nach der die
Sonderschaltung aktiviert wird, gewahlt wird.

Pro Sonderschaltung (SA) ist nur ein Eintrag moglich.

4.2.2. Andern eines bestehenden Eintrages:

Die zu andernde Sonderschaltung ist mittels eines Mausklicks (per
linker Maustaste) in dem Feld "Sonderschaltungen™ zu markieren. In
dem Feld "Bearbeiten" kdnnen dann die Anderungen vorgenommen
werden.

4.3. Feld "Bearbeiten":

Das Feld "Bearbeiten" enthalt die 5 Komponenten
- Auswahlbox "periodisch/einmalig”,

- Auswahlbox und Eingabefeld "am",

- Auswahlbox und Eingabefeld "Tag/Wochentag",
- Eingabefeld "um",

- Auswahlbox "Aktion".

4.3.1. Auswahlbox "periodisch/einmalig":

Mittels dieser Auswahlbox kann aus den folgenden Regel-Elementen
gewahlt werden:

Regelelement Bemerkung

"genau" Eine Aktion soll an genau einem bestimmten Tag (z.B. am 03-05-2002) zu
einer bestimmten Uhrzeit aktiviert werden.

"taglich" Eine Aktion soll tdglich zu einer bestimmten Uhrzeit aktiviert werden.

"wochentlich"  Eine Aktion soll wéchentlich an einem bestimmten Wochentag (z.B. am
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"monatlich"

"jahrlich"

Montag) zu einer bestimmten Uhrzeit aktiviert werden.

Eine Aktion soll monatlich an einem bestimmten Tag (z.B. am ersten Tag im
Monat) oder Wochentag (z.B. am zweiten Mittwoch) zu einer bestimmten
Uhrzeit aktiviert werden.

Eine Aktion soll jahrlich an einem bestimmten Tag (z.B. am letzten Tag im
Jahr) oder Wochentag (z.B. am ersten Dienstag) zu einer bestimmten
Uhrzeit aktiviert werden.

4.3.2. Auswahlbox und Eingabefeld "am":

Mittels dieser Auswahlbox kann, je nach Wahl des libergeordneten
Regel-Elementes, aus folgenden weiteren Elementen gewahlt

werden:

Regelelement

"genau"

"ersten”

"zweiten"

"vorletzten"

"letzten"

"Eingabefeld
Tag
"TT-MM-JJJJ"

Bemerkung

Eine Aktion soll monatlich oder jahrlich an genau einem bestimmten Tag
(z.B. am 3. Tag oder am 12-04) zu einer bestimmten Uhrzeit aktiviert
werden.

Eine Aktion soll monatlich oder jahrlich am ersten Tag oder Wochentag
(z.B. am ersten Mittwoch) zu einer bestimmten Uhrzeit aktiviert werden.

Eine Aktion soll monatlich oder jahrlich am zweiten Tag oder Wochentag
(z.B. am zweiten Freitag) zu einer bestimmten Uhrzeit aktiviert werden.

Eine Aktion soll monatlich oder jahrlich am vorletzten Tag oder Wochentag
(z.B. am vorletzten Freitag) zu einer bestimmten Uhrzeit aktiviert werden.

Eine Aktion soll monatlich oder jahrlich am letzten Tag oder Wochentag
(z.B. am letzten Dienstag) zu einer bestimmten Uhrzeit aktiviert werden.

Eine Aktion soll genau am z.B. 02-10-2002 zu einer bestimmten Uhrzeit
aktiviert werden.

4.3.3. Auswahlbox und Eingabefeld "Tag/Wochentag":

Mittels dieser Auswahlbox kann, je nach Wahl des tbergeordneten
Regel-Elementes, aus folgenden weiteren Elementen gewahlt

werden:

Regelelement

"Montag ...

Bemerkung

Eine Aktion soll monatlich oder jéhrlich am z.B. ersten Montag oder am
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Sonntag" letzten Dienstag zu einer bestimmten Uhrzeit aktiviert werden.

"Tag" Eine Aktion soll monatlich oder jahrlich am z.B. ersten Tag im Monat oder
am letzten Tag im Jahr zu einer bestimmten Uhrzeit aktiviert werden.

"Eingabefeld Eine Aktion soll monatlich genau am z.B. 3. Tag zu einer bestimmten
Tag "TT™ Uhrzeit aktiviert werden.

"Eingabefeld Eine Aktion soll jahrlich genau am z.B. 02-10 zu einer bestimmten Uhrzeit
Tag "TT-MM™ aktiviert werden.

4.3.4. Eingabefeld "um":

Angabe der Schaltzeit zur Aktivierung einer Aktion. Der
Schaltzeitpunkt einer Aktion wird mittels der Tastatur angegeben.
Hierbei ist zu beachten, dass die Schaltzeit in dem Format "hh:mm"
(Stunde:Minute) einzugeben ist (inklusive des Doppelpunktes).

4.3.5. Auswahlbox "Aktion":

Auswahl der auszufuhrenden Aktion.

5. Buttons "Ubernehmen" und "Ablehnen":
Alle Anderungen innerhalb dieser Registerkarte werden mittels

Betatigung des Buttons "Ubernehmen” Glbernommen bzw. des
Buttons "Ablehnen" verworfen.

CONFER, Handbuch, Stand: 03.05.2009 Seite 161/ 209



Dialog 'Tarif-
Schaltprogramm’,
Registerkarte
‘Tagesprogramme'

Zur
Inhaltsiibersicht

1. Allgemeines:

In einem Tagesprogramm (TP) wird festgelegt, zu welchen
Zeitpunkten innerhalb eines Tages eine Aktion ausgefihrt wird.
Eine Aktion ist z.B. das Aktivieren eines Energietarifes (z.B. "T1"),
eines Maximumtarifes (z.B. "M2") oder eine
Kumulierung/Ruckstellung.

Tagesprogramme (TP) sind Bestandteil eines Zeittarif-
Schaltprogramms.

2. Tagesprogramme:

Die Anzahl der Tagesprogramme innerhalb eines Tarif-
Schaltprogrammes ist nicht begrenzt.

Es lassen sich tagesspezifische Programme definieren. Zum Beispiel:
- das Tagesprogramm TP1 gilt fir Werktage,

- das Tagesprogramm TP2 gilt fur die Tage des Wochenendes und

- das Tagesprogramm TP3 fur die Feiertage.

Jedes Tagesprogramm muf3 einen Eintrag mit dem Zeitpunkt 00:00
Uhr enthalten (sowohl flr Energie als auch fir Maximum).

Den Tagesprogrammen lassen sich aussagekraftige Namen
zuordnen.

Die Eintrage mussen nicht in chronologischer Reihenfolge
eingegeben werden. Die chronologische Sortierung wird vom
Programm selbsttatig immer dann vorgenommen, sobald die
Registerkarte gewechselt wird.
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3. Prinzipielle Funktion eines Tagesprogramms:

Das folgende Beispiel zeigt die prinzipielle Funktion eines
Tagesprogramms.

Es soll folgende Tarifstruktur tber einen Tag gelten:

Energietarife:

- Bei Aktivierung dieses Tagesprogramms (immer um 00:00 Uhr) soll
der Tarif 2 aktiv sein.

- Um 06:00 Uhr wird in den Tarif 1 geschaltet.

- Um 20:00 Uhr wird in den Tarif 2 geschaltet.

Maximumtarife:

- Bei Aktivierung dieses Tagesprogramms (immer um 00:00 Uhr) soll
der Tarif 2 aktiv sein.

- Um 06:00 Uhr wird in den Tarif 1 geschaltet.

- Um 17:30 Uhr wird in den Tarif 2 geschaltet.

Belspiel: Inhalt eines Tagesprogramms (TF):

| | | |
I
Energie-
tarif T2 T1 ! T2
|
Maximurm- |
tarif M2 M2,
|
| | | | |
00:00 Uhr  06:00 Uhr 17:30 Uhr 20:00 Uhr 00:00 Uhr
(Tagesbeginn) (Tagesende)

Eintrége im Tagesprogramm (TP) aus obigem Beisplel:

| Zeit Aktion |
onoo | T2
o000 | M2
08:00 | T1
08:00 | M1
17:30 | M2
20000 | T2
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4. Bedienelemente:

Zur Bearbeitung eines Tagesprogramms stehen 3 Bedienfelder
bereit:

- Feld "Tagesprogramme”,

- Feld "Eintrage im TP",

- Feld "Bearbeiten",

4.1. Feld "Tagesprogramme":

Das Feld "Tagesprogramme" enthélt die 3 Komponenten

- Tabelle mit den im Tarif-Schaltprogramm enthaltenen
Tagesprogrammen (TP),

- Button "Neu" zum Erstellen eines neuen Tagesprogramms,
- Button "Entfernen” zum Loschen eines Tagesprogramms.

4.1.1. Erstellen eines neuen Tagesprogramms:

Durch Betatigen des Buttons "Neu" im Feld "Tagesprogramme" wird
ein neues Tagesprogramm generiert. Das Tagesprogramm erscheint
in der Tabelle mit dem Schlisselwort "TP", gefolgt von einer Nummer
(z.B. "TP1"). Die Nummer wird vom Programm automatisch vergeben
und ist nicht editierbar.

Der Anwender hat die Mdglichkeit, durch einen Klick mit der linken
Maustaste auf die Spalte "Name" dem Tagesprogramm einen Namen
zu geben oder einen bestehenden Namen zu andern. Eine Anderung
des Namens ist mit der Taste Return via Tastatur zu bestatigen.

4.1.2. L6éschen eines Tagesprogramms:
Das zu l6schende Tagesprogramm ist mittels eines Mausklicks (per

linker Maustaste) in der Tabelle zu markieren. Durch Betatigen des
Buttons "Entfernen” im Feld "Tagesprogramme" wird es geldscht.
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4.2. Feld "Eintrdge im TP":

Das Feld "Eintrage im TP" enthalt die 3 Komponenten

- Tabelle mit in dem markierten Tagesprogramm TP vorhandenen
Eintragen,

- Button "Neu" zum Erstellen eines neuen Eintrages,

- Button "Entfernen" zum LOschen eines Eintrages.

4.2.1. Erstellen eines neuen Eintrages:

Durch Betatigen des Buttons "Neu" im Feld "Eintrage im TP" wird ein
neuer Eintrag generiert. Der neue Eintrag erscheint zuné&chst als
leere Zeile in der Tabelle im Feld. Des weiteren wird das Feld
"Bearbeiten" freigeschaltet, in dem wiederum der Schaltzeitpunkt
einer Aktion und die Aktion selbst gewahlt werden kann.

Hinweis: Falls noch keine Eintrage vorhanden sind, erscheint mit
dem ersten, neu zu erstellenden Eintrag automatisch der Zeitpunkt
00:00. Jedes Tagesprogramm muf} einen Eintrag mit dem Zeitpunkt
00:00 Uhr enthalten (sowohl fir Energie als auch, falls
Maximummessung gewinscht, fir Maximum).

4.2.2. Loschen eines Eintrages:

Der zu l6schende Eintrag ist mittels eines Mausklicks (per linker
Maustaste) in der Tabelle zu markieren. Durch Betatigen des Buttons
"Entfernen” im Feld "Eintradge im TP" wird er gel6scht.

4.2.3. Andern eines bestehenden Eintrages:

Der zu andernde Eintrag ist mittels eines Mausklicks (per linker
Maustaste) in der Tabelle zu markieren. Hierdurch wird das Feld
"Bearbeiten" freigeschaltet, indem der Schaltzeitpunkt einer Aktion
und die Aktion selbst gedndert werden kann.
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4.3. Feld "Bearbeiten":

Das Feld "Bearbeiten” enthélt die 2 Komponenten
- Schaltzeit,
- Aktion.

4.3.1. Angabe einer Schaltzeit:
Der Schaltzeitpunkt einer Aktion wird mittels der Tastatur angegeben.

Hierbei ist zu beachten, dass die Schaltzeit in dem Format "hh:mm"
(Stunde:Minute) einzugeben ist (inklusive des Doppelpunktes).

4.3.2. Auswahl einer Aktion:

Eine Aktion wird mittels Mausklick (per linker Maustaste) in die im
Feld "Bearbeiten" zur Auswahl stehende Liste von Aktionen gewabhlt.

5. Buttons "Ubernehmen" und "Ablehnen":
Alle Anderungen innerhalb dieser Registerkarte werden mittels

Betatigung des Buttons "Ubernehmen” tibernommen bzw. des
Buttons "Ablehnen" verworfen.
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Dialog 'Tarif-

Schaltprogramm’, Zur
Registerkarte Inhaltstibersicht

"‘Wochenprogramme'

1. Allgemeines:

In einem Wochenprogramm (WP) wird jedem Wochentag (Montag,
Dienstag, ..., Sonntag) ein Tagesprogramm (TP) zugeordnet. Die
Aktivierung eines Tagesprogramms erfolgt immer zum Tageswechsel
(00:00 Uhr).

Wochenprogramme (WP) sind Bestandteil eines Zeittarif-
Schaltprogrammes.

2. Wochenprogramme:

Die Anzahl der Wochenprogramme innerhalb eines Zeittarif-
Schaltprogrammes ist nicht begrenzt.

Es lassen sich wochenspezifische Programme definieren. Zum
Beispiel:

- das Wochenprogramm WP1 gilt fir allgemeine Wochen,

- das Wochenprogramm WP2 qilt fir die Wochen der Schulferien
oder Urlaubszeit.

Wochenprogramme kdénnen an jedem Tag in der Woche mittels des
Jahresprogramms (JP) gestartet werden. Sie missen nicht an einem
Montag gestartet werden.

3. Prinzipielle Funktion eines Wochenprogramms:

Das folgende Beispiel zeigt die prinzipielle Funktion eines
Wochenprogramms.
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Den 7 Wochentagen sollen folgende Tagesprogramme zugeordnet
werden:

- Montags bis Freitags ist das Tagesprogramm TP1 aktiv,

- Samstags das Tagesprogramm TP2 und

- Sonntags das Tagesprogramm TP3.

Beispiel: Inhalt sines Wochenprogrammes (WP):

‘TF1‘TP1‘TF1‘TF1‘TP1‘TFE‘TP3
Montag | Dienstag | Mittwoch 'Donnerstag’ Freitag | Samstag | Sonntag

Eintrage im Weochanprogramm (WP} aus obigem Baispiel:

Tag | Tagespra.

MO | TP1
Dl TP1
Mi TP1
co TP1
FR TP 1
SA TP 2
50 TP 3

4. Bedienelemente:

Zur Bearbeitung eines Wochenprogramms stehen 3 Bedienfelder
bereit:

- Feld "Wochenprogramme",

- Feld "Eintrage im WP",

- Feld "Bearbeiten",

4.1. Feld "Wochenprogramme":

Das Feld "Wochenprogramme" enthélt die 3 Komponenten

- Tabelle mit den im Zeittarif-Schaltprogramm enthaltenen
Wochenprogrammen (WP),

- Button "Neu" zum Erstellen eines neuen Wochenprogramms,
- Button "Entfernen” zum Ldschen eines Wochenprogrammes.
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4.1.1. Erstellen eines neuen Wochenprogramms:

Durch Betatigen des Buttons "Neu" im Feld "Wochenprogramme"
wird ein neues Wochenprogramm generiert. Das Wochenprogramm
erscheint in der Tabelle mit dem Schlusselwort "WP", gefolgt von
einer Nummer (z.B. "WP1"). Die Nummer wird vom Programm
automatisch vergeben und ist nicht editierbar.

Der Anwender hat die Mdglichkeit, durch einen Klick mit der linken
Maustaste auf die Spalte "Name" dem Wochenprogramm einen
Namen zu geben oder einen bestehenden Namen zu andern. Eine
Anderung des Namens ist mit der Taste Return via Tastatur zu

bestatigen.

4.1.2. L6schen eines Wochenprogrammes:

Das zu l6schende Wochenprogramm ist mittels eines Mausklicks (per
linker Maustaste) in der Tabelle zu markieren. Durch Betatigen des
Buttons "Entfernen” im Feld "Wochenprogramme" wird es gel6scht.

4.2. Feld "Eintrage im WP":

Das Feld "Eintrage im WP" enthalt die 2 Komponenten

- Tabelle mit in dem markierten Wochenprogramm WP vorhandenen
Eintragen,

- Button "Neu" zum Erstellen eines neuen Eintrages.

Hinweis: Wird der Mauszeiger auf ein im Feld "Eintrage im WP"
angegebenes Tagesprogramm (TP) positioniert, so erscheint eine
Information, die den Inhalt des betreffenden Tagesprogramms
darstellt. Diese Information bleibt fur ca. 5 Sekunden sichtbar, um
sich dann wieder selbsttétig zu schlieRen. Eine erneute
Positionierung des Mauszeigers lafl3t die Information wieder
erscheinen.
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4.2.1. Erstellen eines neuen Eintrages:

Durch Betatigen des Buttons "Neu" im Feld "Eintrage im WP" wird ein
neuer Eintrag generiert. Ein neuer Eintrag ist durch eine Tabelle mit 7
Zeilen (entsprechen 7 Wochentagen "Montag" bis "Sonntag") sowie
noch nicht angegebenen Tagesprogrammen (TP) gekennzeichnet.
Des weiteren wird das Feld "Bearbeiten” freigeschaltet, in dem den
Wochentagen (MO, DI, ..., SO) die Tagesprogramme (TP)
zugeordnet werden.

4.2.2. Andern eines bestehenden Eintrages:

Der zu andernde Eintrag ist mittels eines Mausklicks (per linker
Maustaste) in der Tabelle zu markieren. Hierdurch wird das Feld
"Bearbeiten" freigeschaltet, in dem die Zuordnung der TP zu den
Wochentagen geéandert werden kann.

4.3. Feld "Bearbeiten":

Das Feld "Bearbeiten” enthalt die Komponenten
- Wochentag,
- Zuordnung TP.

4.3.1. Zuordnung eines Tagesprogrammes TP:

Mittels Mausklick (per linker Maustaste) wird aus der Tabelle
"Zuordnung TP" ein Tagesprogramm gewahlt, das dem im Feld
"Wochentag" angegebenen Wochentag zugeordnet wird.

Hinweis: Wird der Mauszeiger auf ein im Feld "Zuordnung TP" zur
Auswahl angebotenen Tagesprogramm (TP) positioniert, so erscheint
eine Information, die den Inhalt des betreffenden Tagesprogramms
darstellt. Diese Information bleibt fur ca. 5 Sekunden sichtbar, um
sich dann wieder selbsttétig zu schlieRen. Eine erneute
Positionierung des Mauszeigers lafl3t die Information wieder
erscheinen.
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5. Buttons "Ubernehmen" und "Ablehnen":
Alle Anderungen innerhalb dieser Registerkarte werden mittels

Betatigung des Buttons "Ubernehmen” tibernommen bzw. des
Buttons "Ablehnen" verworfen.
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Dialog 'Tarif-

Schaltprogramm’, Zur
Registerkarte Inhaltstibersicht

‘VVorrangstage'

1. Allgemeines:

Mittels eines "nicht jahresgebundenen” Vorrangstages (VT) wird
einem "vorrangigen" Tag (z.B. einem Feiertag) ein eigenes
Tagesprogramm (TP) zugeordnet. Dieses Tagesprogramm wird an
dem per angegebenem Datum festgelegten Tag aktiviert und ersetzt
ein reguléar mittels Wochen- und Jahresprogramm angegebenes
Tagesprogramm.

Die Angabe des Datums, wann ein Vorrangstag aktiviert wird, ist nicht
an ein Jahr gebunden.

Vorrangstage, die nicht an ein Jahr gebunden sind, werden z.B. fir
datumsfeste Feiertage (z.B. Heilig Abend, Silvester) eingesetzt.

“Nicht jahresgebundene” Vorrangstage (VT) sind Bestandteil eines
Zeittarif-Schaltprogramms.

2. VVorrangstage, nicht jahresgebunden:

Die Anzahl der "nicht jahresgebundenen” Vorrangstage innerhalb
eines Zeittarif-Schaltprogramms ist nicht begrenzt.

Pro Vorrangstag lasst sich nur ein Tagesprogramm (TP) zuordnen.

Ein Vorrangstag ersetzt ein per Wochen- und Jahresprogramm
festgelegtes Tagesprogramm. Es besitzt die héhere Prioritat.
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3. Prinzipielle Funktion eines Vorrangstages (VT):

Das folgende Beispiel zeigt die prinzipielle Funktion eines
Vorrangstages.

Im Zeittarif-Schaltprogramm sind die Tagesprogramme TP1 bis TP4
vorhanden. Es wurden die 4 Vorrangstage VT1 bis VT4 angelegt, die
die Tagesprogramme TP3 und TP4 verwenden. Diese 4
Vorrangstage aktivieren folgende Tagesprogramme:

- Am 1. Januar aktiviert der VT1 das Tagesprogramm TP3 ,

- am 3. Mai der VT2 das Tagesprogramm TP3,

- am 24. Dezember der VT3 das Tagesprogramm TP4 und

- am 31. Dezember der VT4 das Tagesprogramm TP4.

Beispiel: Inhalte von Varrangstagen (VT)

Vorrangstage (VT) Tagesprogramme (TP)

V11 TP1
01-01 TP 3 00:00 T2
00:00 M2

VT2 06:00 T1

D3-05 TP 3 08:00 M1
1730 M2
VT3 20000 T2

2412 TP 4

h

VT4 00:00 T2
31-12 TP 4 00:00 M2
e 06:00 T1
06:00 M1
13:00 M2
18:00 T2

k4

00:00 T2
00:00 M2

00:00 T3
00:00 MO

4. Bedienelemente:

Zur Bearbeitung eines Vorrangstages stehen 3 Bedienfelder bereit:
- Feld "Vorrangstage”,
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- Feld "Eintrage im VT",
- Feld "Bearbeiten”,

4.1. Feld "Vorrangstage":

Das Feld "Vorrangstage" enthalt die 3 Komponenten

- Tabelle mit den im Zeittarif-Schaltprogramm vorhandenen
Vorrangstagen (VT),

- Button "Neu" zum Erstellen eines neuen Vorrangstages,

- Button "Entfernen” zum Ldschen eines Vorrangstages.

4.1.1. Erstellen eines neuen Vorrangstages:

Durch Betatigen des Buttons "Neu" im Feld "Vorrangstage" wird ein
neuer Vorrangstag generiert. Der Vorrangstag erscheint in der
Tabelle mit dem Schltisselwort "VT", gefolgt von einer Nummer (z.B.
"VT2"). Die Nummer wird vom Programm automatisch vergeben und
ist nicht editierbar.

Der Anwender hat die Mdglichkeit, durch einen Klick mit der linken
Maustaste auf die Spalte "Name" dem Vorrangstag einen Namen zu
geben oder einen bestehenden Namen zu &andern. Eine Anderung
des Namens ist mit der Taste Return via Tastatur zu bestatigen.

4.1.2. Loschen eines Vorrangstages:
Der zu l6schende Vorrangstag ist mittels eines Mausklicks in der

Tabelle zu markieren. Durch Betatigen des Buttons "Entfernen™ im
Feld "Vorrangstage" wird er geloscht.

4.2. Feld "Eintrdge im VT":

Das Feld "Eintrage im VT" enthalt die 2 Komponenten
- Tabelle mit im markierten Vorrangstag VT vorhandenen Eintragen,
- Button "Neu" zum Erstellen eines neuen Eintrages,
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Hinweis: Wird der Mauszeiger auf ein im Feld "Eintrage im VT"
angegebenes Tagesprogramm (TP) positioniert, so erscheint eine
Information, die den Inhalt des betreffenden Tagesprogramms
darstellt. Diese Information bleibt fur ca. 5 Sekunden sichtbar, um
sich dann wieder selbsttétig zu schlieRen. Eine erneute
Positionierung des Mauszeigers lalt die Information wieder
erscheinen.

4.2.1. Erstellen eines neuen Eintrages:

Durch Betatigen des Buttons "Neu" im Feld "Eintrage im VT" wird ein
neuer Eintrag generiert. Der neue Eintrag erscheint zun&chst als
leere Zeile in der Tabelle. Des weiteren wird das Feld "Bearbeiten"
freigeschaltet, in dem wiederum das Datum der Aktivierung eines
Tagesprogrammes sowie das Tagesprogramm selbst gewéahlt wird.

Pro Vorrangstag (VT) ist nur ein Eintrag maoglich.

4.2.2. Andern eines bestehenden Eintrages:

Der zu andernde Eintrag ist mittels eines Mausklicks (per linker
Maustaste) in der Tabelle zu markieren. Hierdurch wird das Feld
"Bearbeiten" freigeschaltet, in dem ein neues Tagesprogramm und /
oder ein neues Datum zur Aktivierung gewahlt werden kann.

4.3. Feld "Bearbeiten":

Das Feld "Bearbeiten” enthélt die 2 Komponenten
- Schaltdatum,
- Auswahl TP.

4.3.1. Angabe eines Schaltdatums:

Das Schaltdatum zur Aktivierung eines Vorrangstages wird mittels
der Tastatur angegeben. Hierbei ist zu beachten, dass das
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Schaltdatum in dem Format "TT-MM" (Tag-Monat) einzugeben ist
(inklusive des Bindestriches).

4.3.2. Auswahl eines Tagesprogrammes TP:

Mittels Mausklick (per linker Maustaste) wird aus der Tabelle
"Auswahl TP" das Tagesprogramm gewahlt, das an dem im Feld
"Schaltdatum" angegebenen Datum aktiviert werden soll.

Hinweis: Wird der Mauszeiger auf ein im Feld "Auswahl TP"
angegebenes Tagesprogramm (TP) positioniert, so erscheint eine
Information, die den Inhalt des betreffenden Tagesprogramms
darstellt. Diese Information bleibt fur ca. 5 Sekunden sichtbar, um
sich dann wieder selbsttatig zu schlie3en. Eine erneute
Positionierung des Mauszeigers laldt die Information wieder
erscheinen.

5. Buttons "Ubernehmen" und "Ablehnen":
Alle Anderungen innerhalb dieser Registerkarte werden mittels

Betatigung des Buttons "Ubernehmen” tibernommen bzw. des
Buttons "Ablehnen" verworfen.
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Dialog 'Tarif-

Schaltprogramm’, 2
: Zur
‘Vorrangstage,

jahresgebunden’

1. Allgemeines:

Mittels eines "jahresgebundenen” Vorrangstages (VTJ) wird einem
"vorrangigem" Tag (z.B. einem Feiertag) ein eigenes Tagesprogramm
(TP) zugeordnet. Dieses Tagesprogramm wird an dem per
angegebenem Datum festgelegten Tag aktiviert und ersetzt ein
regulér mittels Wochen- und Jahresprogramm angegebenes
Tagesprogramm.

Die Angabe des Datums, wann ein Vorrangstag aktiviert wird, ist
hierbei an ein Jahr gebunden.

Vorrangstage, die an ein Jahr gebunden sind, werden z.B. fir
Feiertage wie Ostern oder Pfingsten eingesetzt.

Gegenuber den "nicht jahresgebundenen” Vorrangstagen (VT) wird
hier eine Jahresangabe notwendig.

"Jahresgebundene" Vorrangstage (VTJ) sind Bestandteil eines
Zeittarif-Schaltprogramms.

2. Vorrangstage, jahresgebunden:

Die Anzahl der "jahresgebundenen" Vorrangstage innerhalb eines
Zeittarif-Schaltprogramms ist nicht begrenzt.

Pro Vorrangstag laf3t sich nur ein Tagesprogramm (TP) zuordnen.
Ein "jahresgebundener” Vorrangstag ersetzt ein per Wochen- und

Jahresprogramm oder per "nicht jahresgebundenem" Vorrangstag
festgelegtes Tagesprogramm. Es besitzt die hdhere Prioritat.
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3. Prinzipielle Funktion eines Vorrangstages (VTJ):

Das folgende Beispiel zeigt die prinzipielle Funktion eines
Vorrangstages.

Im Zeittarif-Schaltprogramm sind die Tagesprogramme TP1 bis TP4
vorhanden. Es wurden die 3 Vorrangstage VTJ1 bis VTJ3 angeleqgt,
die die Tagesprogramme TP3 und TP4 verwenden. Diese 3
Vorrangstage aktivieren folgende Tagesprogramme:

- Am 23. Marz aktiviert der VTJ1 das Tagesprogramm TP3 ,

- am 24. Mai der VTJ2 das Tagesprogramm TP4 und

-am 17. August der VTJ3 das Tagesprogramm TP3.

Beispiel: Inhalte von Vorrangstagen, jahresgebunden (WVTJ)

Vorrangstage (VTJ),
lahreaabunden Tagesprogramme (TP)

VT TP1

23-03-2002 TP3 [ 0000 T2
00:00 M2

Vi 06:00 T1
24052002 TP4 | 06:00 M1
17:30 M2
VT 20:00 T2

17-08-2002 TP 3 *

00:00 T2
00:00 M2
08:00 ™
06:00 M1
13:00 M2
18:00 T2

00:00 T2
00:00 M2

00:00 T3
00:00 MO
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4. Bedienelemente:

Zur Bearbeitung eines Vorrangstages stehen 3 Bedienfelder bereit:
- Feld "Vorrangstage, jahresgeb.",

- Feld "Eintrage im VTJ",

- Feld "Bearbeiten”,

4.1. Feld "Vorrangstage, jahresgeb.":

Das Feld "Vorrangstage, jahresgebunden” enthélt die 3
Komponenten

- Tabelle mit den im Zeittarif-Schaltprogramm vorhandenen
Vorrangstagen (VTJ),

- Button "Neu" zum Erstellen eines neuen Vorrangstages.

- Button "Entfernen” zum Ldschen eines Vorrangstages.

4.1.1. Erstellen eines neuen Vorrangstages:

Durch Betatigen des Buttons "Neu" im Feld "Vorrangstage,
jahresgeb." wird ein neuer Vorrangstag generiert. Der Vorrangstag
erscheint in der Tabelle mit dem Schlusselwort "VTJ", gefolgt von
einer Nummer (z.B. "VTJ3"). Die Nummer wird vom Programm
automatisch vergeben und ist nicht editierbar.

Der Anwender hat die Mdglichkeit, durch einen Klick mit der linken
Maustaste auf die Spalte "Name" dem Vorrangstag einen Namen zu
geben oder einen bestehenden Namen zu &andern. Eine Anderung
des Namens ist mit der Taste Return via Tastatur zu bestatigen.

4.1.2. Loschen eines Vorrangstages:
Der zu l6schende Vorrangstag ist mittels eines Mausklicks (per linker

Maustaste) in der Tabelle zu markieren. Durch Betatigen des Buttons
"Entfernen" im Feld "Vorrangstage, jahresgebunden” wird er geldscht.

CONFER, Handbuch, Stand: 03.05.2009 Seite 179/ 209



4.2. Feld "Eintrdge im VTJ":

Das Feld "Eintrage im VTJ" enthalt die 2 Komponenten
- Tabelle mit im markierten Vorrangstag VTJ vorhandenen Eintragen,
- Button "Neu" zum Erstellen eines neuen Eintrages,

Hinweis: Wird der Mauszeiger auf ein im Feld "Eintrdge im VTJ"
angegebenes Tagesprogramm (TP) positioniert, so erscheint eine
Information, die den Inhalt des betreffenden Tagesprogramms
darstellt. Diese Information bleibt fur ca. 5 Sekunden sichtbar, um
sich dann wieder selbsttatig zu schlieRen. Eine erneute
Positionierung des Mauszeigers laf3t die Information wieder
erscheinen.

4.2.1. Erstellen eines neuen Eintrages:

Durch Betatigen des Buttons "Neu" im Feld "Eintrage im VTJ" wird ein
neuer Eintrag generiert. Der neue Eintrag erscheint zunéchst als
leere Zeile in der Tabelle. Des weiteren wird das Feld "Bearbeiten"
freigeschaltet, in dem wiederum das Datum der Aktivierung eines
Tagesprogrammes sowie das Tagesprogramm selbst gewahlt wird.

Pro Vorrangstag (VTJ) ist nur ein Eintrag moglich.

4.2.2. Andern eines bestehenden Eintrages:

Der zu andernde Eintrag ist mittels eines Mausklicks (per linker
Maustaste) in der Tabelle zu markieren. Hierdurch wird das Feld
"Bearbeiten" freigeschaltet, in dem ein neues Tagesprogramm und /
oder ein neues Datum zur Aktivierung gewahlt werden kann.

4.3. Feld "Bearbeiten":

Das Feld "Bearbeiten" enthalt die 2 Komponenten
- Schaltdatum,
- Auswahl TP.
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4.3.1. Angabe eines Schaltdatums:

Das Schaltdatum zur Aktivierung eines Vorrangstages wird mittels
der Tastatur angegeben. Hierbei ist zu beachten, dass das
Schaltdatum in dem Format "TT-MM-JJJJ" (Tag-Monat-Jahr)
einzugeben ist (inklusive der Bindestriche).

4.3.2. Auswahl eines Tagesprogrammes TP:

Mittels Mausklick (per linker Maustaste) wird aus der Tabelle
"Auswahl TP" das Tagesprogramm gewahlt, das an dem im Feld
"Schaltdatum" angegebenen Datum aktiviert werden soll.

Hinweis: Wird der Mauszeiger auf ein im Feld "Auswahl TP"
angegebenes Tagesprogramm (TP) positioniert, so erscheint eine
Information, die den Inhalt des betreffenden Tagesprogramms
darstellt. Diese Information bleibt fur ca. 5 Sekunden sichtbar, um
sich dann wieder selbsttatig zu schlieRen. Eine erneute
Positionierung des Mauszeigers lafl3t die Information wieder
erscheinen.

5. Buttons "Ubernehmen" und "Ablehnen":
Alle Anderungen innerhalb dieser Registerkarte werden mittels

Betatigung des Buttons "Ubernehmen” Glbernommen bzw. des
Buttons "Ablehnen" verworfen.
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Zur
Inhaltsiibersicht

Dialog
'Auslesen’

1. Allgemeines:

Daten lassen sich, je nach Einstellung, tber folgende Wege erfassen:
- aus einer Datei,

- Uber eine serielle Schnittstelle (z.B. COM1).

- Uber eine TCP/IP-Verbindung (z.B. Internet),

Welcher Weg gewahlt wird, muf3 zuvor in dem Mentpunkt
"Programmlauf ->Eigenschaften” unter dem Kapitel
"Einstellungen->Lastgange" vom Anwender angegeben worden
sein.

2. Bedienelemente:

Der Dialog "Auslesen” enthalt die Komponenten
- Feld "Status",

- Feld "Vorgabe des Erfassungszeitbereiches",
- Feld "SyM2" (nur bei SyMz2-Lastgangquellen).

- Feld "Ersatzwerte".

- Feld "Steuerung".

- Feld "Fortschritt",

2.1. Feld "Status":

In diesem Feld werden Informationen zum aktuellen Status einer
Datenerfassung angezeigt. Im Falle einer erfolgreichen
Datenerfassung wechselt die Hintergrundfarbe dieses Feldes auf
Falls ein Fehler wahrend die Datenerfassung erkannt wurde,
erscheint der Hintergrund in roter Farbe.

Auf einen bereits erfal3ten Lastgang wird mittels einer gelben
Hintergrundfarbe hingewiesen.
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Besondere Hinweise werden mittels einer orangen Hintergrundfarbe
dargestellt.

2.2. Feld "Vorgabe des Erfassungszeitbereiches":

Hier werden die zeitlichen Grenzen der zu erfassenden Daten
vorgegeben.

Hinweis:

Im Falle einer SyM2-Lastgangquelle wird hierbei die Wahl der
Zeiteinheit als

- Sekundenindex (SI) oder

- kalendarischer Zeitstempel (ZST)

gegeben.

Falls kein Bezug zwischen einem Sekundenindex (Sl) und einem
kalendarischen Zeitstempel (ZST) vorliegt, wird hier die Wahl des
ZST unterbunden!

Hinweis:
Im Falle einer SyM2-Lastgangquelle als Datei wird die Vorgabe des
Erfassungszeitbereiches unterbunden.

2.3. Feld "SyM2" (nur bei SyM2-Lastgangquellen):

2.3.1 Feld "Referenz S| <-> ZST":

SyMz2-Zahler weisen jeder gebildeten Registrierperiode einen
Sekundenindex (SI) zu.

In diesem Feld kann eine Referenz von einem Sekundenindex (SI) zu
einem kalendarischen Zetstempel

- automatisch erfasst (falls die Quelle diesen bereitstellt) oder

- manuell vorgegeben

werden.
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2.3.2 Feld "Public-Key":

Symz2-Zahler bilden Uber eine jede Registrierperiode Signaturen zur
Verifikation von Authentizitat- und Integritat der in dem Lastgang
enthaltenen MelRwerte.

Zur Prufung der Signaturen muf3 ein 6ffentlicher Schltissel (Public-
Key) vorhanden sein.

Dieser Schlussel kann

- automatisch erfasst (falls die Quelle diesen bereitstellt) oder

- manuell vorgegeben

werden.

Falls keine Prifung der Signaturen gewtinscht wird, kann diese
deaktiviert ("Keine Prufung") werden.

2.4. Feld "Ersatzwerte":
Daten (hier: Messwerte) eines erfaldten Lastganges kdnnen nach
Betéatigen des Buttons "Ersatzwerte eingeben” manipuliert werden.

Vom Anwender manipulierte Messwerte werden mittels des
Zustandes "Ersatzwert" im Statuswort gekennzeichnet.

2.5. Feld "Steuerung":
Ein Klick auf den Button "Daten erfassen" startet die Datenerfassung.

Wahrend einer laufenden Datenerfassung kann der Vorgang mittels
des Buttons "Vorgang abbrechen" abgebrochen werden.

2.6. Feld "Fortschritt":

Der zeitliche Fortschritt einer Datenerfassung wird mittels eines farbig
fortschreitenden Balkens angezeigt.

3. Hinweise:
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1 Der Startzeitpunkt des erfa3ten Lastganges wird durch den Status der ersten
Messperiode bestimmt.
Die Messwerte der ersten Messperiode werden nicht beriicksichtigt, falls der Status der
ersten Messperiode den Zustand/das Ereignis
- 'Messwert gestort' oder
- 'Uhrzeit verstellt' oder
- 'Spannungsausfall' oder
- 'Spannungswiederkehr
aufweist.
Grund: Das System kann hierbei den Startzeitpunkt einer gestorten, ersten Messperiode
nicht berechnen.

2 Falls im Lastgang Messwerte mit Nachkommastellen enthalten sind, werden diese Werte
automatisch ab der 6 Nachkommastelle gerundet.

3 Falls sich im Lastgang unzulassige Elemente befinden, werden diese automatisch
entfernt.
Der Anwender wird hierbei durch eine entsprechende Meldung nach der Erfassung der
Lastgangdaten benachrichtigt.
Unzuléssige Elemente kdnnen beispielsweise durche ein Auslesesystem einem Lastgang
hinzugefigt (z.B. Zeitstempel der Auslesung) und mit dem Lastgang als Datei abgelegt
werden. Wird diese Datei mittles diesem Programm eingelesen, werden diese
hinzugefiigten Elemente automatisch entfernt.
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Dialog 2
, Zur
Lastgang’

1. Allgemeines:

Der Inhalt dieser Tabelle zeigt die erfaldsten Daten eines Lastganges.

2. Aufbau der Tabelle:

Die Tabelle wird aus den folgenden Spalten gebildet
- Sekundenindex (nur bei SyM2-Lastgangen),

- Zeitstempel,

- Messwerte im Lastgang,

- Status,

- ggf. Signatur 1 (nur bei SyMz2-Lastgangen),

- ggf. Signatur 2 (nur bei SyM2-Lastgangen),

- Fehlercode (nur bei SyMz2-Lastgéngen).

2.1. Spalte 'Sekundenindex' (nur bei SyM2-Lastgangen):

Angabe des Sekundenindex zum Zeitpunkt des Endes der Mess-
/Registrierperiode.

2.2. Spalte 'Zeitstempel':

Jedem Messwert einer Mess-/Registrierperiode ist ein Zeitstempel
(Datum und Uhrzeit) zugeordnet.

Hinweis: Falls bei einem SyMz2-Lastgang kein zeitlicher Bezug zum
Sekundenindex hergestellt werden konnte, wird dieses hier durch den
Schriftzug "-----" dargestellt.
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2.3. Spalte(n) 'Messwerte im Lastgang':

Die zur Registrierperiode zugehorigen Registerstande (Energie oder
Leistungswerte).

2.4. Spalte 'Status':

Ereignisse und Zustande, wie z.B. Spannungsausfall und -wiederkehr
oder Asynchronitat, werden in kodierter Form als Buchstaben- und
Zahlenkombination (hexadezimal) im Lastgang festgehalten.

2.5. Spalte 'Signatur 1' (nur bei SyM?-Lastgangen):

Angabe der Signatur (falls vorhanden) zur Gruppe +A, R1 und R4.
Das Ergebnis der Uberpriifung einer jeden Signatur wird mittels eines
farblichen Hintergrundes des Tabellenelementes gekennzeichnet.

Hierbei gelten folgende Zuordnungen:

Farbe: Bedeutung:
Gelb Keine Uberpriifung der Signatur vorgenommen.
Grin Uberpriifung der Signatur vorgenommen und fiir in Ordnung befunden.

Rot Uberpriifung der Signatur vorgenommen und fiir fehlerhaft befunden.

2.6. Spalte 'Signatur 2' (nur bei SyM?-Lastgéangen):

Angabe der Signatur (falls vorhanden) zur Gruppe -A, R2 und R3.
Das Ergebnis der Uberpriifung einer jeden Signatur wird mittels eines
farblichen Hintergrundes des Tabellenelementes gekennzeichnet.

Hierbei gelten folgende Zuordnungen:
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Farbe: Bedeutung:
Gelb Keine Uberpriifung der Signatur vorgenommen.
Grin Uberpriifung der Signatur vorgenommen und fiir in Ordnung befunden.

Rot Uberpriifung der Signatur vorgenommen und fiir fehlerhaft befunden.

2.7. Spalte 'Bewertung' (nur bei SyM?-Lastgangen):

Zu jedem Messwerte-Tupel wird hier eine Bewertung angezeigt.
Detailierte Angaben zu einer Bewertung werden mittels Maus-Klick
auf das Tabellenelement der Bewertung angezeigt.

Eine erste Aussage Uber den Fehler in Bezug auf OK oder
Abweichung wird durch einen farblichen Hintergrund gegeben.

Hierbei gelten folgende Zuordnungen:

Farbe: Bedeutung:
Grin Kein Fehler.

Rot Abweichung.

3. Bedienelemente:

- Button "Export".
- Button "Hilfe".
- Button "SchlieRen".

3.1. Button "Export":

Export der Lastgangdaten.

3.2. Button "Hilfe":
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Zeigt diese Hilfe an.

3.3. Button "Schliel3en":

Schliel3t den Dialog.
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Dialog
'Datenquellen Zur
q ' Inhaltsiibersicht
lesen

1. Allgemeines:

Dieser Dialog wird bei Verwendung des "Autopiloten” eingesetzt.
Es werden hierbei automatisch die Daten der zuvor gewahlten
Lastgang-Quelle und der Tarif-Schaltprogramm-Quelle geladen.

Lastgangdaten lassen sich, ja nach Einstellung im oben genannten
Dialog, Uber folgende Wege erfassen:

- aus einer Dateil,

- Uber eine TCP/IP-Verbindung (z.B. Internet),

- Uber eine serielle Schnittstelle (z.B. COM1).

Vor der Erfassung des Lastganges missen die zeitlichen Grenzen
des zu erfassenden Lastganges vorgegeben werden. Hierzu
erscheint der Dialog "Vorgabe des Erfassungszeitbereiches", in
welchem die notwendigen Daten angegeben werden kdnnen.

Hinweis:

Im Falle einer SyM2-Lastgangquelle als Datei wird die Vorgabe des
Erfassungszeitbereiches unterbunden.

2. Dialog "Vorgabe des Erfassunqgszeitbereiches":

Dieser Dialog enthélt die folgenden Komponenten:

- Feld "Auslesezeitraum®,

- Feld "Referenz Sl <-> ZST" (nur bei SyM?-Lastgangquellen),
- Feld "Public-Key" (nur bei SyM?-Lastgangquellen),
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2.1. Feld "Auslesezeitraum":

Hier werden die zeitlichen Grenzen der zu erfassenden Daten
vorgegeben.

Hinweise:

Im Falle einer SyM2-Lastgangquelle wird hierbei die Wahl der
Zeiteinheit als

- Sekundenindex (SI) oder

- kalendarischer Zeitstempel (ZST)

gegeben.

Falls kein Bezug zwischen einem Sekundenindex (SI) und einem
kalendarischen Zeitstempel (ZST) vorliegt, wird hier die Wahl des
ZST unterbunden!

Im Falle einer SyM2-Lastgangquelle als Datei wird die Vorgabe des
Erfassungszeitbereiches unterbunden.

2.2. Feld "Referenz S| <-> ZST":

SyMz2-Zahler weisen jeder gebildeten Registrierperiode einen
Sekundenindex (SI) zu.

In diesem Feld kann eine Referenz von einem Sekundenindex (SI) zu
einem kalendarischen Zetstempel

- automatisch erfasst (falls die Quelle diesen bereitstellt) oder

- manuell vorgegeben

werden.

2.3 Feld "Public-Key":

Symz-Zahler bilden tber eine jede Registrierperiode Signaturen zur
Verifikation von Authentizitat- und Integritat der in dem Lastgang
enthaltenen Mel3werte.

Zur Prufung der Signaturen muf3 ein 6ffentlicher Schlissel (Public-
Key) vorhanden sein.

Dieser Schlissel kann

- automatisch erfasst (falls die Quelle diesen bereitstellt) oder

- manuell vorgegeben

werden.
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Falls keine Prifung der Signaturen gewtinscht wird, kann diese
deaktiviert ("Keine Prufung") werden.

3. Bedienelemente:

Der Dialog "Datenquellen lesen” enthalt die 4 Komponenten
- Feld "Lastgang”,

- Feld "Tarif-Schaltprogramm®,

- Feld "Fortschritt Datentibertragung”,

- Feld "Status".

3.1. Feld "Lastgang":

Zeigt den Namen der Lastgang-Quelle.

Im Falle einer erfolgreichen Erfassung der Lastgangdaten wird dieses
Feld mit einem griinen Hintergrund versehen. Schlagt die Erfassung
fehl, wird der Hintergrund rot eingefarbt. Auf einen bereits erfal3ten
Lastgang wird mittels einer gelben Hintergrundfarbe hingewiesen.

3.2. Feld "Tarif-Schaltprogramm":

Zeigt den Namen des zu ladenden Tarif-Schaltprogrammes.

Im Falle eines erfolgreichen Ladens des Tarif-Schaltprogramms wird
dieses Feld mit einem griinen Hintergrund versehen. Schlagt der
Ladevorgang fehl, wird der Hintergrund rot eingefarbt. Auf ein bereits
geladenes Tarif-Schaltprogramm wird mittels einer gelben
Hintergrundfarbe hingewiesen.

3.3. Feld "Fortschritt":

Der zeitliche Fortschritt einer Datenerfassung wird mittels eines farbig
fortschreitenden Balkens angezeigt.
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3.4. Feld "Ersatzwerte":
Daten (hier: Messwerte) eines erfal3ten Lastganges kénnen nach
Betatigen des Buttons "Ersatzwerte eingeben” manipuliert werden.

Vom Anwender manipulierte Messwerte werden mittels des
Zustandes "Ersatzwert" im Statuswort gekennzeichnet.

3.5. Feld "Status":

In diesem Feld werden Informationen zum aktuellen Status einer
Datenerfassung / eines Ladevorganges angezeigt.

4. Hinweise:

1 Der Startzeitpunkt des erfa3ten Lastganges wird durch den Status der ersten
Messperiode bestimmt.
Die Messwerte der ersten Messperiode werden nicht bertcksichtigt, falls der Status der
ersten Messperiode den Zustand/das Ereignis
- 'Messwert gestort' oder
- 'Uhrzeit verstellt' oder
- 'Spannungsausfall' oder
- 'Spannungswiederkehr
aufweist.
Grund: Das System kann hierbei den Startzeitpunkt einer gestorten, ersten Messperiode
nicht berechnen.

2 Falls im Lastgang Messwerte mit Nachkommastellen enthalten sind, werden diese Werte
automatisch ab der 6 Nachkommastelle gerundet.

3 Falls sich im Lastgang unzulassige Elemente befinden, werden diese automatisch
entfernt.
Der Anwender wird hierbei durch eine entsprechende Meldung nach der Erfassung der
Lastgangdaten benachrichtigt.
Unzulassige Elemente kdnnen beispielsweise durche ein Auslesesystem einem Lastgang
hinzugefligt (z.B. Zeitstempel der Auslseung) und mit dem Lastgang als Datei abgelegt
werden. Wird diese Datei mittles diesem Programm eingelesen, werden diese
hinzugefiigten Elemente automatisch entfernt.
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Softwaredanderungen: 2u
= ur
erion2 (O ““FER
Version 2.xXx

1. Allgemeine Hinweise

In diesem Dokument sind Softwarednderungen ab Version 2.00
notiert. Dabei verpflichtet sich diese Aufstellung nicht zur
Vollstandigkeit im letzten Detail - sie kann aber dazu herangezogen
werden, Informationen zu (aus Sicht des Anwenders betrachtet)
wesentlichen Anderungen zu erhalten.

Die Version 2.00 enthalt alle Erweiterungen, die im Zuge der
Ausdehnung des 'CONFER' zu 'CONFER++' notwendig wurden. Mit
'CONFER++' ist das Programm in der Lage, neben Zahlern nach
VDEW-Lastenheft auch Mel3einrichtungen nach SyM2-Pflichtenheft
zu bedienen.

Mit Bereitstellung der Verison 2.00 wird der Einsatz des Programms
unter den alteren Microsoft- Betriebssystemen (‘Windows-95',
'‘Windows-98', 'Windows-ME') nicht mehr unterstitzt. Soweit ein
Microsoft-Betriebssystem zum Einsatz kommt, sollte eine Variante
der Gruppe 'Windows-2000', 'Windows-XP' oder 'Windows-Vista'
benutzt werden. Aus Sicht der Entwickler wird der Einsatz unter
'‘Windows-XP' empfohlen.

2. Technische Erweiterungen, die ab Version 2.00 eingefihrt
wurden

2.1 SML-Protokoll

Ab Version 2.00 ist 'CONFER++' in der Lage, SML-Dateien (siehe
Smart Message Language, SML- Spezifikation, zu finden
beispielsweise unter 'www.sym?2.org') auszuwerten. Dabei wurde das
mit 'CONFER' urspringlich eingefuhrte Konzept der Alias-Namen
auch hier beibehalten. Als Quelle fur die SML-Datei kann entweder
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das Dateisystem (also vergleichbar der Arbeitsweise bei MSCONS-
Dateien) oder eine an den Arbeitsplatzrechner angeschlossene SyMz-
MelReinrichtung dienen.

2.2 SyM?-Sekundenindex

Das mit SyM2 eingefiihrte Konzept zum Sekundenindex wird ab
Version 2.00 von 'CONFER++' unterstitzt. Sobald eine Datenquelle
als 'SyM?' gekennzeichnet wird (Datenquellen kdnnen im
Eigenschafts- Dialog entsprechend markiert werden), erlaubt
'CONFER++' die Auswertung von Lastgangen, deren Zeitstempel per
Sekundenindex angegeben sind.

Ergénzend wird ein Dialog zur Umrechung von Sekundenindex in
kalendarische Zeitstempel angeboten.

2.2 SyM?-Signaturen

Mit SyM?2 wurde, basierend auf dem Prinzip des 'self trusted meter’,
ein Signaturverfahren definiert, dessen Ziel die gesicherte Erkennung
von Manipulationen an Rohdaten ist. 'CONFER++' erlaubt es, diese
Signaturen zu prifen, so dald ein Anwender fehlerhafte / manipulierte
Lastgangeintrage in den Rohdaten erkennen kann.

3. Sonstige Anderungen, die ab Version 2.00 eingefiithrt wurden

3.1 Dokumentation

Die Dokumentation wurde als Rickwirkung der Prifung durch die
Software-Prufstelle der PTB Uberarbeitet. In diesem Zusammenhang
wurde das Kapitel mit Inhalt "Hintergrundinformationen, Fragen und
Antworten" (dieses war bis Version 1.9x Bestandteil der Programm-
Dokumentation) auf Wunsch der Software-Prifstelle der PTB aus der
allgemeinen Dokumentation entfernt. Es ist bis auf weiteres hier zu
finden.
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Softwarednderungen: Zur
- ur
Version 1.99

1. Allgemeine Hinweise

In diesem Dokument sind Softwarednderungen ab Version 1.60
notiert. Dabei verpflichtet sich diese Aufstellung nicht zur
Vollstéandigkeit im letzten Detail - sie kann aber dazu herangezogen
werden, Informationen zu (aus Sicht des Anwenders betrachtet)
wesentlichen Anderungen zu erhalten.

Die Version 1.60 enthalt alle Mal3nahmen zur Fehlerbehebung und
Funktionsanpassung, die im Rahmen der Testphase zum PTB-
Projekt 'CONFER' angefallen sind. Die Version 1.60 entspricht der
CONFER-Release-Version zur ZMP 2005.

2. Technische Erweiterungen, die ab Version 1.60 eingefuhrt
wurden

2.1 Benutzungsumfang kann an verschiedene Zielsetzungen
angepaldt werden

Um den Produktumfang je nach Benutzungszielsetzung anpassen zu
kénnen, wurde ein Mechanismus eingeflhrt, tber den der
Administrator per Vorgaben zum Programmstart auswahlen kann, ob
das Programm in einer vollstandigen oder einer reduzierten Variante
ablaufen soll. Im Fall der reduzierten Variante werden die meisten der
zur Verwaltung bendtigten Dialoge / Menis ausgeblendet und der
Benutzer direkt in den Bereich 'Autopilot -> Rechnungspriifung'
geleitet.
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3. MalRnahmen, die ab Version 1.62 eingefuhrt wurden

3.1 Warnhinweis bei negativen Energiewerten

Falls eine Datenquelle verwendet wird, deren Datenwerte auf EDIS
basieren wahrend im CONFER OBIS eingestellt ist, wird die
Berechnung der Tarifierung fehlerhaft ablaufen. Meistens ist diese
Situation daran zu erkennen, dal3 negative Werte berechnet werden.
Ab der Version 1.62 liefert CONFER einen Warnhinweis, wenn
negative Werte in der Berechung erkannt werden.

3.2 Optimierung des MSCONS-Importmoduls

Im Zuge der Einfihrung des CONFER seit der ZMP 2005 sind eine
Reihe von MSCONS-Dateien gemeldet worden, die sich nicht durch
den CONFER einlesen lie3en. Soweit als Ursache Fehler im
CONFER-MSCONS-Importmoduls ausgemacht werden konnte,
wurden die entsprechenden Fehler behoben.

4. Mallnahmen, die ab Version 1.64 eingefuhrt wurden

4.1 Fehlerbehebung im MSCONS-Importmodul

Bis einschliel3lich Version 1.63 arbeitete das MSCONS-Importmodul
fehlerhaft, wenn Lastgdnge mit MeRwerten zur Blindarbeit in den
einzelnen Quadranten eingelesen werden sollten. Das Fehlverhalten
ist ab Version 1.64 behoben worden.

4.2 Fehlerbehebung in der Hilfe

In der Online-Hilfe waren einige Bilder bei den Erlauterungen zu den
Tarifschaltprogrammen verloren gegangen; diese sind jetzt wieder
vorhanden.

4.3 GUI, Auswahl der Bildschirm-Gro3e

Mit dem allgemein verstéarkten Einsatz von Notebooks, die sehr
unterschiedliche Display-Auflosungen anbieten, wurde das Problem
erkannt, je nach konkret zur Laufzeit vorgefundenem Display
entweder zu grol3e oder zu kleine Schriften in den Programmen
vorzufinden.

Zur Steigerung der Bedienbarkeit des CONFER wurde deswegen mit
Version 1.64 im GUI unter dem Mentpunkt 'Ansicht’ ein Unterpunkt
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‘Bildschirm-Format' eingesetzt. Dieser erlaubt die Anpassung der
SchriftgroRen / des Programmlayouts an die jeweils vorgefundene
Umgebung.

Anderungen an dieser Einstellung werden persistent gespeichert, so
dafld bei einem Neustart des Programms die zuletzte verwendete
Variante automatisch gesetzt wird.

4.4 Ubernahme der "alten" Eigenschaften bei Updates /
Upgrades

Bisher wurde, vollkommen zu Recht, bemangelt, dai3 die
Einstellungen (Namen zu Tarifschaltprogrammen, zu Lastgangen
oder andere Eigenschaften) mit einem Update / Upgrade verloren
gehen und danach neu eingegeben werden muf3ten.

Ab Version 1.64 wird beim CONFER ein diesbezlglich geandertes
Konzept verwendet, so dafld nunmehr - nicht garantiert fir alle
zukUnftige Falle aber Gberwiegend - bei Updates / Upgrades die
zuvor eingestellten Eigenschaften erhalten bleiben.

Der Mechanismus ist in das fur die Abspeicherung des Kontextes
verwendete Dateiformat (dieses ist in Anlehnung an XML aufgebaut
und binar gepackt) integriert. Die Einstellungen befinden sich in der
Datei 'LASTKTXT.ESK', zu finden im Verzeichnis 'ALG_AS'. Sichert
man diese Datei vor dem Update / Upgrade und schreibt sie danach
vor dem Programmstart des CONFER zurlck, sollten mit dem
nachsten Programmestart die urspringlichen Einstellungen wieder
erscheinen.

Soweit bei einem Update / Upgrade neue Eigenschaften
hinzugekommen sind, fr die damit aus der Historie heraus keine
Vorgaben des Bedieners vorliegen, werden automatisch
Standardwerte gesetzt.
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Softwarednderungen: Zur
- ur
Version 1.59

1. Allgemeine Hinweise

In diesem Dokument sind Softwarednderungen ab Version 1.50
notiert. Dabei verpflichtet sich diese Aufstellung nicht zur
Vollstéandigkeit im letzten Detail - sie kann aber dazu herangezogen
werden, Informationen zu (aus Sicht des Anwenders betrachtet)
wesentlichen Anderungen zu erhalten.

2. Technische Erweiterungen, die zur Version 1.5 fuhrten

2.1 Import

Der Import von Lastgdngen wurde erweitert. Er unterstitzt jetzt auch
die Formate 'SELMA-Pilot' und 'MSCONS'.

2.2 Anderungen im Dialog-Bereich 'Eigenschaften’

Der Dialog wurde vollstandig neu erstellt. Er basiert nunmehr auf
einer Rubriken-Steuerung per Baumstruktur.

2.3 Anderungen im Dialog-Bereich 'Tarifschaltprogramme'

Die Definition von Tarifschaltprogrammen erlaubt nunmehr auch die
Angabe von Mengentarifen.

2.4 Anderungen im Dialog-Bereich 'Abrechungswerte'

Die Berechnung der Abrechnungswerte wurde an die neuen
Maoglichkeiten der Tarifschaltprogramme angepal3t.
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2.5 Anderungen im Dialog-Bereich 'Grafik'

Die grafische Ausgabe wurde erweitert, so dass nunmehr auch
Lastgange in Verbindung mit der zeitlichen Tarifinformation
visualisiert werden kdnnen.

2.6 Anderungen im Dialog-Bereich 'Hilfe'

Das Hilfesystem wurde den neuen Méglichkeiten des Programms
angepal3t.

3. Mallnahmen zur Pflege / Wartung der Programm-Version 1.5x

3.1 Version 1.56,11.11.04

3.1.1 Ausgabe von Fehlermeldungen

Die bis dato sehr kryptische Ausgabe von Fehlermeldungen wurde
Uberarbeitet und versucht nun, dem Bediener konkrete Hinweise auf
maogliche Fehlfunktion oder Fehlbedienung sowie Mal3nahmen zur
weiteren Vorgehensweise zu geben.

3.1.2 Erfassung von MSCONS-Nachrichten

Die Erkennung formal korrekter, aber aus Sicht des Programmes
unzuldssiger Inhalte von MSCONS- Nachrichten wurde erweitert und
bewirkt nun konkrete Hinweise an den Bediener auf die erkannten
Problemstellen.

Das bisherige Fehlverhalten des Programms, stets den letzten
Lastgang einer MSCONS-Nachricht zu Ubersehen, wurde behoben.

3.1.3 Manuelle Eingabe von Ersatzwerten

Die manuelle Eingabe von Ersatzwerten wurde, eingesetzt in den
Dialog 'Lastgang Auslesen’, erganzt.

3.1.4 Hilfesystem

Die seitens des Hilfesystems angebotene Programmbeschreibung
wurde in Details berichtigt.
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Erganzend wurden weitere Begriffe in das Kapitel '‘Begriffslexikon’
aufgenommen, sowie die Kapitel ‘Ubersicht' und 'Installation, De-
Installation und Start' vollstandig neu eingefihrt.

3.1.5 Eigenschaftsdialog

Der Eigenschaftsdialog hat einen 'Hilfe-Button' erhalten und reagiert
(nun wieder) auf die 'F1-Taste' zum Aufruf der Hilfe.

3.2 Version 1.57, 15.11.04

3.2.1 Einsatz unter Linux wie Windows

Fur beide Zielsysteme wurde das Start-Up-Script angepal3t sowie die
Installation der jeweils benétigten Java-Runtime-Pakete optimiert.
Wahrend fur Windows weiterhin die JRE aus dem Haus SUN
Microsystems Verwendung findet, wird fur Linux-Betriebssysteme
nunmehr die JRE der IBM Corporation empfohlen.

3.2.2 Hilfesystem

Die seitens des Hilfesystems angebotene Programmbeschreibung
wurde im Bereich Installation sowie in redaktioneller Hinsicht erweitert
bzw. Uberarbeitet.

3.3 Version 1.58, 12.12.04

Diese Version enthalt die Behebung von Fehlern sowie
Verbesserungen, die im Rahmen der Tests der Software durch
Mitarbeiter der PTB sowie von einigen Verteilnetzbetreibern gefunden
oder angesprochen wurden.

3.3.1 Optimierung, Handhabung von Echos in der
Zahlerdatenauslesung

Um die Auswahl der Varianten 'Echos filtern' auf ‘ja / nein' zu
erleichtern, wurde das Merkmal 'Echo-Filter-Automatik’ eingefihrt. Ist
dieser Schalter gesetzt, wird mit dem Versenden des ersten Bytes /
Zeichens einer Datenubertragung an den Zahler gepruft, ob Echos
auftreten oder nicht und danach automatisch entsprechend verfahren.
Ist der Schalter 'Echo-Filter-Automatik’ auf 'aus’, kann, wie bisher, die
Vorgehensweise manuell per Schalter 'Echo filtern' eingestellt
werden.

3.4 Version 1.59, 03.01.05

Zum Hintergrund siehe Hinweise zur Version 1.58.
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3.4.1 Import von MSCONS-Dateien

Die Version enthalt die Behebung von Fehlern im MSCONS-Datei-
Import sowie die Erweiterung, bei MSCONS-Dateien vom Typ 'LG'
nun auch die Sommerzeit-Winterzeit-Umschaltung per 'CCIl-Segment’
zu beachten.

3.4.2 Bedienung der Tarifschaltprogramm-Erstellung

Der Bereich zur Bedienung der Tarifschaltprogramm-Erstellung
wurde in Details Uberarbeitet.

3.4.3 Grafische Darstellung der Lastgange

Die Gitternetz-Hilfslinien waren beim Wechsel von der JRE-1.3 zur
JRE-1.4 verschwunden und sind nunmehr wieder vorhanden.
AulRerdem wurde eine Fehler behoben, der zu einer unvollstdndigen
Darstellung in der tabellarischen Zusatzansicht der grafischen
Ausgabe fuhrte (dort wurde manchmal eine Tabellenzeile angezeigt,
die an Stelle von Werten nur einen Doppelpunkt oder vergleichbare
Zeichen enthielt).

3.4.4 Tarifschaltprogramm

Falls in dem Namen eines Zeit-Tarifprogramms (TP, WP, JP, ...) ein
Doppelpunkt enthalten war, fuhrte dieses zu einem Fehler im
Programmablauf.

Es sind nun alle Zeichen mit Ausnahme von Klammern ( "(" oder ")")
zulassig.

3.4.5 Auslesen von Lastgéngen

Falls in einem Lastgang unzuléssige Zeichen enthalten sind (z.B. in
einer Lastgangdatei, welche zuvor von einem Auslesesystem
angelegt und mit Zusatzinformationen erweitert wurde), so werden
diese (soweit moglich) automatisch vom Programm entfernt.

Nun erhalt der Anwender nach einer erfolgreichen Auslesung einen
Hinweis mit Detailinformationen, falls Elemente im Lastgang entfernt
worden sind.

3.4.6 Autopilot

Die Startseite des Autopiloten enthalt nun Informationen tber die
ausfuhrbaren Schritte.

CONFER, Handbuch, Stand: 03.05.2009 Seite 202 / 209



3.4.7 Hilfesystem

Mittels der "F1"- Taste wird nun aus jedem Dialog heraus die
zugehdrige Hilfe angezeigt.

3.4.8 Dialog "Ersatzwerte eingeben”

Dieser Dialog verfugt nun ebenfalls tGiber eine Hilfefunktion.
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Softwarednderungen: Zur
- ur
Version 1.49

1. Allgemeines:

In diesem Dokument sind Softwarednderungen von der Version 1.10
zur Version 1.49 aufgefuhrt.

1.1 Prifsummen / Signaturen

Zur Verifikation der Lastgange, von Schaltprogrammen und von
Abrechnungswerten wurde das Werkzeug der Prifsumme per
Hashcode ("Signatur") eingefihrt. Das Verfahren beruht auf dem
Algorithmus RIPE-MD-160.

1.2 Export
Der Export von Lastgdngen und Abrechnungswerten in sogenannte

'CSV'-Dateien wurde erganzt. Damit kdnnen diese Daten auch per
Standard-Tabellenkalkulations-Programm bearbeitet werden.

2. Anderungen im Dialog-Bereich 'Eigenschaften'

2.1 Serielle Schnittstellen, Gerateadresse

Nunmehr ist es mdglich, auch die Gerateadresse (siehe IEC-62056-
21) angegeben zu kénnen.

2.2 Serielle Schnittstellen, Baudrates

Bisher konnten zwar Baudrates grof3er 9600 Baud angewahlt werden,
allerdings war die Auslesung fehlerhaft. Der Fehler wurde behoben.
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3. Anderungen der Funktion 'Erfassen eines Lastganges'

Es wird nun eine Vor-Uberprufung der Lastgang-Daten in Bezug auf
nicht zugehorige Zeichen oder Zeichenketten durchgefihrt.

Nicht zugehdrige Zeichen oder Zeichenketten sind z.B.
Steuerzeichen, die wahrend einer Dateniibertragung mit
aufgezeichnet werden.

4. Anderungen der Druckfunktionen

Alle Druckfunktionen werden nun tUber das neu erstellte Package
"EPR" durchgefuhrt.

Daraus folgend entfallen nun die Klassen 'ALG_Print_*.class'.
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Softwarednderungen: Zur
- ur
Version 1.09

1. Allgemeines:

In diesem Dokument sind Softwarednderungen von der Version 1.00
zur Version 1.09 aufgefuhrt.

2. Anderungen im Dialog-Bereich 'Tarifschaltprogramm'

2.1 Uberpriufung von Datumseingaben:

Ein vom Anwender eingegebenes Datum wird nun auf Plausibilitat
uberprift. D.h. die Angabe eines Tages wird nun bezogen auf den
Monat und ggf. auf das Jahr (Stichwort: Schaltjahr) gepruft, ob dieser
Tag im Monat existiert.

Beispiel: Die Angabe des Datums "31. April" wird dem Anwender nun
als fehlerhafte Eingabe gemeldet.

2.2 Eingaben in Tabellen ohne RETURN:

Die Ubernahme von geanderten Tabellenelementen (z.B. der Name
eines Tagesprogramms in einem Tarif-Schaltprogramm) wird nun
automatisch vollzogen. Es muf3 nicht (es kann aber) die RETURN-
Taste auf der Tastatur bestatigt werden.

2.3 Dialog "Tarif-Schaltprogramm™", Karte "Wochenprogramm":
Um Mi3verstandnissen vorzubeugen, kann in dem Feld "Eintrage im

WP x" nun nur jeweils ein Wochentag angewahlt werden. D.h. jeder
Tag mul? einzeln bearbeitet werden.
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2.4 Dialog "Tarif-Schaltprogramm™, "Funktion der
Sonderschaltungen”:

Fehler beziglich der Regel "genau am (Datum) um (Zeit) : (Aktion)
behoben.

2.5 Dialog "Tarif-Schaltprogramm®”, "allgemeine Funktion™:

Einige Anderungen zur Betriebssicherheit.

3. Anderungen im Dialog-Bereich 'Ausgabe’

3.1 Aufruf der Tabelle "Tabelle Lastgang" aus dem Dialog
"Lastgang: Grafische Darstellung"” heraus:

Aus dem Dialog "Tabelle Lastgang" kann der Dialog "Lastgang:
Grafische Darstellung" aufgerufen werden. Umgekehrt kann nun auch
aus dem Dialog "Lastgang: Grafische Darstellung" der Dialog
“Tabelle Lastgang" aufgerufen werden.

Hinweise:
Aus dem Dialog "Lastgang: Grafische Darstellung" kann nur ein
Dialog "Tabelle Lastgang" aufgerufen werden.

Aus dem Dialog "Tabelle Lastgang” kdnnen mehrere Dialoge
“Lastgang: Grafische Darstellung" aufgerufen werden.

4. Anderungen im Dialog-Bereich 'Autopilot'

4.1 Autopilot, automatischer Start der Auslesung des
Lastganges:

Wird im Mentpunkt "Autopilot” die Funktion "Starte
Rechnungsprifung" gewahlt, wird, nach Betatigen der Taste "Weiter"
im Autopiloten, u.a. der Lastgang automatisch ausgelesen. Nach
erneuter Betatigung der Taste "Weiter" wird der
Abrechnungszeitraum angegeben.

Wird die Taste "Zuriick" betatigt, entscheidet der Anwender nun
selbst, ob der Lastgang erneut ausgelesen werden soll, oder ob der
bereits geladene weiter verwendet wird.
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5. Anderungen im Dialog-Bereich 'Abrechnungszeitraum'

5.1 Verhalten bei falscher Eingabe:
Der Dialog "Abrechnungszeitraum” kann nun nicht mehr bei einer

falschen Eingabe resp. bei nicht plausiblen Daten geschlossen
werden.

6. Anderungen im Dialog-Bereich 'Eigenschaften’

6.1 Laden / Speichern Dialog:

Die Auswahl der mdglichen Dateien zum Laden oder Speichern der
Einstellwerte wurde auf Dateien vom Typ 'LCK' beschrankt.

Der Zugriff wurde auf Dateien im Verzeichnis des Application-Servers
eingeschrankt.

6.2 Schnittstellen-Definition, Verwendung des Passworts:

Zusatzlich wurde die Moglichkeit zur gezielten Abschaltung der
Verwendung des Passworts bei Einsatz der IEC-1107 geschaffen.

6.3 Schnittstellen-Definition, Definition des Passworts:

Nunmehr kdnnen auch Passwarter definiert werden, die teilweise
oder ausschlief3lich aus Nicht-ASCII-Zeichen bestehen. Dazu wurde
ein Mechanismus eingefuihrt, um beliebige Byte-Ketten als Passwort
angeben zu kénnen.

7. Anderungen im Dialog-Bereich 'Ansicht'

7.1 Freigabe der Auswahl des 'Look-And-Feel':

Die Auswahl zum Look-And-Feel wurde gegentber der Version 1.00
nun freigeschaltet. Dabei wurde zusatzlich die Variante 'System’
eingefuhrt, bei der sich das Programm dem Aussehen des
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Betriebssystems anpalit. Diese Einstellung wurde auch zur Standard-
Variante erklart.

8. Globale Anderungen

8.1 Deutschsprachige Buttons in den Messageboxen:

Die Buttons (z.B. "Ja" oder "Nein") einiger Messageboxen sind nun
mit deutschsprachigen Texten belegt.

8.2 Hotkeys hinzugeflgt:
Es wurden einige Buttons mit Hotkeys ausgestattet.
8.3 Start von CONFER:

Die Startprozedur wurde derart geandert, dass die benétigten
Klassen nunmehr vollstandig in Archiv-Dateien (‘(JAR-Dateien’)
gepackt werden konnten. Damit sind in Sonderfallen unter Microsoft-
Windows-95 erkannte Probleme im Zusammenhang mit den langen
Dateinamen gelost.

Die zur Zahlerauslesung bendtigten Bibliotheken ('DLL-Dateien’)
befinden sich ab jetzt im Verzeichnis des Application-Servers. Damit
entfallt die Notwendigkeit, einen Suchpfad auf diese Bibliotheken
setzen zu mussen, was teilweise zu Fehlfunktionen flhrte.
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